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Una varietà di settori specialistici: 

- Apparecchi radiotrasmittenti 

- Componenti e ricambi 

' Attrezzature e accessori per la radiantistica 

- Hi-fi 


I- 


I car 


- Elettronica di consumo 

- Home theatre 

- Telefonia e personal communication 

- Informatica 

- Internet e servizi sulla rete 

- manuali ed editoria specializzata 


Hi-fi car 

5^ edizione di una delle rassegne più autorevoli, 
prestigiose e complete d'Italia. La selezione 
più aggiornata per trasformare l’auto in un ambiente 
elettronicamente evoluto. 


29 aprile -1 maggio 2000 

orario h 09.00 - 18.00 


- Sistemi hi-fi per l'assoluta purezza del suono 

- Sistemi di navigazione GPS 

- Sistemi antifurto a localizzazione satellitare 


CRUP 


Cassa DI Risparmio 
DI UDINE E Pordenone spa 

Gruppo Bancario Casse Venete 


Pordenone Fiere 

SCEGLI LA TUA FREQUENZA 
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Li DLAN D AlAn 401 


RICETRASMETTITORE LPD 
433 Mhz, 32 Canali 





Mini ricetrasmettitore LPD 
funzionante a un canale, 
impostabile tra 32 disponibili. 
Per le caratteristiche peculiari di 
leggerezza e per le ridotte 
dimensioni, è molto adatto per 
comunicare durante l'intero arco 
della giornata, senza creare 
inconvenienti di peso o ingombro. 
Funziona con 4 batterie alcaline 
tipo "AAA" (a perdere) oppure 
con 4 batterie Ni-Cd tipo "AAA" 
(ricaricabili). 

L'autonomia è di almeno 10 ore 
di trasmissione continua che 
equivale a circa 4-5 giorni di uso 
normale. 

Con Alan 401 è possibile 
comunicare tra 2 persone, tra 
100 o quante voi volete. 
L'apparato è dotato di presa per 
la ricarica delle batterie e consente 
l'uso di auricolare o microfono 
parla/ascolta. 

E omologato ed ha il marchio CE 
L'autorizzazione all'uso è molto 
semplice. 

Il costo di utilizzo è praticamente 
nullo. 
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nel prossimo numero... 

Lettore di banconote EBA-01 


Uno strumento 
reperibile nel mercato 
del surplus per aiutarci 
a svelare le banconote 
false. 




Ducati RTx 783/P 

Una bellissima 
testimonianza del surplus di 
casa nostra. 


Strumento 
ausiliario per auto 

Visualizzare in auto i 
valori di temperatura 
interna ed esterna, la 
tensione di batteria e la 
qualità dell’aria. 


... e tonto altro ancoro! 


Legenda dei simboli: 



AUTOMOBILISTICA 

antifurti 

converter DC/DC-DC/AC 
Strumentazione, etc. 



MEDICALI 

magnetostimolatori 
stimolatori muscolari 
depilaztori, etc. 


DOMESTICA 

antifurti 

circuiti di contollo 
illuminotecnica, etc. 




PROVE & MODIFICHE 
prove di laboratorio 
modifiche e migliorie 
di apparati commerciali, etc. 



COMPONENTI 

novità 

applicazioni 
data sheet, etc. 



DIGITALE 

hardware 

schedeacquisizione 
microprocessori, etc. 




RADIANTISMO 
antenne, normative 
ricetrasmettitori 
packet, etc. 

RECENSIONE LIBRI 
lettura e recensione di testi 
scolastici e divulgativi 
recapiti case editrici, etc. 


SI 


ELETTRONICA GENERALE 

automazioni 
servocontrolli 
gadget, etc. 


ZD 


RUBRICHE 

rubrica per OM e per ì CB 
schede, piacere di saperlo 
richieste & proposte, etc. 


HI-FI &B.F. 
amplificatori 
effetti musicali 
diffusori, etc. 


SATELLITI 
meteorologici 
radioamatoriali e televisivi 
parabole, decoder, eie. 



HOBBY & GAMES 
effetti discoteca 
modellismo 
fotografia, etc. 

LABORATORIO 
alimentatori 
strumentazione 
progettazione, etc. 




SURPLUS & ANTICHE RADIO 

radio da collezione 
ricetrasmettitori ex militari 
strumentazione ex militare, etc. 


TELEFONIA & TELEVISIONE 

effetti speciali 
interfaccie 

nuove tecnologie, etc. 
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sto nella Rivista sono riservati a termine di iegge per tutti i paesi, 
issi aiiegato, se non accettati, vengono resi. 


Lettera del Direttore 

Rieccomi carissimo, 

forse ci sarà qualcuno che non ritiene oppor¬ 
tuno occupare questo spazio con argomenti 
che magari toccano il nostro settore solo 
marginalmente, ma per tutti gli altri (ci sarà 
pure qualcuno no?) proseguo in questo che 
ritengo sia un amichevole incontro mensile, 
piacevole proprio per questo, scambiandoci 
quattro chiacchiere e qualche opinione. 
Questa volta sono a chiedere il tuo aiuto per 
dare una risposta ad una domanda che da 
qualche tempo mi gira in testa: ma siamo 
proprio certi che sia l'uomo l'essere più intel¬ 
ligente della terra? Ma che razza di intelligen¬ 
za è quella pronta a distruggere qualsiasi 
cosa, magari sacrificando sè stessa ed il pro¬ 
prio onore in omaggio del "dio denaro"? 

10 sono solito rammentare che abbiamo due 
mani, su di una ci sono le opportiinitàe sull’altra 
le considerazioni necessarie. E allora perché 
prima di varare un progetto pare sempre più 
improbabile vengano calcolate tutte le possibili 
conseguenze? Forse è impossibile valutarle tut¬ 
te data l'enormità delle variabili in gioco, soprat¬ 
tutto a lungo termine, e allora non sarebbe 
meglio recuperare un minimo di umiltà e rico¬ 
noscere i propri limiti? 

Per estrarre Toro mi servo del cianuro? È peri¬ 
coloso lo so ma siamo o non siamo gli essere più 
intelligenti della terra? E allora non accadrà mai 
che io ne perda il controllo e se anche dovesse 
disgraziatamente accadere... magari ucciderò 
un paio di pesci e qualche uccello quindi basterà 
risarcire i danni grazie ai proventi delle estrazio¬ 
ni no? Peccato che certi danni non siano risarcibili 
economicamente, non esiste cifra che ne per¬ 
metta il ricupero. 

Per Chemobil non è stata forse la stessa cosa le 
cui conseguenze reali ancora non si conoscono? 
Ecco perché sprono continuamente a mante¬ 
nere in funzione la nostra preziosa "materia 
grigia”. Troppo spesso sopravvalutiamo la 
nostra ineguagliabile intelligenza, fino a dar¬ 
la quasi per scontata. 

Di inquinamento elettromagnetico se ne par¬ 
la ma, per la comodità, l’essere più intelligen¬ 
te della terra è pronto a cuocersi a fuoco lento 

11 cervello. Tanto se domani dovesse poi sco¬ 
prire che fa male si potrà sempre ricorrere ad 
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Le cfimensiùni npolto compatte e la note^aole 
leggerezza, la facilità d'uso, rendono Alan 507 
il^ compagno ideale per qualsiasi utilizzo: 
ricreativo, sportivo, professionale. 
Con Alan 507 si può conversare anche a 
mani occupate poiché dotato di "Vox 
Automatico” che si attiva col suono della voce. 
Utilizzabile come "Baby Monitor" (un apparato 
nel luogo prescelto e uno per ascoltare). 
Caratteristiche principali: 

• 69 CH = il canale desiderato si imposta 
premendo un tasto 

• Roger Beep = trasmette automatica- 
mente il segnale di fine trasmissione 

• Dual Watch = possibilità di rimanere 
sintonizzati su due canali 



• Scan = ricerca automatica di un canale 
sul quale ci sono comunicazioni 

• Vox = la trasmissione si attiva automa- 
ticamente col suono della voce 

• Presa per microfono auricolare = 

parla/ascolta 

• Presa per la ricarica delle batterie 

• E omologato ed ha il marchio CE 
L'autorizzazione all'uso è molto semplice. 
Il costo di utilizzo è praticamente nullo. 
Accessori opzionali: 

• T 05 = laringofono con auricolare 

• MA 30 = microfono altoparlante 


Via lìobLHio Sirveibi, ? 

UUidi: iLifeiuiLSiSi 


- CTE ilNTHRNATIONAL 
Reggio Emilia (italy) 
611^^09420 • FAX 0522/509422 
1/Ca^loghi 0522/509411 




























Cc^rivi\[4tcaz(criA.! a ccrsto- ^ercr sl\ brevri e fiA.eò:i^^fstafA^e, 


10 mW di RF - 69 canali Simplex I 
Completamente waterproof! 
Stagna all'acqua, umidità, polvere 
■ Ione Squeich encoder/decoder 
di serie ■ Semplice, compatta, 
versatile, completa d< tutte 
le funzioni più avanzate' ■ 
Tascabile, antenna abbattibìle • 
Solo 58 X 181 X 26.5 mm • 

La ruotate e riponete la radio 
in un taschino ■ « 

Automatic Transponder • 
Controllo automatico della • 
presenza di una stazione • 
entro il raggio operativo con • 
relativa segnalazione • 
mediante indicazione sul * 
display ■ Funzione Smart ^ 
Ring.attiva solo nel “Group « 
Mode", per controllare la • 
presenza di stazioni appar- • 
tenenti ad uno specifico grup- • 
po presente nel raggio di azio- • 
ne dell'apparato avvisando con 
un segnale acustico ■ 


Funzione Call-Rmg, possibilità di 
tovte manuale drtln avviso di chia¬ 
mata per comunicare com£ialtr|^te|^AX 
te, similarmente ad 

■ A limentaz ÌQPiii@8H>m^^iiot^ AA 

Latteria (opzionale) 

BP -202 






Inoltre: display LCD retroilluminato • 
Indicazione batteria scarica • Power Save • 
Autospegnimento • Blocco tastiera • 
Scansione su tutti i canali • Possibilità di 
controllo remoto. 

AUTORIZZAZIONE PT 

Scopi punti 1, 2, 3, 4, 7 + punto 8* 

Art. 334 - Codice PT * uso personale 
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ICOM marCUCCi Lafayette 

tVrlA3-lA3-.MA/OI/rclA/CoLlt 

Ufficio vendite/Sede: marcucc1@info-tel.com - www.marcucci.it - Via Rivoltana, 4 - km 8,5 - 20060 Vignate (MI) - Tel. 02.95029.220 - Fax 02.95029.400-450-319 
Show-room: Via F.lli Bronzetti, 37 - 20129 Milano - Tel. 02-752821 - 02.75282.206 - Fax 7383003 


30 ANNI DI ESPERIENZA IN 
TELECOMUNICAZIONI, RICETRASMISSIONI ED ELETTRONICA 

Via S. Croce in Gerusalemme, 30/A - 00185 ROMA 
Tel. 06/7022420 (tre linee r.a.) - Fax 06/7020490 








AL IN CO 

DJ - S41C 

RICETRASMETTITORE 
MINIPOWER UHF-FM 


Nuovo apparato di ridottissime 
dimensioni con la garanzia 
delV affidabilità ALINCO 

• Tasto Monitor 

• Funzione power-off 

• S-Meter 

• Tone encoder/decoder CTCSS 

• Funzione Battery Save 

• Indicazioni Low Battery 

• Dimensioni : 55 x 100 x28 mm 
(Ixhxp) 


Compatfe 
ed olegantèU 


I IK^(*llÌOIl Ì 

elellronie 


Reparto Radiocomunica/ioni 

Via P. Colletta, 37 - 20135 Milano 
. Telef. (02) 5794228/240 -Fax 579 
Ml£ http: //www.melchioni.it 
L‘,a I Email : megastore@mechion 








~ SmUMEl^TI ~ 

~ RMCOMDI2IONATM ~ 


C«l SI OCCLfy>A 1>I 


W^TTIVIETItO AE IVIAUCOIVI 
mod. 893B - 20Hz^35kHz 

• 300/jW -i- 1 OW f.s. in 1 0 portate 

• Impedenza 2,5Q 20kQ in 48 passi 

• Calibrazione diretta in W e dBm 

£280.000 + IVA 



mod. 7150 



IVIXJETIIVIETirO r>ICiIT^%JLE 
S O EAJEtT ir OIV/ S C H E E 3VIB E Ci E 

• Lettura digitale 6 V 2 digit LCD 

• 0,2V-li<VAC-DC (ris. l^iV-lOrnV) 

• Misura resistenze 20^^-^ 20I<Q (ris. 

0,1 1 00^3) • Misure di corrente 2A 

f.s. (sens. 1 fjA-~ 1 OfjA) 

• Interfaccia IEEE488/GP-IB • Test diodi 

• Misure di valore efficace • Rete 220V 


V^OETIVIETBO OI EBECISIOIVE A. julF 
S O EAICTBOIV/S C MEEIVIB E BCiE B 

• Lettura digitale 5 digit display rossi mod. 7055 

• Funzioni: V=, V~ e ohms 

• Sensibilità l/jV 

• Gamme automatiche o manuali 

• Misura tensione continua o alternata 1 OmV-i-1 kV 
•Misure resistenza 1 OOQ ^lOMQ f.s. 

•Varie misure di calcolo 

•Maggiori dettagli a richiesta • Rete 200V 

£680.000 + IVA 


CPiSCMM.JLOSCOlP’M 


OSCIEEOSCOBIO 
TEBTBOIVIX: 
mod. 2445 ~ 2445A 




•DC/lSOMHz - 4 traccio 
indipendenti 
•Trigger fino a 250MHz 
• Doppia base tempi ~ 2mV sensibilità 

• Visualizzazione X-Y su tre canali 
Indicazioni digitali sullo schermo quali: tempi, 
tensioni, fasi, rapporti livelli trigger 

g • Cursori verticali ed orizzontali sullo schermo 

• Sincronismo completamente automatico 
SETUP AUTO, SAVE e RECALE (solo 2445A) 
Selettore di linea per ITS TV (solo 2445A) 

mod. 2445 £1.850.000 + IVA 
mod. 2445A £2.400.000 + IVA 


E. 

D. 


S. 

A. 

S. 

D 

0 
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E 

A 

T 
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OSCIEEOSCOEIO EMIEIES 

’ DC / 50MHz - doppia traccia 
• 2mV sensibilità moli, PIVI32-17 

' Trigger automatico con ritardo variabile 
' Post-accelerazione tubo 1 OkV 
' Possibilità di X-Y o X-Y/Y 
' CRT rettangolare 8x1 Ocm. 

Senza sonde 



£ 450.000 + IVA 


Tutto quanto da noi venduto è garantito, 
fornito con manuali e dati tecnici. 
Offriamo assistenza e garanzia 
di quanto da noi trattato. 

2000 tipi di valvole a nnagazzirio 
VENDITA RER CO RRIS RO N D E N 2 A 
SERVI2IO CARTE DI CREDITO 


via S. Quintino, 36-10121 Torino 
tei. 011.562.12.71 (r.a.) 
telefax 011.53.48.77 _ ^ 



CONTROLLORI PROGRAMMABILI E LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 
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4^EXCEL 



Jàl-i4N 

ALLOGGIA NEL SUO IMBUCO ÙNA NOVITÀ ASSOLUTA: 

IL DISPOSITIVO ANTIRUMORE 

"ESP" Il silenziatore che consente di viaggiare coii l'api^arato acceso senza i 
rumori continui e fastidiosi che il baracchino emette nei periodi di intervallo 
tra un collegamento e l'altro (anche con lo squelch apertol. 
ha inoltre, tutto quello che vorreste avere su un CB veicolare: 

STRUMENTO ANALOGICO (s-meter). 

ILLUMINAZIONE NOTTURNA di tutti i comandi. 

AMPIO DISPLAY multifunzionale che consente di visualizzare il numero del 
canale o la fremienza corrispondente. 

IL MICROFONO con i tasti per la commutazione dei canali. 

LA PRESA per la connessione di uno S/METER esterno. 


RFGAIN 
MIC GAIN 
SCAN 
EMG 

5 MEMORIE 


Guadagno sensibilità in ricezione. 

Guadagno microfonico in trasmissione. 
Scansione canali. 

Richiamo immediato ch.9 (canale di emergenza). 
Memorizzazione di 5 CH. 
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Vie Ucbtilu Stivalài,t 
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www.cte.it 

INTERNATIONALJI 












Diventa ancora più sempiice acquistare ie nostre 
nuove paraboie da 1 -1.2 -1.5 -1.8 - 2 metri 

collegandoVi airindirizzo www.tekotelecom.it dove troverete 
un filo diretto con le informazioni, le novità 
e il Vostro “personale negozio virtuale” 


Antenne paraboliche realizzate con disco in alluminio anodizzato 
e attacco da palo in ferro zincato a caldo con bulloneria in acciaio 
inox. La polarizzazione è ruotabile con continuità nell’arco di 360°. 
Diametro 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2 metri da 800MHz a 14 GHz 
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Ricevitore APT da 133 a 139MHz 

Dialogo seriale RS232. 

Alimentazione 15/18Vcc. o ca. 

Uscita BF per collegamento a schede di decodifica. 

Uscita Line per scheda audio del computer. 

Fornito con 3 Programmi per Windows 95/98: 

1 SYSl 000 per gestione a video di tutti i parametri 
del ricevitore. 

2 Meteosat ricezione con 3 livelli di zoom, creazio¬ 
ne di animazioni con 4 livelli di zoom. Riconosci¬ 
mento immagini e maschere di colore automa¬ 
tiche. 

3 Polari NOAA e Meteor; con salvataggio auto¬ 
matico in assenza di operatore. 

Sincronismo sia PLL che quarzato. 

Il sistema ha solo bisogno delle antenne Meteosat 

e Polari che possono essere ordinate unitamente al 

ricevitore. 


Fontana Roberto Software - str. Ricchiardo 21 - 10040 Cumianai (TO) - tei e fax 011 9058124 
Lisitìno prezzi e maggiori dettagli in Internet al sito http;//www'.royl .com — e-mciil fontana@venturanet,it 
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Mercatino postelefonico 





MERCATINO 

POSTELEFONICO«> 

occasione di vendita acquisto e 
scambio fra privati, 
ora anche su Internet 
www.elflash.com/mercatin.htm 


VENDO Icom IC781 con SM8 e SP20 + Kenwood 
TS450SAT + TS850SAT accessoriato + Yaesu 
VX1R + IC765 + IC746 + DSP MIRI 2 + DSP 
Contei SP21 + MC60 + Accordatori Drake 
MN2000 + MFJ989C + Daiwa CNW419 + 
MODEM PK232 MBX + MFJ 1278-B + Interf, 
Meteofax + Duplexer Bibanda + Antenne KLM 
KT34XA + KT34A + TH3 MK3 + TH3 PKW + 
Yagi V-U-SHF + Yagi per satellite + Traliccio -f 
Gabbia + Rotore CDE T2X + KR400 + G5400B 
+ Lineari HE FL21OOZ + ERE21OOZ + ERE1201 
+ TL922. Chiedi lista. 

Orazio - tei. 0338.28.73.738 - Email: 
gianora(a)libero.it 


VENDO AR3000A nuovo con manuale italiano e 
accessori £1.200.000. 

Graziano Agnelli - via Codroipo 1/A -431 OOParma 
-tei. 0521.77.37.53 


VENDO corso Scuola Radio Elettra Radio + TV in 
bianco e nero 12 scatole di materiali da montare e 
dispense, fare offerte, Non si spedisce. 

Luigi - 10024 Moncalieri TO - tei. 011.6407.737 


VENDO CAMBIO SX64 Executive Commodore 
(cinescopio a colori incorporato) Icom ICR1. 
Tommaso - Email: tcirmena@tin,it 


VENDOCB palmare Lafayette EAGLE II (200ch AM- 
FM) con batterie ricaricabili, carica batterie, custo¬ 
dia e adattatore veicolare £140.000. 

Leo-tel. 0328,21.19.872-Email: consal@libero.it 


Heathkit FIW32 - Kenwood 
TS515+a.lim,+ap. - Alim. per Yaesu FP707 e 
altro - BC1000, BC312, Uher Report 4000L. 
UFT422/721, Grundig TK7, radio a valvole e tran¬ 
sistor, Chiedere lista. 

Domenico -39040 Ora BZ - tei. 0471.81.07.47 (sera) 


VENDO per fine attività 3.000.000 di componenti 
nuovi a prezzi minimi - Libri di radiotecnica - 
Manuali valvole, manuali ed equivalenze transi¬ 
stor, bollettini tecnici Geloso, Marelli, Phonola, 
Grundig - Valvole, riviste, schemi radio dal 1930 al 
1980. Invio dettagliate liste. 

Giuseppe Arriga - via F.lli Cervi 94 -01038Soriano 
nel Cimino VT-tei, 0761.759.444 


VENDO detector a baffo di gatto per radio a Galena 
originali £20.000 cad, - Valvole di ogni epoca e 
amplificatori a valvole smontati da Juke-Box - 
Valvoletlpo 1624 Ideali per lasostltLizionedella47 
e della 2A3 con esiti sorprendenti. £20.000 cad. 
Remo - 10081 Castellamonte TO - tei, 
0339,73,75.599 


VENDOPRC6 americano ma con targhette francesi 
con inverter alimentatore ed accumulatore 
entrocontenuti. Lunghissima autonomlaa£180,000 
- CPRC26 con alimentatore accumulatore ed ac¬ 
cessori £210,000, 

Piero - 95030 Nicolosi CT - tei. 095,91,09,55 


VENDO BC610+accessori - BC1000 - BC603 - 
BC604 -19MKIII - GRC/9 - DY88 - GH58 - Borse 
complete accessori GRC/9 - VRC/3 - VRC/4 - 
PRC8/9/10 - Casse per BC611/ BCIOOO - TG7 - 
T70 - T300 - SCR193 compì. - BC221 - G4/ 
223 + G4/215 - Bollettini Geloso - Perforatori e 
lettori varie marche - RT/70 con base. 

Adelio - via G. Di Vittorio 35 -521 OOArezzo - tei. 
0575.35,20.79 (ore pasti) 


CEDO i seguenti numeri sfusi di Nuova Elettronica: 
10 + 48 + 71 +73+ 78 + 80 + 81 +90+ 91/ 
92 + 93 + 99 M10 + 111/112 + 113 + 114/115a 
lire 4000 cad+s.p.. A chi li acquista in blocco 
regalo i n.ri 9+20+42/43 + 73 mancanti della 
sola 4^ di copertina a £50.000s,p, comprese. In 
contrassegno P.P.T.T. 

Michele - Email: sisenat@tin.it 


VENDO Icom 751 con manuali e manual Service - 
Analizzatore panoramico Nuova Elettronica - Ge¬ 
neratore RF Advance 0/220MHz - Filtri passa- 
basso BEW, 

Beppe - 25016 Ghedi BS - tei. 0338.99.40.284 


VENDO TRx bibanda Yaesu FT90R perfettamente 
nuovo di zecca, un vero gioiello, 130/180MFIz, 
400/530MEIZ + 900MFIz, Completo di manuale 
italiano, garanzia 11 mesi, imballo originale, 50W 
in VHFe35WinLIHF. £800,000, 

Carmine - tei. 0874,98,968 (ore serali) 


VENDO Ricevitore Yaesu FRG9600 condizioni da ve¬ 
trina imballo istruzioni e articoli di riviste per modifica 
1000MFIZ scheda video PAL convertitore HF FC965 
preampi ificatore WA964 unità swi tch CC695 interfaccia 
per PC Yaesu FIF232CAT con 3 programmi tutto con 
cavi imballi e istruzioni £1.000.000 intrattabile. No 
separatamente. Regalo decoder MOKA C0DE3 com¬ 
pleto aggiornato fino a! ’95. 

Carlo - 00100 Roma - tei. 06.8526.4241 / 
0330.422,852 / 06.3326.0328 - Email: 
cardillo@aipa.it 


VENDO ricevitore Grundig SATELLIT 500 con CPU 
guasta ottimo per ricambi £30.000 escluse spese 
postali. 

Francesco - 17012 Albissola Marina SV - tei. 
019.48.74,58 - Email: atch@eudoramail.com 


VENDO RTx EIF Yaesu FT101ZD, con accordatore 
FC707, SP901P, VFO esterno £1.200.000 tutto in 
perfetto stato. Solo Campania, 

Alfredo, IK8YTF Chegai - tei. 0335,56,06,030 - 
Email: ik8ytf@libero.lt 


VENDO RTx HF Icom IC728 £900,000 - RTx VHF 
Yaesu FT211RH con modifica PKT9600 £300,000 

- Alimentatore Daiwa 20A £200,000 - Rotore an¬ 
tenna £200.000 - Antenna 3 el, Yagi 10/15/20mt 
Nuova Eco nuova £350,000 - Keyer Benchewr 
£150.000 - Interfaccia meteosat JVFAX DSP 
£50.000. 

Fabrizio - tei. 0331.555,684 / 0338.93,54,446 

— 


I 


mm-cm-mm 


VENDO RTx Icom FT737 HF con accordatore auto- 1 
matico, 100W + microfono originale + imballi e I 
manuale in italiano. Perfetto davetrina£1.600.000. I 
Gennaro IZ8AJW - tei. 0339,70.81.413 - Email: | 
iz8ajw@libero.it | 

[j VENDO valvole usate PCL82, PCL86, ECC82 per 
altri tipi fare richiesta. 

Franco Antolini - tei. 045.99.18,63 (ore pasti) - 
Email: ragus@libero,it 


CEDO causa trasferimento le seguenti riviste: 
Eletronica FLASH annate dal '92 al '99, Radio Kit 
dal'91 al’98edi primi 4numerjder99, Cinescopio 
annate dal ’96 ai '99 e numeri vari '94 e '95. 
Gaetano - tei. 0585.857.640 (ore serali) - Email: 
zafgaet@tin.it 


VENDO in condizioni da vetrina con imballi e 
manualioriginalL Kenwood TM255EVHFall mode 
SSB50Wfrontalino estraibile + rosmetro wattmetro 
200W + Antenna Tonnà13el. + Microfono Shure 
palmare ampi. £900,000, 

Gianluca - Email: gianluca@focelda.it 


VENDO miglior offerente linea Drake T4XC, R4C, 
AC4, MS4, completa di noise blanker e tutti i filtri. 
Roberto Lucarini - tei. 06.3937.8713 (ore ufficio) 
- Email: ik0okt@tin.it 


VENDO i seguenti apparati RTx VHF all mode 
TS700 Kenwood e FT221R Yaesu - Oscilloscopio 
20MHz 2 traccie. 

Francesco - tei, 0347,94,94,130 - Email: 
francescocilea@virgilio,it 


VENDO sintoampli Sansui 5000, Marantz 2010, 
casse AR 2AX 6 7 17 48 tweeter elettrostatici H 
JAnzen, giradischi Thorens TD125 TD125MKII, | 
casse JBL L80T, prefinale Seleco STC/STA2000 H 
SMP/SMF270, pre Quad 33, registratore bobine 
Akai 1710, generatore RF Marconi TF1246, gene¬ 
ratore sweep TV645B TES, [.! 

Michele - tei. 0434.66,03,58 (ore serali 19/21) - 1 
Email: elpord@iol,it 1 
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Mercatino postelefonico 


VENDO TxUSA T195, piccoli centralini telefonici 
elettromeccanici e surplus vario, Chiedere lista. 
Laser Circolo Culturale - Casella Postale 62 - 
41049 Sassuolo MO - tei. 0335.5860.944 


VENDO amplififcatore lineare HF 2kW, NEC CQ- 
301, imballo, manuale £3.000.000 - Analizzatore 
di spettro Tektronics 7L12-f7623A+7A18 da 
0,1MFIza1,8GHz,conmanuali£3.000.000trattabìli i 
■ - RTx FM 1,2GHz, Icom IC12E £300.000. 

Piero - Email; i2tup(a)aznet.it 


VENDOaltoparlante esterno Yaesu SPI 01 origina¬ 
le della linea + roswattometro prof, COME! GDI 20 
nuovo (1,8/200MFIz) doppio S-Meter illuni. + 
Antenna tipo Diamond X300 144/430 mai monta¬ 
ta, prezzi interes, 

Stefano - 06010 Pistrino PG - tei. 075.859.073 


VENDORadiomarelli ANTEO con schema - Possente 
ampli Magneti Marcili Elettroacustica esavalvolare 
con i suoi due altoparlanti originali, pesantissimo 
- GPS Garmin 75 con accessori - Esposimetri 
professionali Gossen-Locosteamediesel Rivarossi 
modelli americani. Esamino permute con materia¬ 
li le Brionvega, Marantz, Artemide, Bang/Olufsen, 
Rivarossi loco elettrici ferrovie stato, etc. Dettagli 
fornibili via e-mail. 

Tommaso - Email; tcirmena@tin.it 


VENDO amplificatore lineare 144MFIz con triodo 
alta potenza per impiego EME. Screvetemi per 
informazioni dettagliate. 

Marco - Email; m.pavia@cbvicky.it 


VENDO SCAMBIO PC 133MHzm, 1,3GB HD, 24x 
CD. 32MRAM, grafica 4MB, monitor 14" Olidata a 
£400.000 - RTx26/30MHz Emperor TS5010,25W 
SSB come nuovo + lineare ZG valvolare 10OW sei 
mesi di vita -f transverter per 40/45mt 25W interno 
nuovo. Valuto scambio con altre apparecchiature. 
Gildo - tei. 0338,594,17.27 - Email; 
i3pve@libero.it 


VENDOricevitore Kenwood R5000 0/30MHz, com¬ 
pleto di schemi e manuale d’uso. £1.000.000. 

' Francesco - tei. 0932.244.666 - Email; 
awfhgm@tin.it 


CEDO Rx Bacai 1217 ottimo, estetica e funziona¬ 
mento. Rx AN/ARC23 (comand set) onde lunghe. 
RxTCS12Collins.RTxFT50R comenuovo, inusato. 
Microcomputer Olivetti “quaderno” ottimo per 
packet, RTTY e fax in portatile, con borsa per il 
trasporto, programmi e accessori. 

Antonino - Email; a.oieni@tiscalinet.it 


VENDOFT150DX perfettamente ricondizionato. RTx 
valvolare HF 10,15, 20, 40 e 80mt. £400.000. 
Fabio, IW1DFU Arrighi - tei. 0338.631.34.02 - 
Email; lcp@eponet.it 


VENDO come nuovo Standard C558 palmare 
bibanda completo di due pacchi batterie, caricatore 
da muro, adattatore per alimentazione esterna, 
micro e altoparlante esterno a £550.000 trattabili. 
Rudy IZ3ASA - tei. 041.534.47.10 / 
0335.570,49.18 


VENDO WS19 portaorologi Watch Holder. Com¬ 
pletate le vostre 19-R107-R109 con questi 
portaorologi. 

Roberto - 20124 Milano - tei. 02.669.45.87 - 
Email; orla.rob@iol.it 


VENDO RTx spalleggiablli SEM35 fq, 26/69MHz 
, FM sintetizzati alim. 12/26Vdc completi di 
' microtelefoni e antenne a stilo £140.000. 

William They - Bobbio 10 - 43100 Parma - tei. 
0521.273.458 


VENDESI TL922 mai usato, mai attaccato la spina, 
TS940S con accordatore, antenna 20 elementi 
Sark, lineari 100 watts a 50MHz senza transistors 
I nuovi a lire 30k l’uno, analizzatore di spettro 
HP8591A con traking. Telefonare. 

Daniele I4FDX-tei. 0338.894.98.21 


VEND0BC61 OH completo con BC614 e accessori 
anche per onde medie. Vendo inoltre BC312 con \ 
il filtro cristallo per recupero parti, ARI8 Ducati, due 
MAB da 2 a 6MHz per paracadutisti Americani 
' 1942 funzionanti. 

Al - tei. 0348.384,21.02 - Email: al@axis.mo.it 


DISPONGO di svariate modifiche RxRTx amatoriali 
e CB, numerosi schemi elettrici con busta 
preaffrancata per risposta. 

Vinavil c/o Ass. G.Marconi - Gas. Pos. 969 -40100 
Bologna-tei. 051.327.068 


VENDO RTx Icom IC-251E ali-mode VHF con 
microfono SM6 £500.000. 

Alfredo IK8YTF - tei. 0335.560.60.30 - Email; 
Ìk8ytf@libero.it 


VENDO ricevitore valvolare Geloso Gl521C con 
giradischi e distributore per 20 ambienti, perfetto, 
a buon prezzo oppure scambio con ampli BF 
valvolari P.P. e S.E. 

Ennio - 39100 Bolzano - tei. 047,980.926 


VENDO SCAMBIO vecchi ricetrasmettitori CB, 
Carlo - Riva del Garda TN - tei. 0464.521.966 - 
Email; carlo@vivoscuola.it 


VENDO antenna verticale HF Cushcraft R7000 
come nuova, verticale Butternut HF6VX con kit per 
160 metri, kit radiali filari e kit counterpoise come 
nuova, Kenwood TS450SAT imballato, Icom IC746, 
Kenwood TM732 veicolare bibanda con kit separa¬ 
zione frontalino, permuto con antenna Mosley 
PR067B, Chiedi lista materiale disponibile. 
Orazio - tei. 0338.287.37.38 - Email; 
gianora@libero.it 


VENDO causa passaggio a iMac; Scanner AGFA 
ARCUS-II (con modulo trasparenti, usato solo in 
casa) a £1.500.000 - Masterizzatore LaCie x2 a 
£250.000 - Unità Zip lOCiMB a £100.000. 

Marco - tei, 0335,822.25.51 


FILTRI 

SOPPRESSORI 88/108 MHz 
ANTI TV1144/146 MHz 


ANTENNA TELESCOPICA 
(150 Khz - 960 MHz) 

Uso ricezione per scanners 
Gamma operativa 150Khz - 960 MHz 


cm. 5X2,5X2 cm. 5X5X2,5 cm. 8X5X2,5 



ASSEMBLATI ARTIGIANALMENTE 


• Componentistica per alta frequenza 
con compensatori di taratura 

• 88/108 MHz - uso ricezione e trasmissione 
144/146 MHz - per centraline e apparecchi televisivi 

• Disponibili con vari connettori 
maschio/femmina 



MODELLO ORIGINALE 
U.S.A. 


VENIANI 

0348 / 60.03.305 











































Mercatino postelefonico 



VENDO SCAMBIO oscilloscopio AN/USM-32 a 
valvole portatile perfettamente funzionante 115Vac 
50/400HZ marina USA con portatile 486. Pezzo da 
collezione. 

Walter - Email: lowalu@libero.it 


VENDO ERG 7000 - RTx Drake RT4 RV4 - RxTx 
1335 - Rx R278B-GR - Rx 648 - ARR41 - Rx Tx 
MKII-38 generatore di segnali TS 497B - Oscìll. 
TS388 U/C - Keyer KY127 -GG BC 221 AA AH M 
AE AK - TS 323LIR TS175C U - No spedizione. 
GuidoZacchi - Radio Surplus -40050Monteveglio 
BO-tei, 051.670,12.46 (20/21 o segreteria) 


VENDO tre GB: coppia portatili Lafayette EAGLE 2 
200 canali AM'FM, batterie ricaricabili, caricatore, 
custodia, adattatore veicolare £140.000 l’uno o 
£250.000 la coppia; veicolare Zodiac 40 canali 
AM, microfono preampificatp £80.000; treanten- 
ne veicolari £20.000 runa, base magnetica£20.000 
(regalo antenne a chi acquista apparato). 

Leo -tei. 0328.211.98.72 -Email: consal@libero.it 


VENDO Lafayette HA-700 500kHz - Zenith T/O 
H500 700k - Zenith RG1000 VHF/LIHF 500k - 
Zenith R500B 400k - Registratore Sony stereo 
valvolare 500k - Registratore Bell valvole mono 
250k-BC221 alim. AG e modulato 250k. 

Sergio Nuzzi - tei. 0339.466.36.66 - Email: 
elituva@tin.it 


VENDO causa inutilizzo amplififcatore lineare Drake 
L4-B, in perfette condizioni elettriche ed estetiche, 
completo di manuali a£2.400.000 trattabili. Disponi¬ 
bile per prove, no spedizioni, no pseudo mercanti. 
Alberto - tei. 0335.404.325 - Email: ik0okt@tin.it 


VENDO AOR 3000A come nuovo, Kenwood TH79 
con batteria maggiorata e custodia - Alimentatore 
ZG 1225 con strumenti 25A. 

Darlo - Riva del Garda TN - tei. 0464,521.966 - 
Email: carlo@vivoscuola.it 


CEDOdecoderZGPcon tubo-Antennaattiva Yaesu 

- RTx STE VHF - Telaietti STE VHF - Ricaricatori 
base Yaesu/Kenwood - Verticale 10/40mt. - 
Gonverter meteosat - Antenna polari - Antenna 20 
el. 144MHz - Lineare 70cm 50W - Generatore 
audio-4 multimetroPhilips-Filtrolinee144MHz 

- Mike infrarossi - Doppia veicolari VHF 15W - RTx 
VHF XTAL (da rivedere) - Quarzi - Filtri KNW - 
Riviste - Manuali. 

Giovanni -2101 5Lonate P.loVA-tel. 0331.669.674 


VENDO ricevitore digitale EKD31514kHz/30MHz, 
nuovo, nelLimballo originale, completo di 
preselettore. £1.100.000. 

Franco-tei. 0337.992.541 -Email:awfhgm@tin.it 


y VENDO PERMUTOinterfaccia 232G perRTxJRG125 
Hammarlund HQ145A - RTx SEG100 - Rx Racal 
6390 digitale 1/30MHz - Variac V20 0/135V 3kVA 
- Rx RFT EKD300. 

Renzo - tei. 0163.54.534 


VENDO amplificatore GB Magnum ME800 300W 
pilotabile con 80/1OOW monta 3 tubi 6KD6 
£300.000. 

Filippo IK4ZHH - tei. 0339.860.65.20 (solo SMS) 
- Email: ik4zhh@qsl.net 


VENDO RTx HF valvolare FT150DX, 10,15,20,40, 
80mt. perfettamente funzionante e in ottime condi¬ 
zioni, £300.000. Transverter Howe 144 in/14MHz 
out, 10W, montato, tarato e perfettamente funzio¬ 
nante, mai usato in Tx, completo di documentazio¬ 
ne e schemi, £300.000, Antenna GP144/430MHz, 
1/4 d'onda, usata una settimana, £30.000. 

Fabio, IW1DFU Arrighi - tei. 0338.6313.402 - 
Email: fabarrighi@tin.it 


VENDO RTx Kenwood TS-140S perfette condizioni 
£800.000, Rx Sangean mod. ATS818 0/30MHz 
copertura continua come nuovo £200.000. 

Gianni-tei. 081.5842.799-Email: softdue@tin.it 


VENDO i seguenti apparati: RTx HFJST125D com¬ 
pleto di microfono e libretto di istruzioni. RTx HF 
TS850AT completo di imballi e istruzioni 
MG60+SP31, Alimentatore Intek PS-2025 20/ 
23A SWR&PWR Welz SP-15M. Ampli V/U mod. 
GAGA UV-50 nuovo FM/SSB/GW V60w/U45w 
preamp. Rx +17dB. No spedizioni. 

Beppe IW2NGP - tei. 02.6425.357 - Email: 
gvoarino@tiscalinet.it 


VENDO ampli UHF Tokyo Hy-Power HL250UDX, 
antenna VHF Flexa 11 el. imballata, antenne satel¬ 
lite Maspro, permuto ali-mode tribander Kenwood 
TS-790E 144/430/1200 con Icom IG-1 275. Ven¬ 
do pre SSB-Electronic SP-23 / 1200MHz. 
Roberto - 33100 Udine - tei. 0347.4642.207 


VENDO compilatore BASIG per PIG £150.000 - 
Realizer per ST6 £150.000 - Gode3 £150.000 - 
Oscilloscopio LGD con analizzatore stati logici 
£1.500.000 - Stazione saldante aria 
calda+dispenser £2.350.000 - Scaricare lista 
completa da www.torix.com 
Loris Ferro - via Marche 71 - 37139 Verona - tei. 
045.89.00.867 - Email: ferrol@easynet.it 


VENDOimpianto completo per laricezionesatellite 
meteosat e polari. 24 ore immagini a colori della 
Terra dallo Spazio senza canone e costi di collega¬ 
mento telefonico! http://digilander.iol.it/ 
terradallospazio/com 

Darlo-tei. 0347.447.37.20-Email: carlgozz@tin,it 


VENDO RTx Kenwood TS140S perfette condizioni 
£800.000, Rx Sangean mod. ATS818 0/30MHz 
copertura continua nuovo £200.000. 

Gianni -tei. 081.5842,799 - Email: softdue@tin.it 


VENDONSI casse acustiche alta efficienza 93dB 
monovia oppure 90 dB due vie in d’appo/rto 
(100W) f due trombe Revac mod. 3000THG 
7,5kHz/30kHz. 

Ennio - 39100 Bolzano - tei. 047.980.926 


VENDESI accessori Icom IC-2410H: UT-55, UT- P 
66, UT-67. Gontattarmi per informazioni. 

Angelo - Email: angelole@libero.it 


VENDO RTx Sommerkamp TS288A con filtro GW, 
micro da tavolo Turner 254HG, schemi e manuali 
in italiano. 

Nino - Email: cudicudi@tiscalinet.it 


VENDORTxTS820 perfetto con manuale d'uso e di 
servizio £600.000 non trattabili e solo di persona. 
Generatore R&S SMDU con opzione 1 GHz, sincro¬ 
nizzatore/agganci di fase perfetto £1.500.000. 
SMDU-Z2 non bello esteticamente ma funzionante 
£400.000, entrambi £1.800.000. HP 
8496G+8494G attenuatore con unità di comando 
11713Aerelativi cavi di collegamento £1.100.000. 
Boonton pwr meter 42BD senza testina £350.000. 
HP11710B down counter per 8640 £450.000. 
HP1 720A oscillosocpio 275MHz £350.000. 
HP5004A come nuovo £350.000. 

Glaudio IW2ETQ - tei. 0347.7664.808 - Email: 
iw2etq@aznet.it 


VENDO Kenwood R2000 ricevitore con banda an¬ 
che VHF 118/175 e da 0/30MHz, perfetto, 
£700.000. Telefonare se interessati. 

Luca - 36016 Thiene VI - tei. 0445.361.186 


VENDO amplififcatore lineare Harry Radio 3KA 
1500Wouta consolle in buono statoa £3.200.000. 
Per ulteriori informazioni contattatemi. 
Francesco - tei. 0347.9747.384 - Email: 
francdi@libero.it 

VENDO RTx avionico 618T Gollins cop. 2/30MIHz 
400W AM/SSB in perfette condizioni. Gomposto: 
Junctin box /URM 157. comprendente Gontrol 
Box. wattmetro, comandi vari e interconnessioni. 
Goupler antenna 180R-7 con mtg. -Goupler Gontrol 
Unit 390A/2D con mtg - RxAx 618T con alimenta¬ 
tore originale 400Hz - Alimentatore 28Vdc/30A 
autocostruito. Set completo di cavi e connettori 
originali. T.M. originali. Rx390AGollins con cabinet 
originale TM originale in perfette condizioni. 
Massimo - Email: m.ruosi@fastnet.it 

VENDO ricetrasmettitori RT-70 completi di ampli- 
ficatore/alimentatore AM-65, cavi di 
interconnessione e di alimentazione (anche parti 
separate 0 per recupero pezzi). 

Massimiliano - 40057 Quarto Inferiore BQ - tei. 
051.767.718 

VENDO Kenwood TS950SD digitai TS940AT 
TS450AT tutti in perfetto stato, dispongo inoltre 
diversi accessori et valvole riguardanti apparati HF 
valvolari 6HF5 3-500Z ecc. Telefonare per ulteriori 
informazioni. 

Francesco - tei. 0347.9747.384 - Email: 
francdi@libero.it 

VENDO FT101E, KNWD 599, KNVVD TS130S. 
Mario - 73021 Galiniera LE - tei. 0832,873.390 


l£LBl'p(]l^CA 
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CALENDARIO MOSTRE MERCATO 2000 

Radiantismo & CT. 

Febbraio 

12-13 

S.Benedetto del Tronto (AP) 


12-13 

Pavia - NEW MEDIA 


19-20 

Scandiano (RE) 


26-21 

Monterotondo (Roma) - T Edizione 

Marzo 

10-12 

Padova - ELETTRICITÀ' SICURA 


1 1-12 

Ci vitanova Marche (MC) - 12“ Edizione 


17-20 

Pavia - NEW MEDIA 


18-19 

Bastia Umbra (PG) 


25-26 

Gonzaga (MN) 

Aprile 

08-09 

Castellana Grotte (B A) 

15-16 

Genova - 7° MARC di Primavera 


29-30 

Pordenone 

Maggio 

01 

Pordenone 

06-07 

L'Aquila 


13-14 

15° M.R.E. - Empoli (EI) 


13-14 

Forlì - NEW LINE 


15-17 

CABLE & SATELLITE 2000 - Londra - UK 


21 

Nereto (TE) - IX Mostra Mercato 


27 

Marzaglia (MO) - XXIII Mercatino 


27-28 

Amelia (TR) 

--— j 


VENDO trasformatori per monotriodo 2A3/6B4G 
con impedenza 2500/3200 ohm uscita 4/8 ohm, 
Vari tipi di valvole sia nuove che usate, inoltre 
diversi tipi di altoparlanti per Hi-Fi. 

Danilo Casati - via Palmanova 17 - 20017 Rho MI 
-tei. 02,930.7462 (sera) 

VENDO carico fittizio 50 ohm 1kW massimi DC/ 
500MHzdellaZetagi, Nuovo mai usato a £70,000. 
Giampiero IK4NYV - Email: ik4nyv(a)libero.it 


VENDO SCAMBIO causa inutilizzo piastra Teac 
V370 e Luxmann K100 in perfette condizioni con 
materiale valvolare, 

Ennio - 39100 Bolzano - tei, 047,980.926 

VENDO IC-735 con filtro CW e transverter 28/50 
imballi schemi e manuali £1.300,000. 

Carlo Scorsone - via Santa Maria 15 - 22010 Carate 
Urio CO - tei. 0335.5735.254 - Email: 
ik2rzf(a)l ibero.it 

VENDO oscilloscopio Grundig. 

Daniele - tei. 031.852,416 (serali) - Email: 
macdaniel@exite,com 

VENDO RTx Icom FT737 HF con accordatore auto¬ 
matico, 100W + microfono originale + imballi e 
manuale in italiano. Perfetto da vetrina£1.600.000, 
Gennaro IZ8AJW - tei. 0339,70.81.413 - Email: 
iz8ajw(a)libero.it 

VENDOtralicci autocostruiti professionalmente, da 
3a 12 metri con carrello. Telefonare per quotazioni. 
IW7DRH - tei. 0368.7751,444 - Email: 
iw7drh@libero,it 


VENDO basi 603-604 tani cavi originati - 
cinturoni con borraccia + cavi. Tante valvole + 
altoparlanti + rriike + cuffie + cercametalli 
USA + strumenti vari. Basi complete 666768 + 
RT70. No spedizione. 

Guido Zacchi - Radio Surplus -40050Monteveglio 
BO - tei. 051,670.12,46 (20/21 o segreteria) 


VENDO vari RTx VHF/UHF ali-mode Yaesu FT- 
726R, KenwoodTS-711E, KenwoodTR-751 E -f 
vari veicolari: Yaesu FT-470CIRH, Kenwood TM- 
732E, Alinco DR-140, Kenwood TM-741E. 
Kenwood TM-241 E, Kenwood 7950. Vendo vari 
accessori Kenwood SP-940, SP-950, SP-430, 
SP-820, filtri Drake per R4-C, Speak Processor 
Drake SP-75, rotore azimutale Kempro, filtro 
audio Datong FL-1, accordatori d’antenna auto¬ 
matici Kenwood AT-250, Yaesu FC-757, coppia 
di valvole 3-500Z (nuove) vari microfoni ed altro 
chiedere lista. 

Vincenzo IZOCKL - tei. 0348.7655.074 - Email: 
izOckl@libero.it 
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VENDO Kenwood TS830IVI+VF0230 £1.500.000 
- Kenwood TS830S+VF0240+AT230+SP230+ 
MC50 £1.900.000 - Icom IC706MKII + littro 
DSP+filtro 1,8kHz SSB+AT180 £2,000.000 - 
Kenwood TS780 (144/430MHz) + MC60 
£ 1 . 100 . 000 , 

Davide - tei. 0335.8075.441 - Email: 
ik3pda@libero.it 

VENDO valvole usate PCL82, PCL86, ECC82 per 
altri tipi lare richiesta. 

Franco Antolini - tei. 045.99.18,63 (ore pasti) - 
Email: ragus@libero,it 


Marzo 2000 


CEDO causa trasferimento le seguenti riviste: ,i 
Eletronica FLASH annate dal ’92 al '99, Radio Kit }' 
dal'91 al’98edipriml4nLimeridel'99,Cinescopio . 
annate dal '96 al '99 e numeri vari '94 e ’95. ^ 

Gaetano - tei. 0585.857,640 (ore serali) - Email: P 
zafgaet(@tin,it 

VENDO WS19 portaorologi Watch Holder, Com¬ 
pletate le vostre 19-R107-R109 con questi 
portaorologi, 

Roberto - 20124 Milano - tei, 02.669.45,87 - 
Email: orla.rob@iol.it 

VENDO PERMUTO Icom IC781 con SP20 + 
Kenwood TS450SAT +Kenwood TMV7 ^ TM732 
+ Lineari TL922 + FL21OOZ + ERE ML1201P 
Ameritron AL811HX + Vari accessori CB + Vari 
accordatori HF + Antenna KLM KT34XA + KT34A 
+ TM3MK3 Hy-Gain 31 el. UHF + VarieTonna + 
Verticale Cushcraft 7000 + Butternut HF6VX con 
kit 160 e STRIII + Direttiva CB nuova + Traliccio 
+ Rotore CDE T2X + Centralina per 6 antenne 
Magnum 2kW + DSP Contei SPI + DSP NVR12 
+ Bibanda C558 + 168. Chiedi lista, 

Orazio - 00100 Roma - tei, 0338.2873,738 


VENDO TV colori 10 pollici Irradio per camperò 
roulotte, alimentazione 12/220V con teleco¬ 
mando - Ricevitore palmare scanner AOR 
ARI 000 XLT 500kHz/1300MHz AM FMW FMN 
1000 memorie - Scanner Kenwood RZ1 veicolare 
0 base 500kHz/90DMHz AM FMW FMN 100 
memorie - Computer IBM notebook 340 CSE 
colori HD 200MB RAM 8MB batteria nuova mai 
usata, volendo con demodulatore per RTTY, CW, 
meteosat SSTV Possibili permute, gradite prove 
mio QTH, non spedisco. 

Domenico - 14100 Asti - tei. 0141.968.363 - 
Email: alfaradio@libero.it 


VENDO Icom IC820H144/430 all mode tranceiver 
al prezzo di £1.500.000 non trattabili Apparato in 
condizioni estetiche e circuitali come da nuovo. 
Usato pochissime volte. 

Maurizio 1X1EJZ - tei. 0347.2743.136 (ore serali) 
- Email: namis@libero.it 


VENDO per ricetrasmettitori filtro passa-basso 
Chebishev a cinque poli frequenza di taglio 54MHz 
attenuazione circa60dBpotenzaapplicabile2000W 
con connettori N ed adattatori PL £80.000. 

Email: cpercuoco@libero.it 

VENDO 2 tasti da collezione: J47 + Manipolatore 
Arbea tipo RG1 brevetto 22127 su basi bakelite 
£80.000 - Trasformatore push pulì per EL34 + 2 
valvole EL34 -80% £50.000 - 60 riviste di Elettro¬ 
nica assortite £30.000 - Materiale surplus nuovo: 
Microphone Hand noO completo di cordone jack e 
capsula + vibratore 12Vdc + 2 condensatori carta 
olio a vitone 2mF lOOOVdc + 4 condensatori 
pacchetto - 2x0,05 600Vdc £30,000. 

Angelo Pardini - via Piave 58 -55049Viareggio LU 
-tei. 0584.407,285 (ore 16/20) 
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Q VENDO Rx SX117 RTx Drake TR3 Zenith 8G005 
GRR5 GRC9 (solo Rx), 

Walter IXIOTS-tel. 0165.780.089 


VENDOimpianto completo per laricezione satellite 
meteosat e polari. 24 ore di immagini a colori della 
Terra in diretta dallo spazio senza canone e costi di 
collegamento telefonico! http;//digilander.iol,it/ 
terradallospazio/com.html 
Carlo-tel. 0347.4473.720-Email: gocar@libero.it 

VENDOSiemensZ45E301 RedifonRSO;accorda- i 
tore RI 30; R323; GRC9; SR204; RT 68 : RTx SSB 
TWC; batterie PRC47: MC60: Shure 444; PRC25 
+ lineare; armadio rack 19". 

Tel. 0564.567.249 

; VENDO KenwoodTS-790+l\/ìC50-2 antenne 15 
el, 8,5mt di boom della Hy-Gain + Accoppiatore 
per 144MHz -1 antenna 19 el. Cushcraft 144MHz ; 
- Gabbia rotore in acciaio inox predisposta per ; 
Yaesu G600 - Amplificatore Tokyo Hy-Power 
144MHz modello HL-200V/50 - Kenwood TS680 
+ Amplificatore 50MHz. 

Carlo IWOQNX - tei. 0743.539.907 - Email: 
iwOqnx@libero.it | 


CERCO • COMPRO • mmm 


CERCO da anni lo schema del TV T66Q75 SABA, 
questo veniva dato assieme al televisore, si è 
guastato il controllo del "cuscion”, (TDA 4610 già 
reperito in versione kit, ma si deve essere “portato 
dietro” altri componenti). Ringrazio in anticipo chi 
mi potrà aiutare con questo schema, uno analogo 
0 anche dei suggerimenti. 

Massimo - Email: maxcasa@tiscalinet.it 

CERCO alimentatore esterno per Voxon portatile a | 
valvole mod. 604. 

Graziano Agnelli - via Codroipo 1 /A -431 OOParma 
-tei. 0521.77.37.53 

CERCO schema e/o monografia del ricevitore 
BC348N costruzione francese anno 1955 circa, 

I serie che monta VTl 17 (4), VT152, VT233,116, 

I VTl 50, per riparazione di unità assai manomessa. 
Rimborso spese. 

Roberto Lucarini - tei. 06.3937.8713 (ore ufficio) 

- Email: ikOokt@tin.it 

^ CERCO materiale Brionvega, Marantz, radio 
I Grundig. 

I Tommaso - Email: tcirmena@tin.it 


I ACQLIISTOSCAMBIOricevitoriHFTrioo Kenwood 
I (vecchi modelli) o Lafayette HA 10/30/80. 

Michele - tei. 0434.66.03.58 (ore serali 19/21) - 
g Email: etpord@iol.it 

CERCO(pagando il dovuto) schema Radio Minerva 
mod. GARDA. 

Francesco - tei. 0347.94.94.130 - Email: 
francescocilea@virgilio.it 


CERCO corso completo, anche fotocopie, ampli a 
valvole anni '50 della Scuola Radio Elettra con tutti 
gli allegati teorici e pratici. 

Mirto Crivelli - Vi Torreone 96/A - 52044 Cortona 
AR-tei. 0575.62.584 

ACQUISTO ricevitore Geloso G4/220, convertitori 
G4/160, G4/161, G4/163 ed alimentatore G4/159, 
anche separatamente. 

Fabio - tei. 0347.36.80.013 (solo dalle 18 alla 19) 

- Email: iw5cnb@dada.it 

CERCO RTx Yaesu FT-890 purché in condizioni 
assolutamente perfette e possibilmente completo 
di imballi. Ritiro di persona Roma e provincia. 
Roberto Lucarini - tei. 06.3937.8713 (ore ufficio) 

- Email: ikOokt@tin.it 


CERCO manuale del ricevitore scanner Standard 
“AX700” (anche fotocopie), bibanda VHP UHF 
veicolare tipo Kenwood “731 E” o similari, solo se 
in ottime condizioni, possibili permute, non spedi¬ 
sco, gradite prove mio QTH. 

Domenico - 14100 Asti - tei. 0141.96.83.63 - 
Email: alfaradio@libero.it 

CERCO schema elettrico del ricevitore HE Philips 
8R0 501/00 (ma potrebbe essere 8R0 501/00), 
anno di costruzione 1962/1965. copre da 0,2 a 
31MHz. 

MicheleTrozzi-Email: mtrozzi@sansalvo.marelli.it 

CERCO Geloso, apparecchi, componenti, docu¬ 
mentazione, in particolare Rx G/208 e G/218. 
Cerco surplus Command Set, WS58MKI, alimen¬ 
tatore per WS58MKI. 

Laser Circolo Culturale - Casella Postale 62 - 
41049 Sassuolo MO - tei. 0335.5860.944 

CERCO chi possa spiegarmi come rallentare una 
scheda Ethernet NE2000 da 10Mbit/sec ad 1 Mbit/ 
sec. per fungere da interfaccia per un sistema di 
collegamento wireless, oppure cerco chi possa 
realizzare o indicarmi driver per Win9X che cremo 
una scheda Ethernet virtuale (come AGW Racket 
Engine), ma che indirizzino i dati alla porta seriale. 
Enrico Tracanzan - tei. 040.37.09.06 - Email: 
tracanzan@adriacom.it 

CERCO ricetrasmettitore veicolare tribanda 742 
Kenwood. 

Giampiero - Email: giampigo@tin.it 

CERCO VENDOapparecchi radio II Guerra Mondia¬ 
le italiani tedeschi americani e inglesi completi e 
non manomessi. Annuncio sempre valido. 

: Stefano - 50051 Castelfiorentino FI - tei. 
0335.72.92.450 (ore ufficio) 


I CERCO mobile per FIDO, surplus italiano. 
Domenico - 39040 Ora BZ - tei. 0471.81.07.47 
(sera) 

: CERCO accordatore HF ZG mod. TM535 solo se 
: vera occasione. 

; Stefano - 06010 Pistrino PG - tei, 075.859.073 

i CERCO strumenti per pannello del Tx tedesco 
I 40K39 0 Nova RN5, Cerco anche alimentatore per 
i i suddetti trasmettitori. Cerco mobile e pannello 
i frontale per AR 8 . 

I Al - tei. 0348,384.21,02 - Email: al@axis,mo,it 

! ACQUISTO seguenti RTx Swan: 350, 700, 1200 
optional Swan: VX2,410,dc76,510x,st2a-st3, Ac¬ 
quisto Hallicrafters: SR400, SR2000, HT44-SX117, 

^ VFO separati per 400-2000 amplififcatori stessa 
casa con 3-400Zo PL172. 

Gino - Email: krivak@tiscatinet.it 


|i CERCO diodi rivelatori numero 300 o 500. 

I Carmine De Stefano - Corso Umberto 119 -80030 
I Scisciano NA - tei, 080,519.88,38 

! CERCO filtro 6 kHzYK 88 A 1 , ' 

Franco-tei. 0932.244,666-Email: awfhgm@tin.it 

! ACQUISTOportatile Siemens Nixdorf SCANIC 320, 
non funzionante, per ricambi, o portatili similari. 
Diangelo - Email: diangelo@Iibero,it 


CERCO apparati e parti di recupero surplus in 
I particolare WSC 1 2 - SCR508 - BC923. mi interes- 
I sano anche componenti parti di recupero della 
I Geloso, sono disposto anche a scambi. 
^Giovanni - tei. 0339.1373.004 - Email: 
I jonny@crazydog.it 

i ' 

{ CERCORTxveicoIarebibandaVHF/UHFIccmYaesu 
Kenwood se in buone condizioni. Possibili permute. 
Domenico - 14100 Asti - tei. 0141,968.363 - 
Email: alfaradio@libero.it 


p| CERCO radio Sony ante 1965, 

I Sergio Nuzzi - tei. 0339.466.36.66 - Email: 
? elituva@tin.it 


: CERCO surplus PRC74: SCI 30D; WS48; VRC24; 
: Command Set BC455-hT21; Apparati HF, VHF 
: IRET; modulo FS4 della PRC247. 

: Tel. 0564,567,249 

CERCO amplififcatore HF, Descrivere caratteristi¬ 
che, valvole, potenza, bande, condizioni, ecc... 
prezzo, 

^ Filippo IK4ZHH - tei, 0339,860,65.20 (solo SMS) 
^ - Email: ik4zh h@libero.it 


CERCO in regalo da chiunque se ne debba disfare f CERCO convertitore Geloso G4/160 e relativo ali¬ 
componenti elettronici, strumenti non funzionanti, I montatore G4/159 anche separatamente, cerco 
libri di elettronica. 4 anche ed eventualmente altri convertitori Geloso 

I Alex - tei, 0338.414.41.25 - Email | della stessa linea, 

03384144125@tim.it | Fabio - Email: iw5cnb@dada.it 
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: CERCO lineare Ameritron AL-811X anche senza 
: valvole purché integro. Proposte di prezzo oneste. 

I Simone - Email: s.breschi@leonet.it 

CERCO coppia diffusori Micro Box 320 Grundig. 
Franco Antolini - tei, 0347.8538.368 - Email: 

' ragus@libero.it 

CERCO documentazione C58 Standard. 

Giovanni-21015LonateP loVA-tel.0331.669.674 

CERCO urgentemente TEN-TEC 2510. 

I Roberto - 33100 Udine - tei. 0347.4642.207 

j CERCO scheda optional GEL BWC, per ricevitore 
I JRC535. Annuncio sempre valido. 

I Franco-tel.0932.244.666-Email;awfhgm@tin.it 

: CERCO staffa per auto per RTx Kenwood TR9000/ | 
[ 9130, RTx veicolare bibanda VHF-FM. 
j Francesco - tei. 0347.9494.130 - Email: 

I francescocilea@virgilio,it 

CERCO triodi 845 NOS. 

Daniele - tei, 031.852.416 (serali) - Email: 
macdaniel@exite.com 


CERCO filtri XF8,2HSN, XF8,2HC, XF455C, 

: XF8.2HCN,XF455CN, 

; Mario - 73021 Calimera LE - tei. 0832,873.390 

CERCO VFO esterno per Drake TR4C modello 
RV4C - Cerco wattmetro per linea 4 Drake modello 
W4 - Cerco, inoltre, accordatore di antenna model¬ 
lo MN2000 per linea 4 Drake, Esclusivamente in 
ottime condizioni di funzionamento e/o estetiche, 

Inviare offerte, t 

II- I 


CERCO ricevitore Collins 51J-4. 

Carlo Ferroni - Email: cario,ferroni@tin,it 

CERCOricetrasmettitore FIF in buono stato a prezzo 
modico. Per contattarmi inviate una mail (ore 
ufficio). 

Vito - Email: vitoc@tiscalinet,it 

CERCO VFO Drake RV-4C. Cerco gruppo VFO 
montati su Rx-Tx (R4B-R4C ecc.) completi di 
meccanica demoltiplica; disco scala e manopola, 
oppure sudette apparecchiature da rottamare 
purché’ con i sucitati componenti integri. 

Carlo, IK 6 DEL Ferroni - tei. 0862.409.093 - Email: 
carlo.ferroni@tin.it 

ì CERCO IC-202, ARACI 02, Bendix TA 1 2, 
i Walter IX10TS-tei. 0165.780.089 

ACQUISTO RTx Heatkit SB 102 / 101 / 1 00 completo, 
SB220/221 -Acquisto RTxHallicrafterSR2000, linea 
SX117/F1T44 - Acquisto per RTx Swan: VX2, ST2/3, ' 
fi Itro SS16 - Acquisto per I inea Drake C : lettore frequen¬ 
za digitale, speech proc, Dx Engineering, modifiche 
Sherwood o F, GUFI, GUF2 etc. - Acquisto microfoni: 
Kenwood MC50, Turner +3, +2, Supersideckic - 
Acquisto valvole: 6DQ5,3-500Z, 8950, 

Gino - Email: krivak@tìscalinet,it 


Ferruccio Falcone 
ferrucciofalcone@libero.it 


Email: 


COMPRO diodi 1N34 di numero 300 a oelOO | 
ognuno, 

Carmine -80030SciscianoNA-tei. 080.5198.838 


smm-smm 


SCAMBIO ACQUISTO ricevitori FIF Trio o Kenwood 
(vecchi modelli) o Lafayette HA 10/30/80, 
Michele-tei, 0434,66.03,58 (ore serali 19/21) - 
Email: elpord@iol.it 

SCAMBIO valvole con altre in mio possesso. 
Daniele - tei. 031.852.416 (serali) - Email; 
macdaniel@exite,com 

SCAMBIO schemari e modifiche per riparazioni 
video registratori, TVC di tutte le marche, 

Samu - Email: samumic@tiscalinet.it 


SCAMBIO VENDO PC 133MHzm, 1,3GB HD, 
24x CD, 32MRAM, grafica 4MB, monitor 14" 
Oiidata a £400.000 - RTx 26/30MHz Emperor 
TS5010, 25W SSB come nuovo + lineare ZG 
valvolare 100W sei mesi di vita + transverter 
per 40/45mt 25W interno nuovo, Valuto scam¬ 
bio con altre apparecchiature, 

Gildo - tei. 0338,594.1 7.27 - Email: 
i3pve@libero.it 

SCAMBIO VENDO oscilloscopio AN/USM-32 a | 

valvole portatile perfettamente funzionante 115Vac 1 
50/400HZ marina USA con portatile 486. Pezzo da | 
collezione. 

Walter - Email: lowalu@libero.it 

PERMUTO VENDOinterfaccia 232C per RTx JRC125 
Hammarlund HQ145A - RTx SEG100 - Rx Racal 
6390 digitale 1/30MHz - Variac V20 0/135V 3kVA 
- Rx RFT EKD300. 

Renzo - tei. 0163.54.534 

SCAMBIO in prefette e pari condizioni il mio 
Kenwood TS850 ultima generazione con 
Kenwood TS940S ultima generazione. Lo scam¬ 
bio se interessati da effettuarsi in Bologna pres- i 
so laboratorio tecnico di nota azienda venditrice 
dopo verifica apparato. 

LLDV - Email: phil71@interfree.it 

PERMUTO VENDO Icom IC781 con SP20 + 
Kenwood TS450SAT + Kenwood TMV7 -f- 
TM732 + Lineari TL922 + FL21OOZ + ERE ML 
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Orientamento antenna con il PC 


ORIENTAMENTO 
ANTENNA 
CON IL PC 

Salvatore Chessa 


Questo sistema comprende il software e la scheda di interfaccia per 
pilotare un motore passo/passo in grado di posizionare una antenna 
direzionale ad uso radiantistìco. 



Le caratteristiche del programma che gestisce 
questa scheda permettono di memorizzare e ri¬ 
chiamare 49 posizioni, associarle ad un nome 
oltre a poter definire il numero dei passi per ognu¬ 
na di queste posizioni, oppure modificare la velo¬ 
cità del motore e il movimento ma¬ 
nuale "step by step". 

It programma si presenta con 
una schermata di 50 celle, 49 del¬ 
le quali come detto servono a me¬ 
morizzare la posizione del motore 
mentre l'ultima memorizza la veloci¬ 
tà con un valore impostabile tra 1 e 
9, dove 1 corrisponde ovviamente 
alla velocità minore. 

Inoltre sono presenti altre celle per 
il movimento manuale, il setup delle 
memorie, il ritorno a zero automati¬ 
co (più avanti vedremo in dettaglio 


cosa è), il salvataggio dei dati e naturalmente l'usci¬ 
ta dal programma. 

E obbligatorio l'uso del mouse (ma ormai l'han¬ 
no tutti), un microswitch per la posizione di zero e 
un riduttore il cui rapporto permetta di scendere 
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sotto qI grado di risoluzione. Ad esempio io uso 
un motore da 200 possi pertanto 360/200=1 ,8 
gradi. Con un riduttore 1/5 ho ottime prestazioni 
di posizionamento. Il motore mettetelo bello gros¬ 
so, che non abbia problemi di traino altrimenti si 
perde la posizione ed è necessario rifare lo zero. 

L'uso del riduttore-è necessario anche perché 
normalmente il motore è senza tensione e pertan- 

10 il vento potrebbe modificare la posizione del¬ 
l'antenna senza che il PC ne possa tenere conto. 

L'interfaccia è spartana ma robustissima: mon¬ 
ta infatti per il pilotaggio delle bobine degli 
HEXFET da 100V/18A pertanto potete montare 

11 motore che volete. In ogni caso vi consiglio 5A 
come valore massimo di assorbimento in corrente 
a meno che non rifacciate lo stampato preveden¬ 
do delle piste belle larghe e sostituiate il ponte. 


canale P con polarizzazione di 
gate positiva che pertanto risulta¬ 
no interdetti. E necessario mettere 
a massa il gate perché conduca¬ 
no e a questo provvede ICl tipo 
ULN 2003, composto da 7 dar- 
lington a collettore aperto che ri¬ 
cevendo un 1 in ingresso chiude il 
collettore a massa portando quin¬ 
di il gate (tramite resistenza) a 
massa. Il primo Hexfet, XFl , ha 2 
darlington in serie al gate questo 
perché è collegato allo STROBE 
della parallela che all'accensione 
risulta a 1 pertanto fornirebbe ten¬ 
sione agli altri Fhexfet quando non 

necessario. 

Abbiamo inoltre il microswitch di zero che è 
collegato ad un input normalmente usato come 
BUSY nella parallela. 

Quattro LED e altrettanti diodi sono collegati in 
parallelo alle bobine del motore. Il diodo funge 
da protezione al HEXFET mentre i LED sono stati 
utili in fase di preparazione del programma ma 
non necessari al funzionamento. 

Vediamo qual è il ciclo di lavoro: quando il 
motore deve essere avviato, per prima cosa viene 
abilitato XFl mettendo a zero il pin 2 di ICl . Suc¬ 
cessivamente in sequenza vengono abilitati XF2, 
XF3, XF4, XF5 che pilotano le bobine del motore. 

Durante la rotazione antioraria, quando viene 
premuto il miicro di zero, si arresta il motore e 
viene azzerato il contatore di posizione. 


Hardware 

Vediamo ora più da vicino l'in¬ 
terfaccia hardware tra motore e 

PC. 

Una cosa interessante di questo 
circuito è che esso non è legato 
ad una tensione particolare, infatti 
gli si può applicare da 7 a 12 volt 
indifferentemente a seconda del 
motore che si vuole utilizzare. Uni¬ 
ca cosa che cambia è il valore 
delle resistenze che vanno calcolate 
considerando lOOohm/volt. Pertan¬ 
to 7V di alimentazione richiedono 
700ohm, 12V=1200ohm. 

Ci sono 5 Hexfet IRF9540 a 
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Con il micro premuto il motore può 
solo girare in senso orario. 

Durante la rotazione oraria quan¬ 
do viene premuto il micro di zero si 
arresta il motore e mantenuto il valo¬ 
re di posizione. Con il micro premu¬ 
to il motore può solo girare in senso 
antiorario 

Il micro deve essere collegato 
normalmente aperto. 

Software 

Vediamo ora come utilizzare il 
programma di controllo. 

A seconda della porta parallela 
che intendete utilizzare dovrete usare 
uno dei seguenti programmi dalla riga 
di comando (i due files sono freewa- 
ree prelevabili da vvww.elflash.com/ 
elflashsw.htm): ROTOR-1 .com se usa¬ 
te la parallela 1, ROTOR-2.com se usa¬ 
te la parallela 2. 

Così, invece di ricordarsi di met¬ 
tere lo switch (ES: ROTOR / l) ba¬ 
sta lanciare il programma giusto. 
Una volta lanciato il programma 
appare una schermata con 49 ca¬ 
selle per la programmazione dei dati 
di posizione: 

ì casella per settare la velocità del 
motore; 

1 casella per la funzione manuale 
(direzione oraria e antioraria!; 

1 casella per il ritorno a zero au¬ 
tomatico e il settaggio dei dati; 
1 casella per visualizzare il numero dei 
passi della posizione corrente; 

1 casella per il salvataggio dei 
dati nel programma; 

1 casella per chiudere il programma. 

La prima cosa da fare è quella 
di trovare la giusta connessione 
delle 4 bobine del motore di modo 
che esse ricevano la sequenza giu¬ 
sta (la prova va fatta al banco). 

A) Dopo aver collegato il motore 
e dato tensione cliccate su RIGHI 
Se siete fortunati il motore girerà in 
senso orario senza incepparsi. 
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B) Se ha delle soste oppure tende a tornare indie¬ 
tro, significa che la sequenza non è corretta e per¬ 
tanto scambiate tra loro 2 fili delle bobine e tornate 
al capo A. (Il comune o i comuni vanno obbligatori- 
mente a massa). 

Una volta che il motore gira correttamente dovre¬ 
te istallare tutto: motore, riduttore e micro di zero, il 
quale va posizionato in qualunque posizione dell'al¬ 
bero dell'antenna. 

A questo punto posizioniamo l'antenna e me¬ 
morizziamo la posizione: per prima cosa è ne¬ 
cessario fare lo zero per dare al computer una 
posizione certa e per fare que¬ 
sto cliccare sulla parola ZERO. 

L'antenna inizierà a girare in sen¬ 
so antiorario e si arresterà sul micro 
azzerando il contatore di posizione. 

Successivamente cliccare e man¬ 
tenere premuto il pulsante sinistro del 
mouse sulla parola RIGHI. Questo 
farà girare in senso orario l'antenna 
lentamente per i primi 20 passi poi 
alla velocità impostata. Come si ri¬ 
ceve una emittente cliccare su Rl- 
GHT/LEFT per pozizionare finemen¬ 
te l'antenna. Fatto questo la memo¬ 
rizziamo ad esempio nella casella 
PROG-1. 

Cliccare sulla parola LABEL nella 
casella SET dopodiché cliccare sul¬ 


la casella PROG-Ì. A questo punto 
PROG-Ì inizia a lampeggiare e voi 
potete scrivere il nome della emitten¬ 
te (ì 1 caratteri max.). Dopo aver pre¬ 
muto ENTER per l'accettazione del 
nome inizierà a lampeggiare il valo¬ 
re di posizione memorizzato. A que¬ 
sto punto potete inserire i dati dalla 
tastiera (4 cifre max.) oppure preme¬ 
re TAB per inserire automaticamente 
il valore di posizione corrente. 

In questo modo potete memoriz¬ 
zare tutte o in parte le 49 caselle 
disponibili ed anche la casella per 
la velocità del motore contrasse¬ 
gnata da "<Speed>". Poter modi¬ 
ficare la velocità del motore è im¬ 
portante perché non tutti i motori 
sono uguali e la velocità accettata 
da uno può essere troppo per un 
altro, con perdita dei passi e quindi della possibi¬ 
lità di ritrovare una posizione precedentemente 
memorizzata. 

La sequenza di memorizzazione e simile alle al¬ 
tre. Prima cliccare su LABEL quindi su "<Speed>". A 
questo punto appare immediatamente il valore im¬ 
postato Il valore richiesto va da 1 a 9 dove ì è la 
velocità più bassa. 

Il dato è immediatamente accettato senza neces¬ 
sità di premere ENTER. 

NOTA: La velocità è legata al clock del micropro¬ 
cessore. 
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Il programma l'ho preparato su di un "vecchio'' 
386 a 40MHz 

L'ho successivamente provato su di un portatile 
con Pentium a 2ó6MHz per controllarne la porta¬ 
bilità ed ho constatato che anche alla velocità 
più bassa (Ile molto veloce. 

Pertanto se lo utilizzate con un Pentium e la veloci¬ 
tà dovesse essere eccessiva inviatemi una Email al¬ 
l'indirizzo chs.svt@tiscalinet.it. 

Vi invierò una copia del programma rallentata. 

Il circuito montato del prototipo visibile dalla foto è 
leggermente diverso dalla disposizione dei componenti 
che vi trovate in queste pagine. Il motivo è che ho 
inserito nel circuito stampato anche il freno per chi ne 
avesse necessità mentre nella mia scheda non c'è. 

Altra cosa: se avete Windows installato, è lui 
che gestisce il mouse, quindi non dovete utilizza¬ 
re il programma riavviando in DOS ma lanciare il 
programma da Windows. 

IMPORTANTE: Ricordatevi, come modificate i 
dati, di salvarli cliccando subito su SAVE o co¬ 
munque prima di uscire dal programma, altrimen¬ 
ti perdete tutte le modifiche effettuate! 

Tra il dissipatore di calore e gli HEXFET vanno 
posti gli isolatori in mica di modo che non ci sia 
conduzione elettrica.___ 
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mpij(smAHi>A 

1 motoriduttore 
1 centralina elettronica 
1 elettrofreno con sblocco 
1 radio ricevente 
1 radio trasmittente 
1 lampeggiante 

Llj, 450.000 



1 moTondunore 
1 centralina elettronica 
1 coppia di fotocellule 
1 radio ricevente 
1 radio trasmittente 
1 antenna 
1 selettore a chiave 

4 metri Si^cremagliera 


mcmmoscoRRFmi 



1 motorizzazione a soffitto 
1 archetto 

1 centralina elettronica 
1 radio ricevente 
1 radio trasmittente 
1 luce di cortesia 


UT. 450.000 


m PORTA SASCUlAm MOTORE A SOFFITTO 


Questo tipo di motorizzazione si adatta a qualsiasi tipo di bascula, 
sia con portina laterale che con contrappesi esterni o a molle. 



2 motoriduttorì interrati 
2 casse dì fondazione 
1 centralina elettronica 
1 coppia fotocellule 
1 radio ricevente 
1 radio trasmittente 
1 antenna 
1 selettore a chiave 
1 lampeggiante 


KIT CANCELLO BATTENTE A 2 ANTE CON MOTORIVmORI INTERRATI 



1 attuatore 
elettromeccanico 

1 longherone zincato 

2 bracci telescopici laterali 
2 tubi da 1" di trasmissione 
1 centralina elettronica 

1 rie. radio con antenna 
1 telecomando 


UT. 600.000 



2 attuatoci 

1 centralina elettronica 
] coppia di fotocellule 
1 radio ricevente 
1 radio trasmittente 
1 antenna 
1 selettore a chiave 
1 lampeggiante 


KIT CANCELLO BAUENTE A DUE ANTE A PISTONI ESTERNI 
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MEDICINA ALTERNATIVA 

ONDE 

INTERFERENZIALI 



Giuseppe Frughi 


Uno strumento veramente utile per tutti coloro che hanno problemi 
di salute, da utilizzare sia come supporto alle cure tradizionali 
sia in alternativa ad esse. 


Introduzione 

Vi ricordate l'apparecchio per 
"Onde interferenziali + Kotz tera¬ 
pia" presentato nell'Ottobre del 
1992? Ciò che andiamo a pro¬ 
porre oggi riproduce la medesima 
tipologia d'onda con tecnica inter- 
ferenziale, ma a differenza del 
precedente progetto, la sua realiz¬ 
zazione e l'utilizzazione si presen¬ 
tano estremamente semplici. Infat¬ 
ti, non abbiamo più alcuna taratu¬ 
ra da effettuare, e le regolazioni 
sono ridotte veramente al minimo; 
c'è solamente la presenza del po¬ 
tenziometro che controlla il livello 
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dello sfasamento delle due onde ed il potenzio¬ 
metro doppio che regola la tensione d'uscita. 
Niente di più semplice quindi. 

Il perché della scelta di questo tipo di terapia 
elettrica, rispetto ad altre molto più commerciali, 
tipo l'elettroagopuntura e tutta la branca di tera¬ 
pie derivate e legate ad essa, è presto detto. 

In primo luogo si tratta di una tecnica abba¬ 
stanza recente, non molto conosciuta ma molto 
apprezzata dagli specialisti del settore ed è pro¬ 
prio grazie a loro, che mi fornirono le specifiche 
mediche di progetto, se nel lontano '92 abbiamo 
progettato quello splendido strumento (terapeuti¬ 
camente parlando) che ha avuto una sorprenden¬ 
te divulgazione. 

In secondo luogo, proprio perché si tratta di 
tecnica non molto comune, non è stata oggetto di 
massiccia divulgazione su riviste d'elettronica ed 
affini, anzi ritengo che E.F. sia stata la prima e 
forse anche l'unica rivista, salvo smentita, ad aver 
trattato argomenti riguardanti strumenti e terapie 
con onde interferenziali. 


coppie di elettrodi (figura 3) in modo da far incro¬ 
ciare, a livello della zona corporea da trattare, le 
linee di forza dei due campi elettrici. 

Nel punto di incrocio, a causa delle citate dif¬ 
ferenze di frequenza delle due correnti sinusoida¬ 
li, si realizza una combinazione sfasata che de¬ 
termina le caratteristiche della corrente interferen- 
ziale risultante. 

Questa nuova corrente presenta dei nodi e dei 
ventri, visibili in figura 2, e questa sovrapposizio¬ 
ne dò luogo ad una corrente variabile a bassa 
frequenza anziché media, ad ampiezza non più 
costante bensì modulata, cioè con ritmiche oscil¬ 
lazioni dell'intensità. 

L'azione terapeutica non è quindi dovuta al¬ 
l'azione delle due onde sinusoidali a 4000 e 
41 OOHz, bensì dalla loro azione combinata; l'on¬ 
da risultante, od onda modulata a bassa frequen¬ 
za, del valore compreso tra 10 e 1 OOHz, risulta 
essere la vera forza terapeutica di questa partico¬ 
lare tecnica. 

E evidente, quindi, come il posizionamento 
degli elettrodi sia determinante, affinché si generi 
la giusta corrente interferenziale, senza la quale 
la terapia non avrebbe validità. 

Il campo d'intervento delle onde interferenziali 
è estremamente vasto e complesso e pertanto mi 


Descrìrione ed uso 

Le onde interferenziali sono del tipo sinusoida¬ 
le con frequenza di 4000Hz, ma la particolarità 
sta nel fatto che la terapia per avere un "senso" 
interferenziale deve rispettare alcuni principi fon¬ 
damentali. 

Il primo consiste nel fatto che lo strumento deve 
poter disporre di una coppia d'uscite, con onde 
di tipo sinusoidali, d'uguali ampiezze, ma sfasa¬ 
te tra loro da un minimo di 1 0 ad un massimo di 
lOOHz; questo sfasamento lo possiamo regolare 
attraverso il potenziometro RI . 

La seconda particolarità consiste nella peculia¬ 
re specificità di posizionamento degli elettrodi 
terapeutici nelle zone da trattare, che deve esse¬ 
re rigorosamente rispettata. Nella figura 1 è chia¬ 
ramente esplicitata la corretta posizione degli elet¬ 
trodi che dobbiamo applicare ortogonalmente tra 
loro, affinché si ottenga la massima efficacia te¬ 
rapeutica, determinata dall'incrocio delle linee di 
forza dei due campi elettrici. 

Nella figura 2 è espressa la corrente interferen¬ 
ziale risultante dalla sovrapposizione delle due 
correnti, sinusoidali di media frequenza aventi 
ampiezza costante e piccole differente nelle loro 
frequenze. 

Le due correnti vengono applicate mediante due 
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figura 2 - La corrente interferenziale si ottiene 
sovrapponendo due correnti sinusoidali di media 
frequenza (4000Hz) aventi ampiezza costante e 
piccole differenze nelle loro frequenze (comprese tra 
10 e lOOHz). 


limiterò olla descrizione di semplici patologie, tipo 
Testeso branca delle sindromi del dolore e delle 
patologie post-traumatiche da fratture od interven¬ 
ti chirurgici, per tutti gli altri casi è lecito seguire 
le indicazioni del proprio medico curante o dello 
specialista del settore. 

Le patologie cui lo strumento dà dei risultati 
veramente sorprendenti riguardano, quindi, la cura 
di tutte le sintomatologie del dolore, di qualunque 
origine e natura esse siano. Tutti i dolori di tipo 
reumatoide od artrosico possono essere curati ef¬ 
ficacemente, come pure i dolori causati da distor¬ 
sioni, lussazioni o fratture. 

In situazioni di sindrome del dolore di tipo acu¬ 
to bisogna regolare lo sfasamento delle due onde 
per il massimo valore, cioè 1 OOHz, nel caso di 
situazioni miste cioè dove interviene una situazio¬ 
ne acuta frapposta ad una patologia cronica, lo 
sfasamento delle onde interferenziali deve essere 
ridotto al valore di 50Hz circa, cioè il cursore del 
potenziometro PI va posto a metà corsa; in situa¬ 
zioni di sola cronicità la corrente interferenziale 
va regolata per la mimina frequenza, cioè ì OHIz. 

La durata del trattamento non è fissa, ma di¬ 
pende dalla gravità della patologia; generalmen¬ 
te sono sufficienti una quindicina di sedute della 
durata di 30-40 minuti ciascuna per le affezioni 
a prevalente contenuto acuto, e di 25-30 sedute 
per quelle croniche. 

I trattamenti vanno ripetuti ciclicamente onde 
evitare ricadute e comunque prima di ripetere il 
ciclo è buona norma consultarsi semipre con il pro¬ 
prio medico. 

Gli elettrodi da usare sono praticamente identici 
a quelli normalmente utilizzati per le terapie elettri¬ 
che, che generalmente sono in gomma conduttrice. 


Schema elettrico 

Lo schema elettrico (figura 4), rispetto al suo 
predecessore si presenta più semplice, ma non 
meno efficace terapeuticamente, avendo ridotto 
le difficoltà ai minimii termini: le uniche regolazio¬ 
ni le troviamo nel potenziometro PI , inerente allo 
sfasamento delle due uscite, e nel potenziometro 
doppio P2 da 1 OOkQ, per la regolazione della 
tensione d'uscita. Inoltre non è più contemplata la 
iKotz terapia e sono quindi assenti tutte le regola¬ 
zioni ad esse collegate. 

Il cuore del circuito sono i due integrati opera¬ 
zionali ICl ed IC2 che provvedono a generare 
delle perfette onde sinusoidali. Mentre ICl gene¬ 
ra una frequenza fissa a 4000Hz, in uscita al 




figura 3 - Corrente interferenziale; posizione degli 
elettrodi per il trattamento della colonna lombare. 
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secondo operazionale, ICl, abbiamo una frequen¬ 
za che può variare da 4010 a 4100Hz, a se¬ 
conda della posizione assunta dal cursore del 
potenziometro P1 . 

I due segnali opportunamente sfasati fanno il 
loro ingresso nei due stadi a transistor, perfetta¬ 
mente uguali, dove vengono amplificati in tensio¬ 
ne da TR2 e TR4 ed in corrente da due darlin- 
gton, TR1 e TR3. 

Sull'uscita degli stadi in corrente, TRI e TR3, 
sono collegati due trasformatori isolatori/elevato¬ 
ri, con duplice funzione; di elevare opportunamen¬ 
te la tensione prelevata dagli emettitori dei due 
darlington, e di garantire il totale isolamento elet¬ 
trico, (formalità tutt'altro che secondaria, trattan¬ 
dosi di un elettromedicale), nell'eventualità si do¬ 
vesse alimentare il circuito con la tensione di rete, 
che comunque sconsiglio caldamente. 

II trasformatore in questione devono essere de¬ 
gli elementi da 5-1 OW con primario a 220V e 
secondario da 6V od altro valore compreso tra 6 
e 1 2V. Con secondario a 6 volt otterremo in usci¬ 
ta una tensione più alta che non con un seconda¬ 
rio a 1 2 volt e quindi a parità di regolazione del 
potenziometro P2 si avvertirà uno stimolo elettrico 
di intensità maggiore. I secondari dei trasformato- 
ri T1-T2 vanno vollegati mediante R27 e R28 ri¬ 
spettivamente agli emettitori di TRI e TR3, mentre 
ai capi del primario collegheremo il potenziome¬ 
tro doppio, per la regolazione della tensione; gli 
elettrodi terapeutici vanno collegati tra i cursori di 
P2 e la massa del circuito. 

L'intensità della corrente andrà regolata in mi¬ 
sura tale da avvertire appena lo stimolo elettrico, 
e quindi deve essere tale da non risultare assolu¬ 
tamente fastidioso all'organismo. 

Le due resistenze R27-R28 debbono essere 
montate direttamente sul trasformatore e non sul 
circuito stamipato, questa scelta è stata dettata da 
esigenze di praticità. Infatti, queste resistenze li- 
miitano la corrente di emettitore su TRI e TR3 e 
sugli elettrodi, e questa corrente è tanto più alta 
tanto maggiore è la tensione che alimenta i due 
transistor e quindi più alto è questo valore più ra¬ 
pido sarà il consumo delle nostre pile. Nella ta¬ 
bella 1 sono indicati i valori tipici di riferimento di 
R27 e R28 da utilizzare secondo la tensione di 
alimentazione utilizzata per contenere il consumo 
della corrente a valori che non eccedano i 25- 
30mA. 



Il circuito può essere alimentato sia con batte¬ 
rie sia con tensione di rete, ma è assolutamente 
sconsigliabile questa seconda eventualità. Nel 
caso di alimentazione con batterie è bene utiliz¬ 
zare il tipo ricaricabile con capacità di almeno 1 
amper/ora che ci garantisce un'autonomia di al¬ 
meno 25-30 ore di terapia; collegando in serie 
due di questi esemplari a 1 2 volt, otteniamo la 
richiesta tensione duale per alimentare gli integrati 
operazionali, mentre utilizzeremo il ramo positivo 
dei 1 2V per alimentare gli stadi a transistor. 

Il montaggio del circuito (figura 5) non richiede 
attenzioni particolari, l'importante è verificare il 
corretto inserimento degli operazionali e dei tran¬ 
sistor bipolari; sui Darlington, TR1-TR3 va monta¬ 
ta una piccola aletta di raffreddamento per di¬ 
sperdere meglio il modesto calore generato. 

Particolare attenzione va posta, altresì, ai col- 
legamenti che vanno al trasformatore di alimenta¬ 
zione, con il primario che va collegato al poten¬ 
ziometro P2, mentre i fili del secondario vanno, 
mediante la resistenza di limitazione della corren¬ 
te, descritta precedentemente, all'emettitore del 
transistor darlington l'uno, ed alla massa del cir¬ 
cuito l'altro. Il circuito stampato non concede pos¬ 
sibilità di errore, infatti, abbiamo che i connettori 
per C.S. disposti sul lato più lungo dello stampato 
servono per il collegamento ai trasformatori. Sui 
primi due connettori, partendo da sinistra, colle¬ 
gheremo il secondario del trasformatore, mentre 
sugli altri due fisseremo sia i terminali del prima¬ 
rio del trasformatore sia gli estremi del potenzio¬ 
metro di regolazione della tensione. Gli elettrodi 
per la terapia, andranno collegati al centrale del 
cursore e sul connettore di massa; analogo discor¬ 
so vale per gli altri connettori che fanno capo al¬ 
l'altra uscita. Sul lato corto dello stampato abbia- 


mo altri tre connettori multipli, 

il primo dei quali 

serve per 'al 

imentazione duale 

degli integrati, al 

Tabella 1 



V. Aliment. 

R27 

R28 

ÓV 

15Q/ÌW 

15Q/ÌW 

9V 

22Q/1W 

22a/ÌW : 

Ì2V 

33fl/lW 

33Q/1W 

18V 

Ó8tì/1 W 

68Q/1W 

24V 

1 OOQ/ 1W 

lOOiVlW 1 
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figura 5 - Disposizione componenti. 


R1=R6 = 13,6k£2 
R2=R7=R15 = Ì50k0 
R3=R4=R8=R9 = ó,8kQ 
R5 = 1 kD 
RI 1=R20 = 2,7kn 
R12 = 3,3kQ 
R13=R21 = 20kQ 
R14=R22 = 4,2kQ 
Rló=R25 = 0,22a 
R17=R26 = lOOkn 
R18=R24 = 470kn 
R19 = 3,3kn 
R23 = 150a 
R27=R28 = 33Q 
R31 = 82012 
Pi = ÌOOn lin. 

P2 = 100+100kl2 log. 
C1=C3-C5 = ì2nF 
C2=C9 = 3,7nF 
C6=C7 = 1 OOuF 
TR1=TR3 = BDX 53C 
TR2=TR4 = BD139 
IC1=IC2 = TL081 


connettore centrale va fissato il potenziometro per 
la regolazione della frequenza di sfasamento, 
mentre al rimanente connettore multiplo a due ele¬ 
menti va collegato l'alimentazione per gli stadi a 
transistor. 

I componenti attivi utilizzati sono di comune 
reperibilità, ma sono anche possibili sostituzioni 
con altri dalle caratteristiche elettriche equivalen¬ 
ti, non essendo lo schema in questione assoluta¬ 


mente critico. Tutte le resistenze sono da 1/4 di 
watt con tolleranza 5%, ad eccezione di R27-R28 
che sono dei componenti da 1 v^att; i condensa- 
tori elettrolitici debbono avere una tensione di la¬ 
voro superiore od uguale a 35V, mentre per quelli 
non polarizzati utilizzeremo dei comuni ceramici. 
Per gli integrati operazionali ho utilizzato gli otti¬ 
mi ed economici FLOS ì, in alternativa è possibile 
utilizzare qualsiasi altro modello equivalente, . 
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Tasti CW semiautomatici Vibroplex Standard, 
nuovi nel loro imballo originale. 
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Decodifica segnali digitali con Sound Blaster 


DECODIFICA 
SEGNAU DIGITAU 
CON SOUND BLASTER 

Andrea Borgnino IWICXZ 


Fin dalla comparsa sul mercato dei primi compu¬ 
ter a livello hobbistico, come i mitici Spectrum della 
Sinclair o il Commodore Ó4, i radioamatori hanno 
subito tentato di utilizzare questi nuovi strumenti come 
interfaccia per decodificare o per memorizzare i loro 
log. Da rudimentali programmi per 
la ricezione di un solo modo di tra¬ 
smissione digitale si è passati in bre¬ 
ve temipo a veri e propri prodotti per 
la decodifica e l'analisi di segnali 
ricevuti sulle onde corte. Un impor¬ 
tantissimo aiuto a questo tipo di pro¬ 
dotti è arrivato dall'introduzione del¬ 
le prime schede Sound Blaster dota¬ 
te di chipset DSP che permettevano 
di avere un potentissimo strumento di 
analisi dei segnali audio installato nel 
nostro computer di casa e disponibi¬ 
le soprattutto per poche migliaia di 
lire. I programmi che troverete de¬ 
scritti in questo articolo utilizzano 
appieno questo tipo di schede sono¬ 
re e vi permetteranno di ricevere sul 


vostro computer vari tipo di segnali, dalla semplice e 
immortale telegrafia, alle immagini a colori trasmes¬ 
se attraverso l'etere mediante l'SSTV. 

È proprio dalla telegrafia che iniziamo il nostro 
viaggio alla scoperta dei software realizzati dalla 
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comunità rodioarnatoriale per la decodifica di se¬ 
gnali digitali, il programma che vi propongo per la 
decodifica dei segnali CW/morse si chiamata 
"UA90SV CvvGet" è sfato realizzato dal radioama¬ 
tore russo Sergei Podsfrigailo UA90SV e permette la 
ricezione mediante la scheda Sound Blaster su com¬ 
puter comipatibili con Windows 95/98/NT o an¬ 
che con il sistema operativo del/BAA OS/2. Questo 
software funziona veramente in maniera egregia; 
bastano pochi minuti per realizzare un cavetto che 
connette huscita audio del nostro ricevitore alla pre¬ 
sa line In" della scheda audio del vostro PC e sul 
monitor vedrete comiparire i segnali CW ricevuti tra¬ 
sformati prima sotto forma di audiogramrna e poi 
convertiti in testo. Il programma permette attraverso 
una semplice serie di controllo di variare a piacere 
la frequenza della nota da decodifi¬ 
care e anche la soglia (Threshold) 
del rumore utilizzata per la conver¬ 
sione del Morse in testo. 

Il programma (disponibile sul sito 
http://ua9osv.da.ru) viene distribu¬ 
ito con la formula del "DonationWa- 
re" che ci consiglia di spedire dei 
soldi olltàutore solo se utilizziamo e 
grodiamo il programma ma ci lascia 
comunque liberi di distribuirlo e di uti¬ 
lizzarlo gratuitamente (la formula di di¬ 
stribuzione appare automaticamente 
dopo ogni 5000 caratteri ricevuti del 
buffer), Sempre realizzato da Sergei Pa 
dsfrigailo UA90SV (sito http:// 


ua9osv.hypermart.net/) possiamo uti¬ 
lizzare per la ricezione dei segnali di 
telescriventi il programma TrueTTY che 
permette una facile decodifica dei se¬ 
gnali RTTY con la possibilità di sele¬ 
zionare la velocità in Baud e lo shift. 
Sergei distribuisce questo programma 
con la formula Shareware e richiede 
35 dollari per Utilizzo senza limiti tem¬ 
porali e di caratteri ricevuti. 

Per ricevere invece le immagini 
trasmesse in onde corte dalle stazio¬ 
ni FAX o dai radioamatori attraverso 
il sistema SSTV possiamo utilizzare il 
programma JVComm32 realizzato 
dal radioamatore detesco DK8JV. 
Anche in questo caso con un sempli¬ 
ce personal computer dotato di sche¬ 
da Sound Blaster e di sistema operativo Windows 
95/98 potremo ricevere le immagini in bianco e 
nero di carte meteo trasmesse dalle varie stazioni 
FAX di tutto il mondo o sintonizzare intorno ai 
14235kHz USB i vari segnali SSTV che ci permette¬ 
ranno di curiosare dentro gli shock e scoprire il volto 
di radioamatori di tutto il pianeta. Il programma è di 
facile utilizzo e permette la memorizzazione, anche 
in maniera automatica, delle immagini che si posso¬ 
no ricevere, sia in FAX che in SSW. JVComm32 è 
dotato inoltre di una finestra che rappresenta grafi¬ 
camente il segnale ricevuto permettendoci di cali¬ 
brare in pochi istanti Fesatta frequenza del segnali 
che stiamo decodificando. Questo programma vie¬ 
ne distribuito come Shareware in rete sul sito del suo 
autore (http://wwwJVConnnn.de/) e può essere re- 
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gisfrato attraverso Tinvio di 120 marchi alTautore. 
Senza la registrazione la scritta 0VComm32 Demo" 
viene inserita automaticamente nelle immagini che 
riceviamo nella due modalità disponibili. Per la rice¬ 
zione della sola modalità FAXSIAAILE vi consigliamo 
anche l'ottimo programma disponibile freeware WX- 
Sat giunto ormai alla versione 2.5 e che richiede un 
sistema operativo Windows 3.1 o superiori (indiriz¬ 
zo web di WXSat hftp:/ourworld. corTipuserve.com/ 
homepages/HFFAX/toc20.html. 

L'ultimo programma che vi propongo è stato rea¬ 
lizzato dal radioamatore italiano Nino Porcino IZ8BLY 
che permette di ricevere e di trasmettere nella moda¬ 


lità Hellschreiber inventata dal sig. 
Rudolf Meli nei primi anni 30. Que¬ 
sto sistema permette di trasmettere in 
onde corte, occupando pochissima 
banda, una striscia di testo dove com¬ 
paiono di caratteri ricevuti con il clas¬ 
sico Font Fieli. Il programima IZ8BLY 
Fiellschreiber permette di ricevere e 
trasmettere in varie modalità come 
Feld HelL PSK Nell, FSK Hell o Du¬ 
plo Fieli, e offre un ottimo sistema di 
analisi FFT dei segnali ricevuti per 
aiutarci nella sintonia. IZ8BLY Fiell- 
schreiber è un software gratuito, è 
possibile copiarlo liberamente purché 
non venga richiesta alcuna somma 
di denaro e non venga modificato. 
Lo potete trovare disponibile nell'ho- 
me di Nino Porcino all'indirizzo http:// 
ninopo.freeweb.org dove trovare anche la lista dei 
radioamatori di tutto il mondo attivi in questo affa¬ 
scinante modo e vari link sul mondo dell'FHellschrei- 
ber. 

Ultimo consiglio è quello di controllare spesso la 
pagina gestita dal radioamatore detesco Olivier 
Welp, DL9QJ |http;//www.muenster.de/~welp/ 
sb.htm) che gestisce un'aggiornatissima lista di pro¬ 
grammi per la decodifica di segnali digitali con la 
scheda Sound Blaster che raccoglie più di una tren¬ 
tina di programmi da utilizzarsi con Windows 95/ 
98, sistemi DOS oppure per Linux. 
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MICROCONTROLLORE ELC-180 

• CPU Zilog Z8S180 clock 18.432MHz (settabile a 9.216MHz via software) 

• 32-512k EPROM/FLASH, 32-512k SRAM/NVRAM con reai time clock 

• 3 porte parallele 8 bit programmabili IN/OUT livello TTL 

• 2 porte seriali RS-232C 75-115200 baud, di cui 1 settabile RS-485/422 

• 1 canale seriale sincrono half-duplex alta velocità (920kb/s) 

• Alimentazione non reg. 9/12V^^-50mA - Dimensioni lOxSOmm 

• Software: C, BASIC, Assembler, Remote Monitor debugger per PC 
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APERTO S ABATO TUTTO IL GIORNO E DOMENICA FINO ALLE 13 

via Galliano, 86 - GAGLIANICO (Biella) ~ TEL, 0161/966980 - FAX 0161/966377 
PER CONTATTI E SPEDIZIONI: DA LUNEDI A VENERDÌ 09.00 / 18.30 


GENERATORE DI FUNZIONI RF 


Onda quadra e impulsi 
da 0 a lOMHz 

Perfettamente funzionante 

Completo di manuale 



L. 200.000 




via Matteotti, 51 
13878 CANDELO (Bl) 


MODULISTICA PER TRASMETTITORI E PONTI RADIO CON DEVIAZIONE 75kHz 


INDICATORE 

di modulazione di precisione con segnalazione 
temporizzata di picco massimo é uscita allarme 

CONVEimTOIffE 

di trasmissione sintetizzato PLL in 
passi da l OkHz, filtro automatico. 
Ingresso i.F.. uscita 500mW 

ADATTATOIIE 

di linee audio aspace di pilotare fino a 10 
carichi a 600 ohm, con o senza filtro di banda 

FILTRII 

per ricezione: P.Banda, P.Basso, P.AIto, 
Notch, con 0 senza preampllflcatore 


EIIÓTEZIONI 

pre amplificatori e 
alimentatori, a 4 
sensori, con memoria di 
evento e ripristino 
rhanuale o autòmaticó 


«MPUFICATOIII 

da 40 a 2500MHz con potenze da 2 a 30W 
secondo la banda di lavoro 


AUMEilTATORI 

da 0,5 a IQ^ eda 5 a 50V. protetti 

2S7ailiH« 

serie di moduli per reall^re Tx ed Rx in banda 2370MHz, in passi da 


lOlcHz, coprenti tutta la banda, irVout a richiesta B.P. o I.F. 


FULTRI 

passa basso di tràsmissibne da 30 a 
250W con 0 senza SWR meter 

RiCEVITORf 

sintetizzati PII in passi da I GkHz, 
strumenti di livello e centrp, 
frequenze da 40 a 1 59,99 MHz 


AMPUnCATORI 

iarga banda da 2 a 250W, per 
frequenze da 50 a 108MHz 

ECaTATORI 

sintetizzati PLL da 40 a 500MHz, in 
passi da IO ò lOOkHz, uscita 200mW 


MISURATORE 

di mbdufazipnè di precisione con indicazione della modulazione 
totale e delle sotto portanti anche In presenza di modulazione 


UMITATORE 

di modulazione di qualità a bassa distorsione e banda 
passante fino a WOkHz per trasmettitori e regie 

Per tutte le caratteristiche non descritte contattateci al numero di telefono/fax 015.25.38.171 
dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:30 - Sabato escluso. 
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ANTENNA PER 
I 144 MHz 

quasi miniatura 

Carlo Sarti, IK4EWS 


Con questa realizzazione, con quelle che abbiamo presentato e con quelle 
che seguiranno nei prossimi mesi è nostra intenzione stimolare un maggior 
interesse alTautocostruzione, Tintendimento è essenzialmente didattico 
verso coloro che stanno realizzando qualche cosa per la prima volta. In 
questa occasione, per coloro che non dispongono di sufficiente spazio per 
installare una "direttiva", ecco un buon compromesso. 


La partecipazione ad operazioni di Protezione 
Civile vere o simulate ed a numerose Radioassi¬ 
stenze mi hanno consentito la sperimentazione di 
alcuni tipi di antenne volutamente autocostruite, 
tra le quali questa quattro elementi. 

Come sempre in questi casi le condizioni ope¬ 
rative non sono mai sempre le stesse, ogni volta si 
presentano situazioni molto diverse fra di loro, 
dalla collocazione della stazione, alla zona che 
si intende 'Coprire", unitamente ai vari ostacoli 
da superare. 

Ai problemi precedentemente esposti, in questi 
casi per rendere operativa una stazione radio 
occorre impiegare il minor tempo possibile, quin¬ 
di le varie parti che la compongono debbono 
essere razionali, funzionali e poco ingombranti 
da trasportare. 

In varie occasioni è stata utilizzata una anten¬ 
na molto famigliare, la ground-piane ottenendo 
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buoni risultati, abbiamo però optato per questa quat¬ 
tro elementi, in quanto il lobo di radiazione legger¬ 
mente direttivo ci dà la possibilità di migliorare il 
segnale nella zona di maggior interesse. 

Le dimensioni abbastanza ridotte inoltre ne 
facilitano la trasportabilità e il montaggio, può 
essere inoltre di aiuto anche a coloro che per 
mancanza di spazio non possono montare an¬ 


tenne di grandi dimensioni. 

L'antenna descritta non potrà certamente sosti¬ 
tuire la classica "direttiva", ma dalle numerose 
prove effettuate sul campo si è dimostrata essere 
un buon compromesso. 

Ne sono state realizzate alcuni esemplari, due 
delle quali opportunamente accoppiate formano 
un buon sistema radiante in uso presso il mio QTH, 
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figura 1 - Antenna 4 elementi 144MHz. 
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su diametro 4 mm. 
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adatto per ponfi radio e per collegamenti con ap¬ 
parati veicolari. 

Le foto ed i numerosi disegni riportati ne illu¬ 
stro no chi aramente le varie fasi della realizzazio¬ 
ne, per gli elementi ed il dipolo è stato utilizzato 
del tubo di alluminio con diametro di 1 Omm, men¬ 
tre per il boom del profilato da 25mm per lato. 

La parte più impegnativa da realizzare è il di¬ 
polo, il quale deve essere necessariamente ripie¬ 
gato. Utilizzeremo per questa operazione il solito 
piegatubi, chi ne fosse sprovvisto utilizzerà una 
sagoma di legno, oppure un tubo in PVC per uso 
idraulico. 

Realizzato il dipolo, schiaccieremo tramite mor¬ 
sa le partì indicate nella figura 2 con A - B - C, il 



Foto 3 


tratto indicato con C per una lunghezza di 30mm, 
mentre per i tratti A e B di 15mm, in questi tratti 
praticheremo un foro di 5mm, che ci consentiran¬ 
no di fissare il dipolo al boom e per collegare nei 
punti A e B il trasformatore di impedenza modifi¬ 
cando i 3001Ì del dipolo ai 52 del cavo di di¬ 
scesa. 

Verranno poi praticati al boom, nelle misure ri¬ 
portate, i fori che ospiteranno i vari elementi; di¬ 
rettori, dipolo e riflettore, i quali saranno assicura¬ 
ti a! boom mediante viti autofilettanti oppure, come 
nel nostro caso, mediante rivetti (soluzione molto 
pratico). 

Il fissaggio del dipolo invece verrà fatto rispet¬ 
tando le illustrazioni di figura 2, il tubicino distan- 



Foto 4 
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ziatore facilita il fissaggio anche del contenitore 
del balum; abbiamo utilizzato per lo scopo una 
scatola stagna per impianti elettrici. 

Il balum può essere realizzato in vari modi, vedi 
figura 3 e 3a. Nel nostro caso è stato realizzato 
utilizzando uno spezzone di cavo da 52Q lungo 
Ó8cm anche se è più ingombrante, però ci con¬ 
sente di utilizzare l'antenna con potenze elevate. 

La parte terminale del cavo, dovrò essere sco¬ 
perta per circa 5mm, salderemo quindi le tre cal¬ 
ze assieme fissandole poi nel punto di massa più 
vicino. I due conduttori centrali (quello del balun 
e quello del cavo di discesa) andranno saldati 
assieme formando un unico capo, saldandoli poi 
nel punto indicato con B, l'altro terminale andrò 
collegato logicamente al punto A. 

Se la realizzazione del dipolo per alcuni può 
essere un problema consiglio di ripiegare sulla 
soluzione illustrata alla figura 4, rispettando le 
misure riportate; penso che per la facilitò di rea¬ 
lizzazione e messa a punto sia più semplice ed 
immediato da realizzare. In questo caso il tubo 


contenente il cavo di accordo a Gamma-match, 
deve essere posizionato verticalmente, otturando 
il tubo con un gommino evitando così pericolosis¬ 
sime infiltrazioni d'acqua, le quali potrebbero dan¬ 
neggiare lo stadio finale del vostro apparato. 

Penso che, per facilitò di realizzazione e mes¬ 
sa a punto, questo sistema di adattamento sia il 
tipo più semplice da costruire. 

La taratura richiede un po' di attenzione, prin¬ 
cipalmente quando si sposta la clamp di cortocir¬ 
cuito mobile, a volte si crede di avere trovato la 
lunghezza giusta ma, quando si vanno a stringe¬ 
re le viti di contatto, il ROS cambia, bisogna quindi 
pazientare e ricominciare la taratura. 

A questo punto non resta che collegare il cavo 
di alimentazione al nostro trasmettitore e proce¬ 
dere alle prove di funzionamento. Tali prove sono 
state fatte con l'apparato che utilizziamo solita¬ 
mente in queste situazioni, un TR7600 abituato a 
vederne di tutti i colori. Consiglio però di inserire 
sulla linea un ROS-metro, se tutte le misure sono 
state rispettate il risultato non mancherò._ 
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via Galliano, 86 - GAGLIANICD (Biella) - TEL. 0161/966980 - FAX 0161/966377 
PER CONTATTI E SPEDIZIONI: DA LUNEDI A VENERDÌ 09.00 / 18.30 


MISURATORE DI DISTORSIONE RF 
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CELLULARE A PC 


Interfaccia seriale 
per telefoni cellulari 
Nokia 



Daniele Cappa IWIAXR 


Perché collegare il PC al cellulare? 

Per molte ragioni, nessuna indispensabile, tutte interessanti. 

È possibile leggere, modificare, salvare e ricaricare sul telefono tutti i loghi, 
le suonerie, la rubrica, le impostazioni del telefono e altro ancora. 


Tutto è cominciato alcuni mesi 
fa, con il programma LogoMana- 
ger scaricato da Internet. La ver¬ 
sione dimostrativa permette solo 
alcune delle funzioni di quella 
completa, quanto basta per capi¬ 
re le potenzialità del programma 
e verificare il funzionamento del- 
rinterfaccio. 

I telefoni cellulari Nokia più re¬ 
centi, 5 1 1 0 e seguenti, honno la 
possibilità di dialogare con il 
mondo esterno tramite unù'nterfac- 
cia seriale NON standard a tre 
fili funzionante a 3 volt. 

II trasferimento avviene fino a 
ì 15.000 baud, secondo un pro¬ 
tocollo chiamato FBUS. Nel sito 
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citato in bibliografia è reperibile anche lo sche¬ 
ma elettrico di alcune interfacce realizzate con il 
chip MAX3232, che è la versione a 3 volt del 
classico MAX232 della Maxim. 


Interfacce queste che funziona¬ 
no perfettamente, prelevano l'ali¬ 
mentazione direttamente dalla se¬ 
riale il che le rende veramente 
trasportabili. Purtroppo la repe¬ 
ribilità di questo chip presenta 
molti problemi, a meno di rivol¬ 
gersi alla RS Components di Mi¬ 
lano. 

L'ostacolo è stato aggirato usan¬ 
do la solita coppia MC1488/ 
MCI 489 in unione ad un 555 che 
si occupa di generare la tensione 
negativa necessaria alla seriale del 
PC. 

Il costo dell'interfaccia è mini¬ 
mo, con poco più di 10.000 lire 
acquistiamo anche il connettore 
Canon! Meno reperibile è il connettore lato tele¬ 
fono, ma la cosa e stata risolta sfruttando il con¬ 
nettore dell'auricolare che ha sicuramente liberi i 
contatti necessari. 
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Scelta dei componenti e 
funzionamento 

La seriale del cellulare funziona 
a livelli 0 e 3 volt. 

Questo ci impedisce di usare i 
normali adattatori da RS232 a TTL 
così come sono. Non sono state 
fatte prove in merito, ma ritengo 
che i 5 volt classici del livello TTL 
danneggino il telefono. 

Come spesso accade si ricorre 
al contenuto dei cassetti dove la 
reperibilità e limiitata. binterfaccia 
e stata assemblata con quel che 
era disponibile su un ritaglio di 
millefori, ma vediamone in parti¬ 
colare il suo funzionamento. 

I dati a livello 3 volt (TTL scarso??) che proven¬ 
gono dal telefono entrano in una delle quattro porte 
del 1488 che li converte a livello RS232 stan¬ 
dard. L'operazione inversa è effettuata dal 1489 
alla cui uscita uno zener evita che al telefono giun¬ 
ga un segnale oltre i tre volt richiesti. 

Comipleta il tutto lo stadio di alimentazione che 
fornisce la tensione negativa, grazie a un 555 in 
configurazione astabile, e i +5V tramiite un 7805, per¬ 
fettamente sostituibile con uno zener da 5V 1 /2W e 
relativa resistenza limitatrice da lOOQ. 

L'alimentazione e compresa tra 9 e 1 4V forniti 
da un piccolo alimentatore. 

Nessun componente è critico, la coppia 1488/89 
e il 555 sono reperibili dovunque. 

I due zener da 2.7 volt proteggono la seriale 
del telefono da tensioni che potrebbero danneg¬ 
giarla. 

I diodi sono tutti al silicio da commutazione. 


RI - 3,3tó 1/4 W 

CI = lOOiiF/lóV 

C2,C3 = lOnF 

C4,C5 lO^F/lóV 

Có,C7= lOOnF 

J1 = Canon 25 Femmina 

DI = 1N4004 

D2,D3 = ÌN4148 

D4,D5 = zener 2.7V 400mW 

U1 = 555 

U2 = 7805 

U3 - 1489 

U4 - 1488 

1 Connettore per il cellulare Nokia 


1N4148 o simili, quello in serie all'alimentazio¬ 
ne protegge da inversioni di polarità e qualsiasi 
modello da 1 00-200mA andrà bene, il tutto as¬ 
sorbe circa 40mA a 1 2V. 

LJnica nota dolente è la reperibilità del connet¬ 
tore del telefono, ho usato la spina di un cavo 
auricolare della Italcell. La spina è perfettamente 
apribile, si saldano i fili provenienti dalTinterfac- 
cia con quest'ordine: 

Massa al pin 9, è l'ultimo a destra, quello il 
cui contatto sul telefono sporge un poco. 

- TX al pin 8. 




/or NOKIA 
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disponiamo di un oscilloscopio 
controlliamo che il livello sui pin di 
uscita non superi i citati 3 volt. 

Ora possiamo collegare il tele¬ 
fono che, a programma in esecu¬ 
zione, risponderà per un attimo con 
la scritta sul display "accessorio 
collegato", 

I test sono stati effettuati con due 
Nokia 5 1 1 0 e due 61 50, l'interfac¬ 
cia dovrebbe funzionare su 61 1 0 e 
sull'ultimo 32 1 0 che ha un connetto¬ 
re diverso e di cui sarà però neces¬ 
sario reperire la piedinatura. Quasi 
tutti i programmi dovrebbero essere 
adatti anche per la serie 81xx, non 
ho fatto prove in merito per... man¬ 
canza di volontari! 

Questa e la piedinatura comple¬ 
ta del connettore del cellulare, è 
valida per i Nokia 51xx e ólxx: 



Pin 1 

Ving 

Pin 2 

PWM 32 kHz 

Pin 3 

Microfono 

Pin 4 

Massa segnole 

Pin 5 

Auricolare 

Pin ó 

M2bus 

Pin 7 

RX Fbus 

Pin 8 

TX Fbus 

Pin 9 

AAassa logica 


RX al pin 7 e al pin 6, con una goccia di 
stagno ponticelliamo i due pin. 


Abbiamo due possibilità per uscire con i tre fili 
necessari, il modo più rapido è di uscire alcuni 
centimetri fuori dal connettore e qui montare un 
connettore a piacere, ad esempio un jack stereo 
femmina subminiatura, nel prototipo ho usato tre 
pin da circuito stampato. Il risultato esteticamente 
migliore si ottiene montando tre pin 
femmina, passo 2.54 standard, in 
una feritoia effettuata su un lato del 
guscio del connettore del telefono: 
in questo modo non viene ridotta 
la proticità d'uso delhauricolare. 

Il collaudo deve avvenire con 
cautela, dapprima senza telefono 
collegato sfruttando un programma 
terminale che funzioni su seriali a 
tre fili, anche un programma pac- 
ket con interfaccia KISS va bene. 

Controlliamo che le tensioni si¬ 
ano tutte presenti e abbiano il va¬ 
lore corretto, con un coccodrillo 
ponticelliamo i pin TX e RX sul con¬ 
nettore dove col legheremo il tele¬ 
fono. Verifichiamo che con l'inter¬ 
faccia collegato avvenga l'eco dei 
caratteri inviati sulla seriale. Se 
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I pin 1 e 2 sono usati dal caricabatterie, il 3, 4 e 
5 dallauricolare, il ó, 7, 8 e 9 dalla seriale, sia per 
il protocollo Fbus che useremo sia per il vecchio Mbus 
che sfruttava un solo filo, il pin 6, per Rx e TX. 

I programmi 

II più adatto per giocare è il citato LogoManager, 
in versione dimostrativa ci permette di apprezzarne 
le potenzialità, la registrazione e il codice di sbloc¬ 
co avviene dietro pagamento di 18$ all'autore Mike 
Bradley di Belfast, il programma è reperibile all'indi¬ 
rizzo http://www.logomanager.co.uk/. 

In poche ricerche si trovano archivi contenenti 
più di mille loghi di operatore, da quelli ufficiali 
ai più fantasiosi, compresi quelli appartenenti a 
operatori asiatici. Il programma permette l'import 
di file BMP e l'editing di loghi personali. 

La Nokia fornisce il programma Nokia Data 
Suite, a oggi l'ultima versione dovrebbe essere la 



3.0, che è vista da W95/98 
come un MODEM virtuale tramite 
cui è possibile accedere alla rete 
a velocità non elevatissima, 9600 
baud con la versione 2.0 e 
14.400 con la versione 3.0. So¬ 
luzione cara, ma utile per leggere 
la posta. 

La versione 2.0 e stata provata 
su un 61 50 con carta ricaricabile 
Omnitel, se la carta è precedente 
a luglio '99 è necessario richiede¬ 
re l'abilitazione alla trasmissione 
dati alla signorina del 190. L'ac¬ 
cesso avviene senza password e 
senza user_name, la rete GSM 
distingue perfettamente da chi ar¬ 
riva la chiamata, 

Info della versione 2.0 si trovano nel sito della 
Nokia www.nokia.com 

A questi fanno seguito altri software: Wintesla, 
un diagnostico del telefono molto avanzato, info 
presso http://www.FreeGSM.cjb.net e http:// 
www.nmp.nokia.com/pams'. 

E ancora Group Graphic Editor e Operator Logo 
Uploader di Thomas Kessier reperibili presso il sito 
http://www.kessler-design.com/wneloss/, questi 
due richiedono la presenza di Nokia Data Suite a 
cui si appoggiano per la comunicazione con il cellu¬ 
lare. Anche per questi la registrazione avviene dietro 
pagamento di alcuni dollari. 

Per divertirsi con i toni di chiamata, non per il 
5110 che non ne permette la modifica, troviamo 
il programma Nokring, versione 1 .5.5 dijohn Mo- 
stelo, info nel sito http://members.tripod.com/ 
-ringtones/._ 



Il primo LPD 
2,5W 
sorprese... 


Omolofita PT.T. 


VIA DEI DEVOTO 158/121 - 16033 - LAVAOriA (GE) 

TEL 0185/321458 - 0185/370158 

FAX 0185/312924 - 0185/361854 

INTERNET : WWW.ALFARADIO.IT 

E-MAIL : ALrARADIO@ALFARADIO.IT 


OFFERTISSIMA!!! 




GPS a 12 canali con uscita dati. 
Database con tutte le città del 

mondo. 370.000 + r,A 



VENDITA ALLINGROSSO E AL DETTAGLIO, 
ANCHE PER CORRISPONDENZA. 


5 

1 

Z 



Mittenium 7 


GPS cartogratico con K) 
antenna incorporata. 

Anche con cartografia stradale. 
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FT-2600M 

RICETRASMETTITORE VHF/FM 

• 60 ! 25 ! 10 ! 5 watt 

• ricezione: 134/174MHz 

• 175 memorie 

• CTCSS/DCS in dotazione 

• Displai; alfanumerico 

• Packet 1200/9600 Bps (conn. DB-9) 

• Menu con 33 settaggi 

• Smart Search™ eARTS™ 

• deviazione in Tx a 2,5 o 5kHz 

• certificato norme MIL-STD 810 


Ulteriori caratteristiche tecniche: 

gamma di frequenze (MHz): 



Tx 144-146 (13ó~174MHz) 
Rx 134~174MHz 

sfep canale in 

kHz: 5/10/12,5/15/20/25/50 

alimenfazìone: 

13,8Vcc ±15% 

assorbimento: 

0,4A (ricezione sql. inserito) 

1A (Rx max audio) 

1OA (Tx @ ÓOW) 

Ricevitore: 

supereterodina doppia conv. 

sensibilità: 

0,2/jV@ 12dBSINAD* 

uscito audio: 

3,5W @ 4W con 1 0% THD 

impedenza antenna: 50W sbilanciati 

* bande amatoriali 



Il nuovo FT-2600M è un ricetrasnnettitore veicolare 
per la banda VHP ad elevata potenza, 60W, e 
riducibile a 25, 10 o 5 watt, con contenitore in 
fusione di alluminio per una migliore dissipazione 
del calore. 11 display alfanumerico permette di 
nominare le memorie con una etichetta a 8 caratteri 
(lettere, numeri) e all'accensione visualizza per 1 sec. 
la tensione di alimentazione. La funzione SMART 
SEARCH permette di immagazzinare, in 50 memo¬ 
rie ed in modo automatico, frequenza attive e l'ARTS, 
utilizzando il DCS, visualizza se la radio è fuori o in 
copertura radio. L'FT-2600M viene fornito in dota¬ 
zione con il microfono MH-42, in alternativa TMH- 
36B6J (opzionale) permette di impostare di¬ 
rettamente da tastiera la frequenza, i toni 
DTMF, con 8 memorie DTMF autodialer a 16 
digit, entrambi dispongono di 3 tasti da configurare 
per trasferire altrettante funzioni presenti sul pannel¬ 
lo frontale. Posteriormente un connettore DB-9 
permette la connessione a TNC per il packet a 
1200 e 9600 Bps. 11 menu interattivo di seleziona¬ 
re 33 differenti settaggi del ricetrasmettitore. Altre 
funzioni incluse nell'apparato sono: TOT in trasmis¬ 
sione, APO, ARS, S'meter RF squelch, e riduzione 
sia in trasmissione che in ricezione della 
larghezza di banda (da 5 a 2,5kHz). 

Il kitAMDS-2E (opzionale, comprendente il software 
e i cavi di interfaccia) permette di gestire rPT-2600M 
dal PC. 


YAESU 

Communications Equipment I prodotti Yaesu sono distribuiti da I vML S.p.A. Milano - www.ical.it 
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RICEVITORE 

R-392/URR 




Federico Baldi 


Introduzione 

L’amico Paolo Viappiani con il suo esaurien¬ 
tissimo volume sui ricevitori R-390/URR e R- 
390A/URR ha, di fatto, reso impossibile pubbli¬ 
care articoli concernenti i ricevitori militari a 
valvole progettati dalla Collins negli anni 50, in 
quanto ha, in pratica, esposto tutto quanto vi era 
da dire a riguardo di questi splendidi ricevitori; 
però dalla sua vasta trattazione ha omesso il 
ricevitore R-392/URR (anch’esso di progettazio¬ 
ne Collins) che stranamente, che io ricordi, non 
è stato descritto su alcuna rivista, almeno negli 
ultimi anni, e che, invece, per le sue qualità 
radioelettriche e per la sua “simpatia’', merita una 
trattazione. 

Descrizione generale 

11 ricevitore R-392/URR è un ricevitore ad 
elevate prestazioni (almeno per l’epoca, anche se 
si difende bene anche adesso), compatto e robu¬ 


sto, concepito per un uso prevalentemente 
veicolare. Esso consente la ricezione di 
radiotelegrafia, emissioni in voce e RTTY con 
una copertura continua da 500kHz a 321VlHz. Il 
ricevitore è racchiuso in un resistente contenitore 
in alluminio di colore verde-oliva che lo rende 
completamente stagno ed a prova di immersione 
ed è talmente robusto, stando al manuale tecnico, 
da sopportare un lancio con paracadute, allorché 
sia installato su un veicolo 4x4 da ‘A di tonnellata 
allestito per lo sganciamento paracadutato o sia 
contenuto in un contenitore standard per aviolanci 
deH’esercito americano. 

Sui due lati il contenitore presenta le maniglie di 
trasporto che, grazie ad un meccanismo a molla, si 
ritraggono automaticamente lungo il contenitore 
allorché non vengono utilizzate. Il ricevitore è trat¬ 
tenuto all’interno del contenitore da dieci viti pri¬ 
gioniere (a brugola) disposte lungo tutto il contorno 
del pannello frontale, quest'ultimo, poi, sul retro 
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presenta una guarnizione che venendo a contrasto 
con il bordo del contenitore garantisce la completa 
impermeabilità dell’apparato. 

Tutti i comandi operativi ed i connettori sono 
allocati sul pannello frontale (vedasi figura 1), 
anch’esso di alluminio di colore verde-oliva, che 
è arretrato rispetto al bordo in modo che nessuno 
dei comandi venga a sporgere. Al centro del 
pannello frontale si trova un indicatore digitale 
meccanico di sintonia, del tutto identico a quello 
dei ricevitori R-390/URR e R-390A/URR ed 
immediatamente al di sotto di esso sono allocate 
a sinistra la manopola di sintonia dei MHz ed a 
destra quella dei kHz. Nella parte alta del pan¬ 
nello frontale, al centro, vi è il CARRIER METER, 
calibrato in dB, che fornisce Tindicazione della 
intensità relativa del segnale ricevuto. 

Sul frontale, inoltre, si trovano 11 manopole 
a barra, del tipo utilizzabile anche con guanti 
artici, per il controllo delle varie funzioni del 
ricevitore: ANTENNA TRIMMER, FUNCTION 
SWITCH (con le posizioni OFF, STAND-BY, 
NORMAL, LIMITER, NET e SQUELCH), BFO 


PITCH, BFO SWITCH (attiva e disattiva il BFO); 
AGC SWITCH (con le posizioni ON, OFF e CAL, 
la quale ultima serve per la calibrazione della 
scala di sintonia); RF GAIN/SQUELCH 
THRESHOLD (soglia dello squelch); AF GAIN 
(potenziometro di controllo del volume audio); 
DIAL ZERO che serve a bloccare lo scorrimento 
dei numeri sul contatore digitale meccanico al¬ 
l’atto della calibrazione), BAND WIDTH che 
serve per selezionare le tre diverse bande passan¬ 
ti: 2, 4 ed 8kHz, DIAL DIM che consente di 
illuminare la scala di sintonia con due differenti 
intensità di luce e DIAL LOCK che blocca la 
manopola di sintonia onde evitare involontarie 
variazioni della sintonia in seguito a urti o vibra¬ 
zioni. 

Nell’angolo superiore sinistro del pannello 
frontale si trovano due connettori di antenna, uno 
superiore coassiale, da utilizzarsi allorché il ri¬ 
cevitore sia impiegato congiuntamente al trasmet¬ 
titore T-195 come parte del Radio Set AN/GRC- 
19 (figure 2 e 3) od allorché sia in uso un’antenna 
a dipolo con cavo di alimentazione coassiale, 
l’altro inferiore a morsetto da 
utilizzarsi con le antenne filari o 
stilo. Sotto i connettori di antenna 
si trovano due connettori multipli 
audio (a contatti striscianti) per la 
connessione di cuffie ed altopar¬ 
lante o, allorché il ricevitore sia 
impiegato congiuntamente al tra¬ 
smettitore T-195 come parte del 
Radio Set AN/GRC-19, di micro¬ 
fono e tasto telegrafico. Nell’an¬ 
golo inferiore sinistro del pannel¬ 
lo frontale si trova il connettore 
multiplo di alimentazione utiliz¬ 
zato per connettere il ricevitore 
all’impianto elettrico (+24) del 
veicolo od al trasmettitore T-195, 
che in tal caso fornisce la alimen¬ 
tazione (figura 4). Al di sotto delle 
due manopole di sintonia si trova¬ 
no quattro grossi portafusibili (due 
operativi e due di riserva), mentre 
nell’angolo inferiore sinistro si 
trova un connettore coassiale per 
l’uscita di FI a 455kHz, allorché 
si voglia connettere il ricevitore 
ad un convertitore FSK per l’uso 


FREOUENCV INP1CATOR DIAL FUNCTlON SWITCH 



figura 1 - Pannello frontale del ricevitore R-392/URR. 
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figura 2 - Stazione AN/GRC-Ì9 montata in uno “shelter’. 


in RTTY o ad un convertitore per SSB dei ricevitori 
della serie R390 quale ad esempio il CV-1982. 

Il ricevitore è composto da diversi sub-chassis 
e moduli intercambiabili: (a) mainframe (b) pan¬ 
nello frontale (c) banco superiore (RF sub-chassis 
con gli ingranaggi del sistema di sintonia a 
permeabilità variabile, oscillatore a cristallo) (d) 
VFO mixer sub-chassis (e) banco inferiore (IF 
sub-chassis, calibratore a cristallo); il pannello 
frontale ed i vari sub-chassis sono interconnessi 
da cavi coassiali o da cavi con connettori 
multipolari (figure 5 e 6). 

Analisi del circuito 

Come prima caratteristica, prima di andare ad 
analizzare più in dettaglio il circuito elettrico del 
ricevitore, bisogna rilevare che esso è sprovvisto 
di alimentazione, che deriva dal circuito elettrico 
a 24V del veicolo su cui è installato o da un 
alimentatore esterno o, ancora, dal trasmettitore 
T-195; poiché la tensione di alimentazione del- 
r impianto elettrico di un veicolo a 24V allorché 


il motore è in moto e la dinamo inserita nel 
circuito è di circa 28V il ricevitore è stato pro¬ 
gettato per fornire prestazioni ottimali con una 
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tensione di 28V (utilizzati sia per Tanodica che 
per i filamenti) ed una completa operatività per 
un range di tensioni compreso tra 25 e 30V^^; 
comunque la funzionalità del sistema è mantenu¬ 
ta, anche se con riduzione della sensibilità, per 
tensioni di alimentazione compre¬ 
se tra 22 e 25Vj3^. 

Il ricevitore è essenzialmente 
una supereterodina del tipo a 
multipla conversione, infatti una 
tripla conversione è utilizzata nelle 
otto bande più basse (da 500kHz 
a 8MHz) ed una doppia conversio¬ 
ne in quelle più alte (da 8 a 32MHz) 

(figura 7). 

I segnali a RF sono applicati al 
ricevitore dall'ingresso di anten¬ 
na, qui il relè di antenna KlOl 
mette a terra l’ingresso di antenna 
durante l’operazione di calibra¬ 
zione (AGC SWITCH su CAL) e, 
con le opportune connessioni (pin 
B del connettore di alimentazione 
J103 a massa), consente il 
silenziamento del ricevitore du¬ 
rante la trasmissione; inoltre il relè 
KlOl protegge il circuito di anten¬ 


na anche durante i periodi di attesa 
(FUNCTION SWITCH su STAND 
BY). Il segnale RF in ingresso 
passa quindi attraverso uno dei 
diversi circuiti di antenna 
sintonizzati, la cui selezione viene 
determinata all’atto della 
impostazione della frequenza di 
ricezione, per essere poi applicato 
al primo stadio amplificatore di 
RF V201, la cui uscita è 
induttivamente accoppiata con la 
griglia del secondo amplificatore 
di RF (V202). 

Il guadagno del primo e secon¬ 
do stadio di amplificazione di RF 
può essere controllata manualmen¬ 
te tramite il comando RF GAIN/ 
SQUELCH THRESHOLD ed au¬ 
tomaticamente tramite due distinti 
circuiti di AGC (V60IB first RF 
AGC rectifier e V602A RF e IF 
AGC rectifier). Il segnale così 
amplificato viene applicato al primo o secondo 
mixer in funzione della frequenza selezionata. Per 
segnali di frequenza compresa tra 0.5 ed 8MHz 
il segnale viene miscelato con l’uscita del primo 
oscillatore a cristallo (V401 ) a livello del I MIXER 
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figura 5 - Vista dall’alto. 
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Ricevitore R-392/URR 
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figura 6 - Vista dal basso. 


(V202) in modo da generare un segnale di FI 
compreso tra 9 e 18MHz. Per segnali di frequenza 
compresa tra 8 e 32MHz il segnale viene appli¬ 
cato direttamente dalFuscita del secondo stadio 
amplificatore di RF all’ingresso del II MIXER 
(V204) e qui viene miscelato con l’uscita del 
secondo oscillatore a cristallo (V402) generando 
un segnale di FI compreso tra 3 e 2MHz, tranne 
che nella prima banda 0.5 - IMHz, nel qual caso 
il segnale della seconda FI variabile ha un range 
da 2.5 a 2MHz. Il segnale in uscita dal II Mixer 
viene quindi eterodinato con il segnale generato 
dalla porzione oscillatrice del VFO (3.455 - 
2.455MHz) in modo da generare un segnale di FI 
di 455kHz. 

Il segnale a 455kHz in uscita dallo stadio VFO/ 
Mixer viene applicato alla griglia della prima 
valvola amplificatrice di FI (V501). Tramite il 
commutatore BAND WIDTH, che varia il grado 
di accoppiamento tra i circuiti primari e secondari 
dei trasformatori di FI, sono selezionabili tre 
differenti bande passanti (2, 4 oppure 8kHz); il 
sub-chassis amplificatore di FI è costituito da sei 
stadi da V501 a V506, che, appunto, servono a 
dare la larghezza di banda richiesta. 11 segnale in 
uscita dal quinto stadio amplificatore di FI (V505) 
viene applicato sia al sesto stadio amplificatore 
di FI ( V506) sia allo stadio amplificatore AGC 


(V609). Il segnale in uscita dal 
sesto stadio amplificatore di FI 
(V506) viene demodulato dallo 
stadio rivelatore V603A. Quando 
il selettore di funzioni è in posi¬ 
zione LI MI TER, lo stadio 
limitatore di disturbo (V603B) in¬ 
terviene per eliminare i picchi del 
rumore dall’uscita del rivelatore; 
nelle altre posizioni delFinterrut- 
tore questo intervento non ha luogo 
ed il segnale demodulato viene 
trasferito alla prima amplificatrice 
di audiofrequenza/V606). Lo sta¬ 
dio BEO ( V604) genera in segnale 
di LI compreso tra 451 e 459kHz, 
per la demodulazione dei segnali 
telegrafici (e SSB) e congiunta- 
mente con il segnale in uscita dal 
calibratore per la calibrazione del 
ricevitore. 

Lo stadio amplificatore di AGC 
V609 riceve, come detto, il segnale a 455kHz in 
uscita dal quinto stadio amplificatore di FI e lo 
distribuisce al circuito di AGC, allo circuito di 
squelch ed ai circuiti di inseguitori catodici senza 
essere influenzato dai circuiti BFO ed audio; questa 
configurazione circuitale, che minimizza la pre¬ 
senza del segnale BFO nel circuito di inseguitore 
catodico (IF OUT), consente la ricezione di se¬ 
gnali RTTY (con l’apposito convertitore) anche 
se il BFO fosse in posizione “ON”. Il segnale in 
uscita dall’amplificatore di AGC di FI (V609) 
viene rettificato dallo stadio raddrizzatore di AGC 
per il primo amplificatore RF V601B (quando 
l’interruttore AGC è in posizione ON o CAL), 
viene così generata una tensione negativa propor¬ 
zionale al livello medio del segnale, che viene poi 
applicata al primo amplificatore di RF (V20I) al 
fine di controllarne automaticamente il guada¬ 
gno. V602A costituisce lo stadio raddrizzatore di 
AGC per il secondo amplificatore di RF ( V202) 
e per il primo ed il secondo amplificatore di FI 
(V501 e V502), anch’esso riceve il segnale in 
uscita dall’amplificatore di AGC di FI (V609) per 
generare una tensione negativa per il controllo del 
secondo stadio amplificatore di RF e dei primi 
due stadi amplificatori di FI, allorché il commu¬ 
tatore di AGC sia in posizione ON o CAL. Un 
sistema di AGC indipendente per il primo ampli- 
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fittura 7 - Schema a blocchi 





































































































































































































































Ricevitore R-392/URR 


ficatore di RF ha lo scopo di prevenire eventuali 
fenomeni di blocking del ricevitore, infatti grazie 
a questo circuito forti tensioni di RF fuori banda 
presenti nel primo stadio amplificatore di RF non 
vengono ad influenzare lo stadio di RF successivo 
e gli stadi di FI come, invece, avverrebbe con un 
circuito di AGC comune a tutti gli stadi. 

Parte del segnale proveniente dalFamplifica- 
tore di AGC di FI (V609) viene raddrizzato nello 
stadio rettificatore/squelch V602B e la tensione 
negativa risultante viene applicata allo stadio di 
controllo dello squelch V605. Quando il selettore 
di funzioni è posizionato su SQ e la tensione 
generata dal raddrizzamento dei segnali e del 
rumore di fondo applicata alla griglia di controllo 
di V605 è inferiore alla tensione di soglia, la 
corrente di placca di V605 attiva il relè dello 
squelch (K601) che mette a terra l’ingresso del 
primo amplificatore audio silenziando il ricevi¬ 
tore. Se il sistema AN/GRC-19 è utilizzato in 
configurazione di ritrasmissione, con il selettore 
di funzioni in posizione SQ, allorché la tensione 
del segnale raddrizzato è superiore alla tensione 
di soglia di V605, il relè dello squelch (K601) 
controlla la ritrasmissione del segnale ricevuto da 
parte del trasmettitore T-I95. 

Lo stadio inseguitore catodico di FI V601A 
provvede ad una connessione a bassa impedenza 
(50ohms) all’uscita degli stadi di FI per l’uso di 
un associato convertitore per RTTY (CV-278/ 
GR) o, nel mio caso, del demodulatore per SSB 
dei ricevitori della serie 390 (anche se non pre¬ 
visto nella originale configurazione della stazio¬ 
ne che non prevede l’uso di apparecchiature sus¬ 
sidiarie alimentate a 110 o 220, del resto in un 
uso campale ciò non avrebbe avuto senso). 

I segnali audio in uscita dallo stadio rivelatore 
e dal noise-limiter vengono amplificati dalla prima 
amplificatrice di audiofrequenza (V606), la cui 
griglia controllo viene messa a terra bloccando 
l’uscita audio allorché viene attivato il relè di 
break-in K602 durante l’operazione di un asso¬ 
ciato trasmettitore quale il T-195 o quando venga 
attivato il relè di squelch K601. L’uscita del primo 
amplificatore di audiofrequenza viene applicata 
allo stadio invertitore di fase V607; qui il segnale 
di audiofrequenza subisce uno sfasamento di 180° 
ed i due segnali risultanti vengono applicati ad 
uno stadio d’uscita in configurazione push-pull 
(V608) che fornisce un’uscita audio di 200mW 



per un carico di 600n ai due bocchettoni di uscita; 
l’uscita audio è comunque presente anche sul 
bocchettone di alimentazione e di interconnessione 
con il trasmettitore T-195 per pilotare il trasmetti¬ 
tore allorché il sistema AN/GRC-19 sia utilizzato 
in configurazione di ritrasmissione (stazione relè). 

I sub-chassis oscillatore di calibrazione (V701, 
V702, V703A e V703B) genera un segnale ogni 
lOOkHz in tutto lo spettro di frequenze ricevuto 
dall’apparato allorché il selettore di AGC venga 
posizionato su CAL; uno stadio oscillatore a 
cristallo a 200kHz ( V702) genera un segnale per 
la sincronizzazione del multivibratore a lOOkHz 
(V701) e l’amplificatore di armoniche V703A 
amplifica le armoniche del segnale in modo da 
generare un forte segnale ogni lOOkHz. 

Considerazioni conclusive 

L’uso pratico di questo ricevitore è del tutto 
identico a quello di un ricevitore della serie 390 
(R-390/URR o R-390A/URR), se ne apprezzano 
una sensibilità piuttosto spinta ed una ottima 
stabilità in frequenza, inoltre la demodulazione 
della SSB è del tutto agevole con il BFO e non 
richiede neppure la riduzione del guadagno di RF, 
come, invece, avviene per gli altri apparati della 
serie 390; comunque volendo si può applicare 
all’uscita di FI uno dei demodulatori per SSB 
previsti per i suoi “fratelli maggiori” (io ho uti¬ 
lizzato un CV-1982 a nuvistors) ottenendo ottimi 
risultati. Per quanto attiene l’alimentazione si 
deve rilevare che, volendo, si può, a livello del 
bocchettone di alimentazione, dissociare l’ali- 
mentazione dei filamenti da quella di placca (por¬ 
tando la prima a 26V e la seconda a 30V circa) 
e ciò dovrebbe consentire di ottenere una mag¬ 
giore durata delle valvole e prestazioni più bril¬ 
lanti dell’apparato, non posso a tal proposito dare 
alcuna informazione in quanto disponendo di un 
alimentatore stabilizzato professionale REDIFON 
a 28V non ho ritenuto di realizzare un secondo 
alimentatore, si può, comunque, senz’altro con¬ 
sigliare quello proposto dall’amico Sergio Musante 
(vedi bibliografia). 

Tra le modifiche si può solo citare (vedi 
bibliografia) la sostituzione della valvola finale 
audio con un modulo transistorizzato; anni fa su 
un R-392/URR, all’epoca in mio possesso, l’ave¬ 
vo messa in atto con ottimi risultati, in effetti 
riduce l’assorbimento di corrente e la produzione 
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di calore airinterno deH’apparato senza compro¬ 
mettere la qualità audio, peraltro bisogna segna¬ 
lare che tutte le valvole sono reperibili presso la 
Ditta ESCO di Todi compresa Eamplificatrice 
audio 26A7 CjT (al ragionevole prezzo di lire 7000). 

Infine vorrei fare una considerazione di ordine 
generale circa i criteri cui, a mio avviso, ci si 
dovrebbe attenere nella selezione degli apparec¬ 
chi surplus, qualora si sia interessati ad utilizzarli 
e non solo a collezionarli come tali: innanzitutto 
metterei la qualità della costruzione e la robustez¬ 
za delEapparato ed in secondo luogo il rapporto 
qualità/prezzo, infatti, stando alla mia personale 
esperienza, mi pare che gli apparecchi di recente 
produzione (con Teccezione di alcuni apparati tra 
cui quelli della ditta RFT: EKD 300 ed EKD 500) 
ricorrano ad artifici software per compensare 
risparmi circuitali ed economici, specie concer¬ 
nenti la qualità dei filtri. 

Inoltre mi pare che gli apparati di più recente 
costruzione non siano stati costruiti con la fi¬ 
losofia di durare nel tempo, come gli apparati 
progettati negli anni ’50 e ’60 (i ricevitori della 
serie 390 sono tuttora in uso), ma con un tempo 


di vita medio contenuto (determinato dal ri¬ 
sparmio costruttivo), con la conseguenza che allorché 
vengono dismessi dal servizio si trovano al ter¬ 
mine della loro vita operativa e ciò rischia di 
trasformare in un calvario la loro utilizzazione, 
a fronte di un costo di acquisto il più delle volte 
notevole (alcuni milioni). Poiché un apparato 
valvolare di pregio di norma viene a costare molto 
meno di un ‘"surplus” moderno e se ben tarato può 
dare soddisfazioni analoghe e forse superiori 
(inclusa quella di poterselo mettere a punto da 
soli), a mio avviso vale la pena di ricercare 
apparecchiature di questo tipo. 

Bibliografia 

- T.M. 1 1-858 Instruction Book for Radio 
Receiver R-392/URR 

- T.M. 11-274 Instruction Book for Radio Set 
AN/GRC-19 

- CQ 12/1984 IWOQC Massimo Bernabei “Un 
paio di trapianti ad un nobile RX” 

- CQ 04/1988 IISRG Sergio Musante “Sempli¬ 

ce alimentatore per lo R-392/URR, RX mili¬ 
tare surplus”. ___ 




con il patrocinio del Comune di Empoli 
e dell'Associazione Turistica Pro Empoli 





MOSTRA 
del RADIOAMATORE 
e deU'ELETTRONICA 


EMPOLI (FIRENZE) 

13 - 14 maggio 2000 

orario: 9.00-12.30 — 15.00-19.00 

ampio parcheggio - posto di ristoro aH'interno 

Segreteria della mostra: Mostra Radiantistica - Casella. Postale, 111 - 46100 Mantova 
tei. 0376448131 - celi. 03384738746 - fax 0376448131 
http ://u tenti, tripod. it/MRE9 8/index .html 








54 


Marzo 2000 



























TVC Philips GRl-AX-S 20 


SERVIZIO TVC 

TVC PHILIPS 

GRl-AX-S 20 


Giuseppe Commissari 


Prosegue anche questo mese il Servizio TVC un angolo della rivista dove 
di volta in volta verranno descritti uno o più interventi di riparazione, tra 
quelli ritenuti più significativi ed utili al riparatore. 


Premessa 

La prima particolarità di rilievo, che si nota os¬ 
servando lo schema delhalimentatore di questo 
telaio (figura 1), è che la massa di rete a 220V 
non è isolata dalla massa TV, diversamente dalla 
normale prassi che richiede di mantenere isolate 
tra loro le due masse. 

Ciò significa che occorre fare molta attenzione 
alle scosse quando si lavora con l'apparecchio 
acceso, in quanto sulla massa comune vi è sem¬ 
pre tensione di rete. In particolare poi quando si 
collega l'oscilloscopio che, a sua volta, è colle¬ 
gato alla terra, si provoca un netto cortocircuito 
se non si adotta la buona norma di fare uso di un 
trasformatore isolatore di rete, avente il primario 
separato dal secondario (rapporto 1:1) con scher¬ 
mo elettrostatico collegato a terra. 

Dopo tale doverosa premessa, prendiamo in 
esame l'apparecchio guasto: azionando l'interrut¬ 
tore di rete, il TV si accende in standby, il LED 
spia di rete si illumina e ciò significa che sono 
regolarmente presenti i 5V d'alimentazione del 



processore che presiede ai comandi. Tale tensio¬ 
ne continua di 5V viene ricavata da quella a 290V 
che alimenta il primario del trasformatore 
switching, previo abbassamento mediante due 
resistenze (3ÓÓ8 e 3óó9) in serie e stabilizzazio¬ 
ne a 5V tramite i transistor 7673 e 7Ó74. La ten¬ 
sione di 290V è ottenuta direttamente dal rad¬ 
drizzamento, mediante quattro diodi, della ten¬ 
sione di rete a 220Vac, quindi la presenza della 
tensione di 5V non ci illumina sull'efficienza o 
meno dell'alimentatore switching. 

Difetto riscontrato 

Dopo l'accensione regolare in stondby, come si 
preme un tasto di canale per sintonizzare un'emitten¬ 
te, il LED si spegne, si sente un sibilo proveniente 
dalla sezione EAT e lo schermo resta spento. 

Tale comportamento fa subito pensare ad un 
sovraccarico del trasformatore di riga (figura 2): 
dopo aver dissaldato il transistor finale di riga 
BUTl 1 AF (75281, ho eseguito un rapido control¬ 
lo su di esso e sul relativo diodo damper (Ó528) 
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figura 1 - Schema elettrico deil'alimentalore SMPS (sotto) e della sezione suono (sopra). 
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figura 2 - Schema elettrico dello stadio di deflessione verticale e sezione E AI 
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che sono risultati entrambi in buono stato. In que¬ 
ste condizioni, cioè con il circuito isolato, ho mi¬ 
surato la tensione sul pin 6 del trasformatore EAT, 
riscontrando i 95V normali d'alimentazione. 

E' lecito ora dedurre che l'alimentatore funzio¬ 
na regolarmente, ed il guasto riguarda probabil¬ 
mente il lato dei secondari. Si procede, perciò, 
al controllo dei diodi sul secondario EAT (6535, 
6540, 6542, 6544) che risultano efficienti; si 
passa quindi al controllo dei circuiti serviti dalle 
varie tensioni secondarie, nel caso fossero pre¬ 
senti dei sovraccarichi. 

Tale ricerca sarebbe molto agevolata, dispo¬ 
nendo di un alimentatore esterno. Comunque si è 
giunti alla constatazione che il corto riguardava 
l'uscita a 26V che alimenta lo stadio di deflessio¬ 
ne verticale. L'integrato TDA3Ó53 che presiede 
alla deflessione verticale e contiene anche il fina¬ 
le, è risultato guasto. 

Sostituzioni 

Una volta sostituito l'integrato arriva finalmente la 
tensione EAT. Per effettuare questa verifica è suffi¬ 
ciente una piccola lampadina al neon che, tenuta 
in mano senza collegamenti diretti, viene avvici¬ 
nata al trasformatore EAT e, se l'alta tensione è 
presente, il gas del bulbetto si ionizza e si illumina. 

Nonostante vi sia l'EAT tuttavia, lo schermo si 
illumina (il raster è presente), ma non vi è immagi¬ 
ne alcuna. Un controllo sulla tensione dei finali 
video ci rivela che la tensione di alimentazione 
degli stessi, dilóOV, è assente. Si passa allora a 
controllare di nuovo il diodo 6535 e la resistenza 
di carico 3535 (8R2), entrambi risultati efficienti; 
si è riscontrata invece un'interruzione nell'avvolgi- 
mento 1 -5 del trasformatore EAT. 

A questo punto si è resa necessaria la sostitu¬ 
zione del trasformatore di riga, dopo di che il 
TVC si è acceso regolarmente. Poteva sembrare 
che si fosse giunti al termine della laboriosa ripa¬ 
razione, ma il diavoletto che costantemente insi¬ 
dia ogni riparatore aveva colpito ancora: il cir¬ 
cuito audio presentava un leggero innesco, an¬ 
che a volume basso. 

Dopo avere costatato l'efficienza dei relativi filtri 
provenienti dall'alimentatore switching, sono pas¬ 
sato al controllo delle masse dell'integrato audio 
(parte alta di figura 1 ): non appena ho collegato 


direttamente la massa del vicino gruppo canali ai 
pin 4, ó e 7 dell'integrato finale audio (7103) è 
cessato l'innesco. C'è da dire che la pista di massa 
compie un lungo giro, creando un loop di reazio¬ 
ne che può essere causa di instabilità e interferen¬ 
ze; un semplice ponticello ha eliminato l'inconve¬ 
niente. 

Taratura 

Ma non crediate che l'intervento su questo TVC 
sia finito; infatti, bisogna tenere presente che, 
quando si sostituisce il trasformatore di riga (EAT), 
occorre sempre regolare i due trimmer inglobati 
nel trasformatore stesso. 

Il trimmer più in basso, verso il lato saldature, 
regola la tensione G2 del cinescopio: ruotando il 
trimmer in senso antiorario si mettono in evidenza 
le tracce di ritorno di riga, e ruotandolo in senso 
orario si satura l'imimagine. La regolazione corret¬ 
ta sta naturalmente tra questi due eventi. 

Il trimmer più in alto regola il fuoco del cinesco¬ 
pio: questa regolazione si effettua molto bene 
scollegando l'antenna in quanto, osservando l'ef¬ 
fetto neve, si può regolare il trimmer per la miglio¬ 
re fecalizzazione su tutto lo schermo. 

Ovviamente, queste regolazioni si dovrebbero 
fare iniettando in antenna un segnale di reticolo 
proveniente da un generatore di monoscopio, ma 
chi non dispone di tale strumento può stare certo 
che otterrà una buona regolazione anche senza il 
generatore, operando nel modo ora descritto. 

Conclusione 

Affinché ogni intervento di riparazione abbia 
anche una funzione didattica e costituisca un ac¬ 
crescimento dell'esperienza professionale di ogni 
tecnico, è utile indagare a ritroso per definire la 
dinamica della serie di guasti rilevati su questo 
telaio e stabilire quale di essi fu la prima causa. 

Con tutta probabilità, la causa scatenante è 
stata l'avaria dell'EAT: uno scintillamento interno 
sull'avvolgimento multiplo dell'alta tensione (faci¬ 
le a verificarsi nei punti di connessione dei diodi 
moltiplicatori e dei trimmer del fuoco e di G2) ha 
prodotto sovratensioni sugli altri secondari deter¬ 
minando la distruzione dell'integrato TDA3653 e, 
contemporaneamente, l'interruzione del sottile filo 
costituente l'avvolgimento 1 - 5_ 
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TTL HAZARD 
GENERATOR 



Ferdinando Negrin 


/° parte di 2 


^articolo affronta il problema dell'insorgenza di impulsi indesiderati 
nei circuiti digitali, proponendo la realizzazione di uno strumento 
per la verifica deirìmmunità a tali disturbi. 


Reti combinatorie 

Come è noto, i sistemi logici di qualunque com¬ 
plessità basano la loro struttura su "mattoni" fon¬ 
damentali costituiti dalle famose PORTE LOGICHE. 

Tramite le porte logiche possono 
essere costruiti circuiti in grado di 
processare lo stato di un certo nume¬ 
ro di voriabili in ingresso presentan¬ 
do alle uscite un ben determinato 
comportamento conseguente. 

I circuiti logici sono classificabi¬ 
li sostanzialmente in due catego¬ 
rie: circuiti combinatori e circuiti 
sequenziali. 

I circuiti combinatori sono carat¬ 
terizzati da una funzione di trasfe¬ 
rimento che non tiene conto del 
tempo; ad una data combinazio¬ 
ne in ingresso corrisponde una de¬ 
terminata situazione alle uscite ed 
il passaggio da una "combinazio¬ 



ne" all'altra è separato da tempi di propagazione 
all'interno della struttura considerabili teoricamente 
nulli e comunque ininfluenti ai fini funzionali. 

Le reti sequenziali, invece, modificano le loro 


Foto ì ’ Il nostroTfi tiozofd Generatof a 'cuore operfo". 
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figura 1 - Esempio di rete combinateria a due ingressi ed urVuscita. Sono possibili ìó diverse Tabelle di verità, 
alcune delle quali corrispondono a funzioni logiche elementari usate comie "mattoni" fondamentali. 


uscite non solo in conseguenza dello modificazio¬ 
ne degli ingressi ma anche dello stato assunto pre¬ 
cedentemente dalle uscite; conservano, cioè, 
memoria del ''passato". 

In questo caso il ruolo del tempo è essenziale, 
tanto da dover prevedere per un sistema sequen¬ 
ziale la presenza del clock (orologio) che scandi¬ 
sce Io svolgimento delle azioni. 

Le porte logiche sono la "materializzazione" 
delle principali funzioni logiche che legano due 
variabili binarie. 

Una variabile binaria può assumere solo due 
stati; 0 o 1 (alto o basso). 

Se si considera una struttura logica (figura 1 ) 
avente due ingressi ed un'uscita, si notano quat¬ 
tro possibili combinazioni tra gli stati logici degli 
ingressi (A e B come da tabella in figura). 


L'uscita può "comportarsi" in ben 16 modi diversi in 
corrispondenza delle quattro combinazioni di A e B. 

Infatti, in corrispondenza delle 4 combinazioni 
diverse degli ingressi sono possibili 4 stati diversi 
dell'uscita; 4x4= 16 modi diversi di cornportamien- 
to dell'uscita. 

Tra questi 16 modi diversi (funzioni logiche) si in- 
trawedono quelli corrispondenti alle tabelle di verità 
delle porte logiche fondamentali od immediatamen¬ 
te derivate; AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR. 

Nella realizzazione di circuiti combinatori non 
elementari si segue un procedimento di sintesi che 
utilizza la tabella di verità. 

La tabella di verità (figura 2) n^iostra in forma 
succinta quale sarà il valore assunto dalle uscite 
in corrispondenza di tutte le possibili combinazio¬ 
ni degli ingressi. 
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0 

0 

0 

0 

0 

1 
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figura 2 - Dalla tabella di verità olle mappe dì Karnaugh per il circuito deHesempio. Le frecce indicano la sequenza 
seguita per la sintesi della rete combinatoria. 
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U = A.B.C + À.B.C + A.B.C + A-B-C 

Le variabili che assumono il valore logico 0 
sono rappresentate come "'negate" (con il trattino 
sopra|. 

Con le regole dell'algebra booleana è poi 
possibile semplificare la funzione scritta: 

U = A.B.(C + C) + A.C.(B + B) 


Foto 2 ' Scelta dei canale. 


ricordando che C + C = 1 e B + B =1 si ha: 


Dalla tabella di verità è possibile passare alla 
funzione logica che lega ingressi e uscite e, 
finalmente, allo schema logico (a porte elemen¬ 
tari). 

Un modo molto intuitivo per passare dalla ta¬ 
bella di verità alla funzione logica è quello che 
utilizza la SOMMA DI PRODOTI I. 

Con riferimento alla tabella di verità riportata 
in figura 2 si nota che l'uscita assume il valore 
logico 1 solo nel caso in cui: A=0, B=1 e C=0 
oppure A=0, B-1 e C=1 oppure A=C B=0 e 
C=1 oppure A=C eC=l. 

Sostituendo alla congiunzione e l'equivalente 
logico AND (rappresentabile graficamente anche 
mediante un punto) e ad oppure l'equivalente OR 
(rappresentabile anche tramite un segno +) si ot¬ 
tiene subito: 


U = A.B + A.C 

schematizzabile a porte logiche come mostrato 
in figura 3 (in basso a sinistra). 

Per amore di correttezza, devo far notare che 
questo circuito presenta l'uscita (D, in figura) ne¬ 
gata rispetto la U dell'equazione logica finora trat¬ 
tata: la porta OR finale è stata sostituita da una 
NOR. Risulta comunque evidente che nulla cam¬ 
bia agli effetti delle riflessioni fatte e di quelle che 
seguiranno. 

Una strada alternativa e molto efficiente per la 
sintesi della rete logica utilizza le mappe di Kar- 
naugh. 

La mappa è semplicemente un metodo diverso 
di schematizzare la tabella di verità: La riporto 
sempre in figura 2 per l'esempio precedente. 
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Bisogna porre attenzione nel rappresentare gli 
stati logici assunti dagli ingressi: gli stati adiacen¬ 
ti debbono contenere la variazione di un solo in¬ 
gresso per volta. 

Nel nostro esempio, mentre nella tabella di 
verità si considerava per gli ingressi B e C la se¬ 
quenza 00-01-10-1 1 (secondo il codice binario), 
nella costruzione della mappa di Karnaugh si avrà, 
sempre per B e C; 00-01-1 1-10 (codice Grey). 

La mappa presenta in alcune caselle L'I logico 
per l'uscita (come da tabella di verità originaria). 


A questo punto, si segue la regola: si raggrup¬ 
pano le caselle adiacenti contenenti TI logico. 

Da ciascun raggruppamento nascerà un termi¬ 
ne della somma di prodotti con il vantaggio di 
essere già semplificato. 

Infatti viene eliminata la variabile che presenta 
una variazione di stato logico all'interno del grup¬ 
po (la sequenza è rappresentata in figura 2 da 
sinistra a destra). 

Per chiarezza ed esempio: il gruppo dei due 1 
presenti nell'angolo alto a destra della mappa 


DISPLAY 


V 


TASTIERA 




MICROCONTROLLORE 

T 


I 


M 


E 


R 


Per 


generazione 
impulsi e 
ritardi 

PATTERN 



INPUT 

P.'VROL.A 8 BIT 





HARDWARE 


GENERATORE di 
GLITCH 


SELETTORE di 
CANALE 



INTRODUTTORE 


COMPARATORE e 
TRIGGER 


OUTPUT 

PAROLA 8 BIT 
+ DISTURBO 



figura 4 - Schema a blocchi complessivo del hazard generator. Si notano le due sezioni hardware e software in cui 
il progetto è stato diviso. 
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simulazione SPICE) si nota che l'uscita D del nostro 
circuito risponde alle combinazioni degli ingressi A 
B C esattamente come imposto dalla tabella di veri¬ 
tà. 

Guardate l'asse dei tempi: ho imposto una varia¬ 
zione dello stato logico di A B C ogni 1 OOnsec. 

Il comportamento dell'uscita D presenta un'ano¬ 
mala transizione 0-1-0 poco dopo i óOOnsec 
dopo il passaggio di A B C dalla combinazione 
1 0 1 alla 1 1 0 ! 

Questa anomala transizione viene definita alea 
statica (hazard, in inglese), 

E intuibile che un circuito combinatorio che pre¬ 
senti un simile problema può essere causa di "dan¬ 
ni logici" per tutta la struttura circuitale a valle. 

Se, ad esempio, la nostra uscita D dovesse pilo¬ 
tare un circuito sequenziale [costituito da elementi 
memorizzatori quali flip flop, per intenderci), al pre¬ 
sentarsi dell'alea statica si avrebbe un "colpo di clock" 
non voluto e quindi un anomalo avanzamento della 
macchina a stati complessiva. 

Quanto dura l'alea? 

Come potete misurare sul diagramma tempo¬ 
rale relativo al solito esempio, la risposta potreb¬ 
be essere: dai 15 ai 20nsec. 

L'ordine di grandezza di questi tempi ci può 
suggerire la natura dell'alea statica: infatti i tem¬ 
pi di propagazione relativi alle porte logiche ele¬ 
mentari (TI L) vanno proprio da una decina ad una 
ventina di nanosecondi. 

L'alea statica, quindi, è strettamente legata al 


Foto ó - Preimpostazione del disturbo. 


Foto 7- Esecuzione con possibilità di riaimo del trigger 
e riesecuzione. 


presenta il valore della variabile A sempre a 0, 
della variabile B sempre ad 1 mentre per la varia¬ 
bile C si ha una variazione 1-0. 

Bene, la variabile C non verrò considerata e il 
termine prodotto che ne scaturirò sarò: A-B (A 
negato perché è a 0 in questo caso). 

Il gruppo di due 1 inferiore frutterà il termine 
prodotto: A«C. 

Nel complesso, quindi, si otterrà la funzione 
già semplificata: U = A«B + A*C. 

Come si vede, la sintesi mediante mappa di Kar- 
naugh d ha "liberati" dall'impegno della semplifica¬ 
zione. Quanto fin qui detto sulle reti combinatorie 
non ha certo la pretesa di completezza ma vuole 
essere un richiamo sulle nozioni fondamentali, ne¬ 
cessario alle considerazioni che seguiranno. 

Il problema delle alee statiche 

Dall'osservazione del diagramma temporale 
riportato nella figura 3 in alto (ottenuto tramite 


Foto 5 - Scelta tra immissione di un 
impulso. 
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fatto che Tuscito di una porto logica non risponde 
in tempo nullo ad una variazione dei livelli logici 
dei suoi ingressi e proprio questo ritardo produce 
uno sfasamento progressivo dei segnali alhinter- 
no di tutto il circuito combinatorio. 

C'è da dire, comunque, (e chi vuole approfon¬ 
dire questo argomento può sperimentarlo pratica- 
mente) che un'alea non ha "vita lunga" all'interno 
di una rete combinatoria sufficientemente estesa; 
già nel passaggio lungo due o tre porte elemen¬ 
tari si nota un drastico effetto "passa basso" da 
parte della rete che porto ad un'attenuazione pres¬ 
soché completa dell'impulso indesiderato. 

Così non è se l'alea entra in un circuito sequen¬ 
ziale: essa provoca subito una commutazione che 
si propaga in maniera irrefrenabile "inceppando ', 
nel migliore dei casi, tutto l'organismo. 

Fortunatamente esistono dei metodi matematici 
sufficientemente rigorosi per individuare ed evita¬ 
re l'insorgenza di alee. 

Tralasciando i metodi analitici che operano sul¬ 
la funzione logica, è interessante accennare a quel¬ 
lo (piuttosto sbrigativo ed efficace) che utilizza la 
stessa mappa di Karnaugh. 

Tornando alla mappa di figura 2, notiamo che 
per ottenere la funzione logica già semplificata 
abbiamo costruito dei raggruppamenti tra gli stati 
logici " 1 " adiacenti. 

Si vede, però, che rimangono due 1 adiacenti 
appartenenti a gruppi diversi. 

Raggruppando anche questi elementi (ultima map¬ 
pa a destra) si evita che la transizione tra due livelli 
alti adiacenti crei un livello 0 indesiderato. 

Naturalmente la funzione logica si complica un 
pò; LI A.B + A.C + B«C e così pure il circuito 
che la descrive [figura 3 in basso a destra), però 
ora siamo sicuri di non avere più spiacevoli in¬ 
convenienti per ogni combinazione possibile de¬ 
gli ingressi ABC come si vede dal tracciato E 
del diagramma temporale. 

Lo strumento 

Dopo le considerazioni svolte, desidero propor¬ 
re la realizzazione di uno strumento da laborato¬ 
rio dedicato proprio allo studio ed alla verifica 
delle logiche digitali spinte a condizioni critiche. 

Il principale problema che l'"apparecchio" affron¬ 
ta è il seguente: data una linea digitale di 8 bit (bus) 
si deve riconoscere su di essa il transito di una speci¬ 
fica parola (combinazione degli 8 bit, cioè) e, a 
quel punto, inserire, con ritardo selezionabile, su una 


delle 8 linee (pure selezionabile) un disturbo costitui¬ 
to da un impulso di livello logico opposto a quello 
presente e di durata preimpostabile. 

Deve inoltre essere possibile l'immissione di un 
impulso molto breve (della durata di 20nsec cir¬ 
ca) in grado di simulare la presenza di alee stati¬ 
che od altri disturbi condotti sul bus stesso o dovu¬ 
ti a linee digitali adiacenti (disturbi irradiati). 

Una visione d'insieme 

Data la velocità di variazione dei segnali con cui 
ci troviamo ad operare (decine di nanosecondi), nella 
progettazione dello strumento ho dovuto ricercare il 
miglior equilibrio tra le mansioni da affidare all'hard- 
ware e quelle che può svolgere il software. 

Ho utilizzato (come si può già intuire dando un'oc¬ 
chiata alla figura 4) un microcontrollore per la ge¬ 
stione del display, dei comandi da tastiera e per 
l'impostazione dei parametri della prova, lasciando 
ad un circuito hardware separato costruito con ele¬ 
menti TTL i compiti che implichino la minimizzazione 
dei tempi di esecuzione: generazione fisica dell'im¬ 
pulso, sua introduzione nel canale d'ingresso e fun- 
zioae di trigger. 

Come vedremo in dettaglio, ho utilizzato parte 
dell'hardware del microcontrollore per la generazio¬ 
ne dei fenomeni impulsivi, sfruttando la periferica II- 
MER che può agire svincolata dalle operazioni del¬ 
l'unità centrale. 

Più in dettaglio, sempre riferendoci alla figura 
4, notiamo che il micro gestisce un display a menù 
ed una tastiera (costituita da 6 tasti: 4 frecce per 
lo scroll dei menù, un "enter" ed un tasto "rosso" 
dedicato ad azioni speciali). 


< 


Trig 


Delay 


PULSE 


Width 

>K >1 


GLITCH 



Delay 

^.'5* 




Trig 

figura 5 - Principali parametri che caratterizzano i 
fenomeni impulsivi generati. 
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figura ó - Rilevazioni oscillografiche sul canale 
sollecitato: in óa si nota l'impulso (traccia ì ); il DELAY 
è apprezzabile osservando lo sfasamento temporale 
con la traccia 2 che evidenzia ristante di trigger. In 
ób si può ammirare il glitch (sempre traccia I ). In óc 
uno zoom sulle carattefistiche del glitch. 



Il microcontrollore, tramite le sue periferiche di 
I/O, può pilotare l'hardware impostando i vari 
parametri, 

Le fasi che costituiscono uno "provo tipo" sono 
le seguenti; 

a) Scelta tramite tastiera del canate (O..../) sul 
quale il generatore deve agire. 

b) Scelta dello parola (PATTERN, termine preso 
in prestito,con tutte le cautele, dal gergo degli 
analizzatori logici) dopo lo quale deve essere 
sganciato il disturbo (costituisce lo sorgente di 
trigger, se si vuole). 

c) Relazione tra parola in input e PATTERN. Il trig¬ 
ger, cioè, può avvenire (a scelta): 

- se PAROLA INPUT < PATTERN 

- se PAROLA INPUT = PATTERN 

- se PAROLA INPUT > PATTERN 

d) Scelta tra immissione di un glitch (di ampiezza 
temporale fissata a circa 20nsec) o di un im¬ 
pulso (di ampiezza impostabile). 

e) Preimpostazione dei parametri del disturbo. DE¬ 
LAY: tempo intercorrente tra l'istante di trigger 
e Pimmissione del disturbo; WIDTH: nel coso 
delPimpulso sceglie lo larghezza delISrnpulso 
stesso (figura 5). 

f) Esecuzione; RUN con possibilità di riarmo del 
trigger e riesecuzione. 

La figura 6 presenta alcune videate ottenute al- 
Poscilloscopio riguardanti prove realmente eseguite 
mediante lo strumento. 

Dopo questa presentazione, è certamente inte¬ 
ressante analizzare i blocchi funzionali più signi¬ 
ficativi del nostro generatore ma lo faremo nella 
prossimo puntata, in cui affronteremo pure la rea¬ 
lizzazione dello strumento._ 
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segue da pag.3 

che perdono tempo a preparare Tumanità al suo uso affinché non si ritorca un domani contro di essa. 

Il motivo è presto detto: decantarne le meraviglie o demonizzarla può servire per guadagnare tanto e subito mentre non 
si può dire lo stesso del tempo perso neH’informare o nel prevedere. 

Il mio non vuole essere disfattismo, anzi tutf altro, desidererebbe solo essere un inno alla prudenza, affinché le evoluzioni 
tecnologiche di oggi possano tramutarsi in un futuro migliore per tutti e non in una costante fonte di emergenze. Vorrei 
spronare nel mio piccolo a mantenere in moto quelle rotelle che abbiamo tra le orecchie poiché non dobbiamo mai 
dimenticare che tanto più guadagniamo in termini di tempo libero o denaro e tanto più ne dovremo spendere per colmare 
le lacune che i nostri proventi hanno lasciato dietro di sé. 

Credo che la maggior parte di noi si renda conto di come ogni giorno siamo costretti a lavorare con sempre maggiore 
frenesia, e come questo sia necessario a mantenere adeguato il nostro stipendio al costo della vita. 

Ci siamo mai chiesti che cosa compriamo con Cjuei soldi che tanto sudiamo? Acquistiamo automobili, una a testa se possibile, 
perché ognuno di noi deve poter raggiungere agevolmente il posto di lavoro. Cellulari per tenere contatti che altrimenti 
potrebbero provocare inutili perdite di tempo, lavastoviglie, forni a microonde ed elettrodomestici vari perché il lavoro lascia 
sempre meno tempo per le faccende domestiche, babysitters ed asili nido per custodire figli che non abbiamo più tempo di seguire 
e, dulcis in fundo, per andare in vacanza... a ritemprarci dello stress accumulato durante fanno di lavoro. 

Pensaci amico, pensaci perché non bisogna mai dimenticare che tutto ha un prezzo. Anche quando acquisti tre al prezzo di uno, 
oppure quando qualcuno ò pronto a regalarti ”la luna". Forse non lo sapremo mai e nemmeno ce ne accorgeremo ma, ogni volta 
che "rispamiiamo", da qualche parte si mette in moto fincredibile meccanismo che verrà a chiederci la differenza. 

Ciao carissimo e, se vorrai, ci rivediamo il prossimo mese su queste pagine. Salutoni. 
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Icom IC-R3 


Da ICOM la novità del giorno 



Pubbliredazionale 


È appena arrivato ma non può certamente passare inosservato. 

Ecco a voi il nuovissimo ricevitore portatile di casa ICOM: 
da 0,5 a 2450MHz in AM e FM; ma anche TV amatoriale e TV broadcast negli 

standard PAL e NTSC. 


È con leggero imbarazzo che ci accingiamo a 
parlare di questo nuovo prodotto della blasonata casa 
ICOM. Infatti non èsolo un semplice scanner palmare 
e non è solo un ricevitore multibanda; più corretto 
sarebbe invece definirlo come una finestra spalancata 
sul mondo delle emissioni elettromagnetiche. Con 
Icom IC-R3 è possibile sintonizzare qualsiasi segnale 
nella gamma da 0,5 a 2450MHz. (Se qualcuno pensa 
ad un errore di stampa, si metta il cuore in pace: è 
proprio come lo vedete scritto!). 

Ma non è ancora finita... In un apparato di dimen¬ 
sioni ridottissime Icom è riuscita ad incastonare ben 
due display a cristalli liquidi (LCD) di cui uno a doppio 
funzionamento (colori e monocromatico). Questa 
soluzione tecnologica consente al nuovo gioiello IC- 
R3 di poter ricevere immagini televisive sia a colori, 
con gli standard universalmente diffusi (PAL e NTCS), 
sia in bianco e nero, per una maggior economia delle 
batterie entrocontenute. Il ricevitore televisivo supporta 
onche gli standard utilizzati dai radioamatori per la 
FM-TVo i segnali di telecamere wireless. Le immagini, 
insieme ad un'ampia gamma di informazioni quali il 
passo di sintonia o il numero del canale di memoria, 
vengono per la prima volta visualizzate sul display TFT 
a colori da 2 pollici. Un'ulteriore visualizzazione su 
display a 7 segmenti LCD fornisce invece tutte le 
informazioni inerenti lo stato di carica delle batterie 
durante l'utilizzo del display TFT a colori, oppure la 
frequenza operativa quando il display TFT non viene 
utilizzato. La retro-illuminazione del display LCD può 
essere inoltre impostata nei colori nero, viola, giallo. 
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verde, ombro, blu e grigio. 

Le obbiomo solo menzionote di sfuggito, mo le batterie 
agli Ioni di Litio od alto capacità di cui IC-R3 è equipag¬ 
giato meritano ben più di un semplice accenno. Esse 
assicurano una operatività superiore alle due ore in 
ricezione audio e ad un ora e 45 minuti in ricezione 
televisiva. È tuttavia possìbile operare in modalità pov^er- 
save, ossia con il diplay a colori spento, con la quale può 
raggiungere perfino le 25 ore di durata. Si può inoltre 
alimentare l'apparato esternamente con una tensione 
continua tra i 3.6 ed i 6.3V. Queste poche note potreb¬ 
bero già far pensare ad un pannello di controllo costellato 
di comandi incomprensibili, manovrabile soltanto da 
super-esperti. In realtà non è affatto così, poiché ICOM 
ha raggruppato tutte le principali funzioni in un unico 
comando multifunzione tipo "Joy-stick", garantendo così 
estrema semplicità e rapidità operativa. Il comando 
lavora in quattro direzioni, permettendo la spostamento 
della banda operativa, la regolazione del volume, 
l'impostazione del contenuto, ecc.. 

Passando ad aspetti maggiormente tecnici, il rice¬ 
vitore è dotato di un attenuatore regolabile in quattro 
diverse modalità, al fine di eliminare le interferenze 
dovute a segnali adiacenti molto forti. Solo chi si 
dedicava assiduamente al radioascolto può com¬ 
prendere appieno l'importanza di questo dispositivo. 

Se questo sino ad ora detto eleva l'IC-R3 a gioiello 
di tecnologia, alcune funzioni che andremo ad espor¬ 
re lo collocano però anche a buon titolo tra gli 
strumenti di lavoro. Il ricevitore che stiamo provando 
dispone infatti di un analizzatore di banda incorporato 
che permette la rapida individuazione delle frequenze 
attive. La banda passante è estendibile fino a 500kHz, 
in base al passo di sintonia utilizzato, durante l'analisi 
della banda l'apparato rimane in MUTE. Anche il 
dispositivo più semplice ed universalmente ricono¬ 
sciuto, lo S-meter, qui si trasforma in un particolare 


sistema di rilevamento, che effettua un controllo del 
segnale ricevuto ogni 0,3 sec e quindi visualizza sul 
display LCD il risultato per 3 sec. Si rivela perciò molto 
utile per individuare la provenienza dei segnali, anche 
se discontinui. 

Non avremmo potuto affermare che questo appa¬ 
rato si distingue nettamente nella sua categoria, se 
non fosse stato dotato anche di un innovativo sistema 
dì Squeich automatico, che garantisce una regolazione 
ottimale della soglia in funzione del rumore e dell'in¬ 
tensità dei segnali ricevuti. La ricezione diventa quindi 
più piacevole ed esente da qualsiasi interferenza 
indesiderata. Dovendo inoltre operare in bande di 
frequenze molto diverse potrebbe accadere, utilizzan¬ 
do l'IC-R3, di sintonizzare emissioni che utilizzano il 
Ione Squeich. Per il monitoraggio di tali emissioni il 
ricevitore è dotato del dispositivo CTCSS a 50 diversi 
toni di frequenza, che permette un utilizzo silenzioso 
dell'apparato in stand-by per la ricezione dei soli 
segnali che presentano un determinato tono di iden¬ 
tificazione. Il Ione Squeich è equipaggiato inoltre 
della funzione Pocket-beep e della funzione di Tone- 
scan, che può essere utilizzata per il riconoscimento 
dei vari toni di accesso ai ripetitori, alle comunicazioni 
private, ecc... 

Va ricordato, per chi l'avesse dimenticato, che tutto 
quando stiamo illustrando è utilizzabile su una gamma 
di frequenze che spazia da 0,5 a 2450MHz. In un così 
vasto campo risultano particolarmente utili le 450 
posizioni di memoria, in grado di accogliere informa¬ 
zioni inerenti la frequenza operativa ed il relativo 
modo, il passo di sintonia ed il nome (max. 6 caratteri) 
della stazione, per una più facile ricerca. I canali sono 
divisi in nove gruppi allo scopo di migliorare la 
gestione della memoria. Sull'apparato sono disponi¬ 
bili inoltre i connettori di uscita audio e video e, per i 
più distratti, il timer per l'autospegnimento. 

Come è consuetudine ICOM, l'apparato è inol¬ 
tre personalizzabile con un'ampia gamma di acces¬ 
sori opzionali che spaziano dal caricabatterie da 
tavolo alla custodia protettiva, dall'auricolare con 
filtro audio ai cavo di alimentazione per la presa 
accendisigari dell'auto. Le immagini ben illustrano 
la modernità e l'alto livello tecnologico racchiusi 
nell'IC-R3. 

Esigenze tipografiche ci impongono una inclemen¬ 
te sintesi degli argomenti. Maggiori particolari, ulte¬ 
riori caratteristiche tecniche ed altre particolarità su 
questo interessantissimo ricevitore potranno essere 
reperite nel sito intenet del distributore nazionale 
Marcucci S.p.A. all'indirizzo internet: www.marcucci.it 
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Primo contatto con le valvole per chi, amando musica ed elettronica, vuole 
autocostruirsi i propri accessori per strimpellare nelle ore libere! 

Il circuito semplice ma efficace è un piccolo preamplificatore che associa il 
suono delle valvole ai vantaggi offerti dalla cosiddetta tecnologia a stato 

solido (transistor ecc...). 


Negli anni Sessanta è iniziata la 
diffusione su larga scala dei transi¬ 
stor e dei circuiti integrati e il mon¬ 
do della tecnologia musicale ha 
subito uno sconvolgimento storico 
che senza dubbio ha contribuito a 
rendere popolarissima la musica 
d'ogni tipo, soprattutto quella di 
consumo. La miniaturizzazione dei 
registratori, riproduttori e d'egfi am¬ 
plificatori e il loro basso costo han¬ 
no permesso una diffusione capilla¬ 
re delle canzoni e della "cultura'" 
ad esse associata. Le valvole, in¬ 
gombranti e costose, sono state 
messe in soffitta da quasi tutti i co¬ 
struttori d'apparecchi musicali e per 
vari anni solo alcune marche di 
amplificatori per chitarra hanno 
continuato ad usarle, dato che al- 
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CURI musicisti molto esigenti avevano già notato 
lo differenza che esiste tra un suono valvolare e 
uno transistorizzato. 

Ma quale è questa tanto decantata differenza? 

Il transistor aumenta la potenza di un segnale 
sonoro amiplificando la corrente relativa al segna¬ 
le stesso, mentre la valvola (ma anche i FET e i 
MOSFET) amplificano in tensione. 

Ogni strumento che emette suoni produce, ol¬ 
tre alla cosiddetta nota "fondamentale" anche le 
sue armoniche, cioè note di frequenza multipla 
ma più deboli, che formano il timbro dello stru¬ 
mento. La stessa nota eseguita da due strumenti 
diversi è riconoscibile proprio per la diversità nel¬ 
le armoniche, caratteristiche per ogni strumento 
musicale. Le armoniche possono essere multiple 
pari o dispari della fondamentale; se prevalgono 
le dispari il suono è aspro, se prevalgono le pari 
si dice che il suono è caldo e pastoso. I transistor, 
per loro natura costruttiva, sono portati ad ampli¬ 
ficare soprattutto le dispari e quando Famplifica- 
zione non è ben realizzata o si vuole ottenere 
una certa distorsione (come nell'uso delle chitarre 
elettriche} il suono diventa aspro, freddo, perfino 
stridente se le regolazioni dello strumento o del¬ 
l'amplificazione sono esagerate. 

Non a caso quindi che da alcuni anni sono 
tornate le valvole a sostituire i transistor in molti 
riproduttori di qualità per musica. Purtroppo que¬ 
sti componenti elettronici, pregevoli dal punto di 
vista sonoro, presentano diversi inconvenienti co¬ 
struttivi e di ordine pratico, non ultimo il costo: 


mediamente una valvola per bas¬ 
sa frequenza costa anche 10 vol¬ 
te di più di un circuito integrato, 
inoltre, oggi, nonostante il "ritorno 
con vendetta" sono difficili da tro¬ 
vare. 

La scomodità maggiore che si ha 
nell'uso delle valvole è comunque la 
duplice tensione, una delle quali 
particolarmente elevata, che richie¬ 
dono per funzionare. Occorrono tra¬ 
sformatori con due secondari indipen¬ 
denti e necessitano anche di parti¬ 
colari trasformatori d'uscita, non po¬ 
tendo essere direttamente collegate 
agli altoparlanti. 

Da tempo interessato a progetti 
con le valvole non avevo mai pro¬ 
vato ad usarle scoraggiato dalle scomodità co¬ 
struttive sopra elencate, finché scartabellando tra 
i vari progetti reperibili attualmente, ho scoperto 
che si possono alimentare anche a bassa tensio¬ 
ne, anche se, ovviamente, in questo caso la po¬ 
tenza sonora resta piuttosto limitata. Le sperimen¬ 
tazioni fatte in questo senso hanno portato al pro¬ 
getto di un minipreamplificatore che utilizza una 
nota valvola abbastanza economica al posto dei 
comuni semiconduttori per "scaldare" il suono. 

La valvola, siglata ECC 82, è definita doppio 
triodo per bassa frequenza e può essere sostituita 
dall'identica 1 2AU7WA. 

Come funziona una valvola 

La valvola definita "triodo" (Foto 1 ) presenta tre 
elettrodi contenuti in un tubo in cui è stato fatto il 
vuoto. Il primo elettrodo, detto catodo, emette elet¬ 
troni quando è riscaldato da un'opportuna cor¬ 
rente prodotta da una tensione applicata ad un 
filamento. La tensione applicata, che può essere 
indifferentemente continua o alternata, può esse¬ 
re di ó,3V oppure di 1 2,6V. È preferibile Fuso di 
una tensione continua per evitare ronzii di alter¬ 
nata, amplificabili soprattutto dalle sezioni inizia¬ 
li dei circuiti. Le valvole siglate con una E iniziale 
necessitano in genere di ó,3V, tuttavia alcuni tipo 
accettano anche i 1 2,óV, come nel nostro caso (il 
numero 1 2 nella sigla della corrispondente signi¬ 
fica proprio questo), 

Gli elettroni dal catodo sono assorbiti dal se¬ 
condo elettrodo, detto anodo, alimentato con una 
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tensione positiva. Tra anodo e catodo quindi si 
stabilisce una corrente, la cui intensità può essere 
variata dal terzo elettrodo, detto griglia, sul quale 
è applicata una tensione variabile, costituita ad 
esempio da un segnale sonoro. Senza dilungarci 
troppo in spiegazioni che potrebbero risultare 
noiose, possiamo semplicemente dire che picco¬ 


le variazioni di tensioni di griglia 
producono grandi variazioni di 
corrente nell'anodo. Ai capi di una 
resistenza in cui scorre la corrente 
anodica si può rilevare quindi una 
tensione con andamento identico 
a quella applicata alla griglia ma 
più o meno amiplificata, secondo i 
valori della resistenza e della ten¬ 
sione di alimentazione. In sostan¬ 
za, il funzionamento di una valvo¬ 
la è analogo a quello di un FET, 
quando i due componenti sono col¬ 
legati allo stesso modo. 


Circuito elettrico 

Per ottimizzare il circuito e otte¬ 
nere qualche prestazione in più di 
una semplice preamplificazione, 
sono stati aggiunti dei FET in in¬ 
gresso ed uscita. Il FET in ingresso 
ha lo scopo di fornire un'iniziale 
preamplificazione e permettere una 
semplice regolazione di tono, quel¬ 
lo in uscita serve ad ottenere una 
bassa impedenza di uscita per un 
buon adattamento coi circuiti suc¬ 
cessivi. 

L'alimentazione usata risulta 
molto particolare per una valvola, 
ma non è una novità per semicon¬ 
duttori e circuiti integrati: si fa ri¬ 
corso ad una singola alimentazio¬ 
ne a bassa tensione ( ì 2V), con una 
massa virtuale a 6V (C1 4|; ciò che 
conta è che gli anodi dei triodi 
(piedini 1 e 6) siano ad una ten¬ 
sione molto più positiva rispetto ai 
catodi (piedini 3 e 8), in modo da 
permettere il passaggio di corren¬ 
te. Il filamento che riscalda i cato¬ 
di è alimentato direttamente dai 
1 2V. Come si può notare, il piedi¬ 
no 9 della valvola, che andrebbe collegato a 
massa con una doppia alimentazione tradiziona¬ 
le, non viene collegato. 

Il segnale dello strumento, amplificato legger¬ 
mente da TI, è trattato con una rete passiva per 
avere una piccola esaltazione degli acuti inviato 
alla griglia (piedino 2) del primo triodo tramite un 
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potenziometro che funge do regolatore di guada¬ 
gno. Dall'anodo del primo triodo il segnale pas¬ 
sa alla griglia del secondo stadio per un ulteriore 
amplificazione, quindi inviato all'uscita tramite un 
potenziometro di controllo di livello. 

I controlli P2 e P3 sono molto utili per ottenere più 
effetti possibili dal circuito: mettendo P2 al massimo 
si ha un sovrapilotaggio dei triodi con conseguente 
effetto di distorsione, mentre P3 può regolare il livel¬ 
lo del segnale distorto. Bisogna precisare che la 
profondità di distorsione dipende essenzialmente da 
due fattori: livello del segnale di ingresso e sensibili¬ 
tà dell'amplificatore che segue il circuito. Un circui¬ 
to, successivo molto sensibile, cioè che accetta pic¬ 
coli segnali in ingresso, darà una maggiore profon¬ 
dità di distorsione. 

Regolando P2 a bassi valori e alzando il livello 
d'uscita con P3 si ottiene una preamplificazione 
pulita, senza distorsioni apprezzabili. Nel mio 
prototipo, provato con una Squier che dà circa 
lOOmVpp in uscita ho rilevato un aumento del 
segnale, con i controlli al massimo, fino a 
1 OOOmVpp. 

In sostanza, il circuito serve soprattutto per "scal¬ 
dare" il suono proveniente direttamente dallo stru¬ 
mento e fornirgli più potenza. 

Per inserire e disinserire il circuito lungo la linea 
di amplificazione occorre un deviatore a pedale 
separato dal contenitore del circuito stesso. L'alimen¬ 
tazione infatti deve essere necessariamente preleva¬ 
ta dalla rete, visto che è impensabile l'uso di pile 
per il forte consumo di corrente (durante il funziona¬ 
mento il filamento diventa incandescente a il bulbo 
si scalda) e per ragioni di sicurezza è bene evitare 
di avere tra i piedi il contenitore (metallico) del cir¬ 
cuito. Mediante un cavo a tre poli e due prese jack 
sempre a tre poli si può realizzare un efficace con¬ 
trollo remoto di by-pass: i transistor TRÒ e TR4, alter¬ 
nativamente attivati dal deviatore SI, cortocircuita¬ 
no a massa il segnale originale o quello trattato, 
secondo il bisogno. È evidente che le prese jack del 
pedale devono essere isolate dai pannelli metallici 
dei contenitori del circuito e del deviatore. 

Per concludere ecco alcuni consigli utili: lo stabi¬ 
lizzatore 78 1 2 deve erogare almeno 1A di corren¬ 
te e va fornito di una buona aletta di raffreddamen¬ 
to. Il trasformatore deve avere intorno ai 4-5W di 
potenza e un secondario con almeno 1 5V. Andreb¬ 
be montato il più possibile lontano dal circuito, so¬ 
prattutto dallo stadio di ingresso. Il contenitore me- 




e 


e 


tallico deve essere ben collegato alla presa di terra; 
il collegamento a massa del circuito è meglio trovar¬ 
lo sperimentalmente per evitare le cosiddette "spire 
di massa" che provocano ronzii. Se tutto è montato 
a regola d'arte il circuito non genera alcun rumore 
apprezzabile alla sua uscita. 

La valvola necessita di un apposito zoccolo che, 
ahimè, costa come un integrato, ma non se ne può 
fare a meno, soprattutto perchè i piedini della valvo¬ 
la sono praticamente insaldabili. 

All'accensione il circuito non funziona subito, 
perchè la valvola si deve scaldare e in seguito può 
produrre abbastanza calore da scottare o quasi, ma 
questo è del tutto normale. 

Al sito utenti.it/Burzacca_Luciano/elettronica.htm 
potete ascoltare il tipo di distorsione prodotta dal 
circuito, registrata collegandolo direttamente all'in¬ 
gresso della scheda sonora del computer (Sound 
Blaster Live). 

A presto. __ - - 
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TODAY RADIO 


Radioamatori V.I.R 

a cura di IZ4AQL Pietro Rapisarda 



E noto che lo rodio e l'elettronico roccolgono perso¬ 
ne di ogni estrozione sociole e che pertonto fro i 
rodioonnotori non vi sono confini e/o differenze di 
sesso, rozzo, religione, pensiero politico etc. 

Fra gli appassionati possiamo trovare, senza voler 
sminuire nessuno, l'operaio metalmeccanico e l'inge¬ 
gnere elettronico, il muratore o il fisico nucleare, lo 
studente o il Capo di Stato. 

Potremmo effettuare delle ricerche anche in altri 
campi e scopriremmo che persone "normali", sono 
appassionate e seguono gli hobbies più svariati. 

Rimanendo nel campo radio-amatoriale, ovvero 
quello che ci riguarda, ho avuto modo di trovare sul 
periodico dell'A.R.I. Radio Rivista nonché sulla grande 
rete, ovvero "on line", notizie riguardanti un considere¬ 
vole numero di radioamatori V.I.P. - Very Important 
Person, ovvero personalità che, per passione, si sono 
dedicate alla radio e/o sono tuttora attivi quali 
radioamatori. 

L'esempio più vicino lo troviamo in Italia ove, esclu¬ 
dendo Guglielmo Marconi inventore della radio e 
premio Nobel per la fisica nel 
1 908, troviamo il Senatore ed ex 
Presidente della Repubblica Fran¬ 
cesco Cossiga (figura 1), con il 
nominativo lOFCG. Non so se 
faccia ancora attività radio ma 
non nascondo che mi piacerebbe 
avere una sua QSL nella mia 
raccolta. Vi sono altri importanti 
radioamatori italiani, nel mondo 
scientifico, al Parlamento o alti 
funzionari dello Stato (Prefetti, 
Magistrati). 


Mi piacerebbe ave¬ 
re anche una QSL di 
EAOJC, Juan Carlos de 
Borbone (figura 2), at¬ 
tuale Re di Spagna an¬ 
cora attivo in radio. 

Mentre in Italia il nu¬ 
mero 0 nel prefisso è 
utilizzato dai 

radioamatori del Lazio, 

Umbria e Sardegna, in 
Spagna è riservato al 
Re ed alle stazioni spe¬ 
ciali connesse con visi¬ 
te ufficiali del sovrano 
nel territorio. Ho avuto 
modo di contattare una 
di tali stazioni nel giu¬ 
gno 1998, EGOMCP, in occasione della visita del Re 
nella casa di Picasso a Malaga. 

Un altro V.I.P., ora non più fra noi, era il Re Hussein 
di Giordania, con un'ottima stazione e molto attivo in 
frequenza tanto da scatenare il classico pile up riservato 
alle DX pedition. Molto particolare il suo nominativo, 
probabilmente unico al mondo, privo del suffisso: JYl. 
Ho trovato in rete la sua QSL (figura 3). 

La passione per la radio del sovrano ha evidente¬ 
mente "contagiato" i familiari più vicini e così troviamo 
la moglie americana Noor Lisa Halaby JYINH, il 
fratello Hassan JY2HT, il cugino principe Raad JY2RZ, 
presidente della R.J.R.A.S., l'associazione dei 
radioamatori Giordani. 

Un'altra coppia famosa si trovava in India. Era 
composta da Rajiv e Sonia Ghandi rispettivamente 


figuro 1 
Francesco 
Cossiga 
lOFCG 



figuro 1 
Francesco 
Cossiga 
lOFCG 
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figura 3 - Re Hussein di Giordania JYl 


VU2RG e VU2SON. Il figlio di Indirà Ghandi, Primo 
Ministro indiano è scomparso tragicamente, seguendo 
il destino della madre. 

Rimanendo nella regalità troviamoCN8MH Moulay 
Hassan già Re del Marocco (Silent Key). 

Altri Radioamatori sovrani^ principi o 
sultani sono: 

HSIA Bhumiphol Adulayadej Re di Thailandia 

HSl LY Titiphan Principe di Thailandia 

HZITA Talal bin Abdutaziz Principe Arabo 

9K2CS Yousuf Al-Sabah Principe Kuwaitiano 

A41AA Qaboos Bin Said Al-Said, Sultano 
dell'Oman 

Capi di Stato, Ministri o Senatori 

LUI SM Carlos Saul Menem Presidente della Re¬ 
pubblica Argentina 

PYIJKO Juscelino Kubitschek de Oliveira ex-Presi- 
dente del Brasile 

YNIAS Gen. Anastacio Somoza ex-Presidente del 
Nicaragua 

ZKIAN Sir Thomas Davis, President delle Isole 
Cook 

Jll KIT Keizo Obuchi Primo Ministro del Giappo¬ 
ne nel 1998 

JA5FHB Mi nistro dei Trasporti e delle Comunicazio¬ 
ni del Giappone 

K7UGA Barry Goldwater Senatore U.S.A. 

K2ZCZ George Patacki, Governatore di New York 
U.S.A. 

Anche nel clero troviamo radioamatori famosi. Il più 
conosciuto è probabilmente un sacerdote che ha dato 
la vita nel campo di prigionia di Auschwitz, motivo per 
il quale è stato santificato da Giovanni Paolo II, ovvero 
padre Massimiliano Kolbe, (figura 4) del quale al 




momento mi sfug¬ 
ge il nominativo e 
comunque un SP... 

(Polonia). Ho tro¬ 
vato invece il no¬ 
minativo W6QYH 
di Roger Mahony 
Cardinale di Los 
Angeles. 

Natu ral mente 
in tante parti del 
globo vi sono ap¬ 
partenenti a vari --- 

ordini religiosi che partecipano ad opere missionarie e 
che, pur non essendo famosi, utilizzano la radio quale 


figura 4 - San Massimiliano 
Kolbe SP... 
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■ vicine. 

Bene a questo punto, la lista... continua. Si perché 
oltre a quelli già elencati si aggiungono una vasta 
schiera di attori, cantanti, scienziati, astronauti, eroi di 
guerra, sportivi e... chi più ne ha più ne metta. In effetti 
la maggior parte sono personaggi noti nei loro paesi di 
origine, in maggior parte statunitensi, con una K o una 
W quale lettera iniziale del nominativo. 

Fra i più conosciuti troviamo il mitico cosmonauta 
sovietico Yuri Gagarin UAl LO, alcuni famosi attori di 
Hollywood quali il mitico Marion Brando - il cui vero 
nome è Martin Brandeaux F05GJ (il nominativo rivela 
il luogo della sua probabile dimora ovvero la Polinesia 
Francese ); Jean Shepard K20RS e Stewart Granger 
N6KGB. Nelle liste troviamo anche Lou Lou Beaulieu 
ovvero Priscilla Presley N6YOS, vedova del cantante 
Elvis Presley. 

K4ZVZ, non so sesia Silent Key, è tristemente famoso 
nel mondo, anche se il suo nominativo o il suo nome - 
Paul Tibbets - sono sconosciuti. Si tratta de! pilota 
dell'Enola Gay, Taereo che sganciò la bomba atomica 
su Hiroshima. 

Bene cari amici, mi accingo a concludere. Chi 
naviga in rete potrà trovare ulteriori informazioni in 
numerosi siti che non sto qui ad elencare, reperibili con 
qualsiasi motore di ricerca inserendo le parole 'Tamous 
hams" o "radioamatori famosi", o semplicemente bat¬ 
tendo qualcuno dei nominativi sopra elencati. 

Il mio augurio (che faccio anche a me stesso) è che 
qualcuno di voi possa incontrare "in aria" un 
radioamatore famoso per poi mettere in bella vista la 
QSL in stazione e dire agli amici... guarda con chi ho 
parlato. Ma... collegare una stazione sconosciuta, agli 
antipodi, magari con una stazione molto semplice offre 
forse la medesima soddisfazione. 

Per contattarmi: iz4aql@libero.it- iz4aql@i4uki 


73 de IZ4AQL Pietro Rapisarda 
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CORSO COMPLETO 
PER IL ^P 2051 


nello Alessandrini 

ed ultima porte 



Dedicato a quanti intendono conoscere a fondo questo micro 
(studenti, tecnici, scuole...). 



Completiamo questo ciclo dimostrativo con la 
pubblicazione del capitolo 1 8 del corso. Anche 
in questo caso i lettori non interessati al corso, ma 
solo al 205 1 potranno trovare utili 
informazioni. 


Convertitore analogico 
digitale 

Per realizzare un convertitore 
analogico digitale occorre collega¬ 
re il generatore di corrente costan¬ 
te e il trimmer come da figura 1 . 

Come si può notare l'ingresso 
del comparatore è collegato ad 
una tensione di riferimento regola¬ 
bile dal trimmer, mentre l'ingresso 
è collegato all'uscita del ge¬ 


neratore a corrente costante. Quello che si dovrà 
fare consiste nel caricare e scaricare il condensa¬ 
tore C3, e durante la sua carica, si conteranno 
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tanti impulsi generati dal timer TO. 

Il timer TO inizierà a contare quando il conden¬ 
satore inizia a caricarsi e terminerà quando avrà 
raggiunto il suo valore massimo. A questo punto il 
condensatore si scaricherà per poi ricominciare 
un nuovo ciclo. Tutto questo provocherà ai capi 
di C3 una forma d'onda a rampa con discesa 
immediata alla fine della conversione. Per la fase 
di carica il port PI .0 viene portato alto per dare 
modo a C3 di caricarsi attraverso RI ed il BC557; 


mentre per la fase di scarica veloce il port PI .0 
viene portato a zero. 

Questa rampa si confronterà con lo tensione di 
riferimento presente in PI. 1 e, quando la supererà, 
l'uscita P3.ÓSÌ porterà a livello alto. Utilizzando que¬ 
sto bit (non accessibile dall'esterno) si potrà coman¬ 
dare un qualsiasi dispositivo. Nella figura 2 è visibi¬ 
le lo schema pratico; il LED utilizzato per la segnala¬ 
zione può essere anche diverso, ma il P1.0 e il P1.1 
devono essere collegati come da figura 2. 
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Vediamo ora il listato del programma che realizzo la conversione. 

; Programma AD.SRC: Realizzazione di un A/D utilizzando il 
; comparatore di bordo dell' 89C2051 e il TIMER 0. 


ÀDDR 


EQU 


OOOOh 


; Inizio codice in EPROM. 


org ADDR+OOOOh 
Ijmp START 


;Vettore di reset, 

/Salto all'inizio del codice. 


org 


ADDR+0035h 


: Inizio del codice. 


START: clr TRI 

clr TRO 

mov SCON,#01010010b 
mov TMOD,#00100001b 
mov PCON,#00000000b 
mov TLl,#0FDh 
mov THl,#0FDh 
setb TRI 
mov DPTR,#MES1 
acall VISMES 


; Timer/counter TI in off, 

; Timer/counter TO in off. 
/Settaggio registro SCON 
/Settaggio TMOD 

/Il MSB in PCON deve essere a 0 
/Si caricano i registri di TI per 
/un baud rate di 9600 Baud 
/TI in on, abil. alla comunic. 

/Visualizzazione del'messaggio. 


MAINI : 


clr 

mov 

mov 

setb 


TRO 

THO,#0 
TLO,#0 
PI . 1 


/TO in off, stop al Timer 0. 
/Azzeramento contatore per la 
/conversione 


MAIN2: 


MAIN3: 


clr 

mov 

djnz 

setb 

setb 

jb 

jb 

s jmp 


PI. 0 

RO,#0FFh 
RO, $ 

PI. 0 
TRO 

TFO,MAIN3 
P3.6,MAIN3 
MAIN2 


Start scarica condensatore C3 
Ritardo per scaricare C3 

Start carica di C3 

TO in on, start al Timer 0. 

Overflow del Timer 0 ? 

Fine conversione ? 


clr 


TRO 


/TO in off, disabil. Timer 0, 


MAIN4: 


setb 

jnb 

clr 

clr 

mov 

mov 

leali 

s jmp 


Pi. 7 

TF0,MAIN4 
/ TH0=255 
Pi. 7 
TFO 

THO,#0FFh 
TLO,#0FFh 
visconv 
MAINI 


/Se il Timer è in overflow, si 
/attiva il LED L7 e si trasmette 


e TL0=255 


/Loop infinito. 


TXBYTE: 


jnb 

clr 

mov 

ret 


TI,TXBYTE 
TI 

SBUF,A 


/Reset del flag TI. 


lÌL!Ìl^IjplK^\ 
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RXBYTE: 

jnb 

RI,RXBYTE 


mov 

A,SBUF 


clr 

ret 

RI 

VISMES: 

push 

ACC 

VISMESl: 

mov 

A, #0 


move 

A,@A+DPTR 


c jne 

A,#36,VISMES2 


s jmp 

VISMESF 

VISMES2: 

leali 

TXBYTE 


ine 

DPTR 


s jmp 

VISMESl 

VISMESF: 

pop 

ret 

ACC 


flag RI. 


VISCON; Routine che visualizza il risultato della conversione. 
IN: THO, TLO contenente il valore a 16 bit. 

OUT: Nessuno. 


VISCONV: 


mov 

A,TH0 

;Visualizzazione sul monitor di 

mov 

RI, A 


mov 

B, #100 

; Determinazione delle centinaia, 

div 

AB 


mov 

R2 , A 


add 

A, #48 

/Trasmissione delle centinaia. 

acall 

TXBYTE 


mov 

B,R2 


mov 

A,#100 


mul 

AB 


mov 

R2 , A 


mov 

A,RI 


clr 

C 


subb 

A, R2 


mov 

RI, A 


mov 

B, #10 

/Determinazione decine e unità. 

div 

AB 


mov 

R2,A 


add 

A, #48 

/Trasmissione delle decine. 

acall 

TXBYTE 


mov 

B, R2 


mov 

A, #10 


mul 

AB 


mov 

R2 , A 


mov 

A,RI 


clr 

C 


subb 

A, R2 


add 

A, #48 

/Trasmissione delle unità. 

acall 

TXBYTE 


mov 

A,#' ' 

/Trasmissione di uno SPACE. 

acall 

TXBYTE 


mov 

A, #' ' 

/Trasmissione di uno SPACE. 

acall 

TXBYTE 


mov 

A, # ' ' 

/Trasmissione di uno SPACE. 

acall 

TXBYTE 
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MESI; 


mov 

A, # ' ' 

; Trasmissione di uno SPACE. 

acall 

TXBYTE 


mov 

A, # ' ' 

; Trasmissione di uno SPACE. 

acall 

TXBYTE 


mov 

A, TLO 

;Visualizzazione sul monitor di 

mov 

RI, A 


mov 

B,#100 

;Determinazione delle centinaia 

div 

AB 


mov 

R2, A 


add 

A, #48 

; Trasmissione delle centinaia. 

acall 

TXBYTE 


mov 

B,R2 


mov 

A,#100 


mul 

AB 


mov 

R2, A 


mov 

A, RI 


clr 

C 


subb 

A, R2 


mov 

RI, A 


mov 

B, #10 

;Determinazione decine e unita' 

div 

AB 


mov 

R2, A 


add 

A, #48 

; Trasmissione delle decine. 

acall 

TXBYTE 


mov 

B, R2 


mov 

A, #10 


mul 

AB 


mov 

R2, A 


mov 

A, RI 


clr 

C 


subb 

A, R2 


add 

A, #48 

; Trasmissione delle unità. 

acall 

TXBYTE 


mov 

A, #13 

; Trasmissione di un CR. 

acall 

TXBYTE 


ret 




DB 

12 


DB 

DEMO PER LA REALIZZAZIONE DI UN 

A/D ***** 

DB 

13,10,10 


DB 

'Questo A/D utilizza il comparai, e il 

TO',13,10 

DB 

'del 89C2051.',13,10,10 


DB 

'THO TLO',13,10,'$' 



end 


Per la comprensione del programma prende¬ 
remo in esame solo la routine MAIN 1 in quan¬ 


to le restanti sono già state studiate in prece¬ 
denza . 


MAINI: clr TRO 

mov THO,#0 


;T0 in off, stop al Timer 0. 
^Azzeramento contatore per la 
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mov 

TL0,#0 

; conversione 


setb 

PI. 1 


'' 

clr 

PI. 0 

; Start scarica condensatore C3 


mov 

RO,#0FFh 

; Ritardo per scaricare C3 


djnz 

RO, $ 



setb 

PI. 0 

; Start carica di C3 


setb 

TRO 

;T0 in on, start al Timer 0. 

/ 

ÌAAim : 

jb 

TF0,MAIN3 

;Overflow del Timer 0 ? 


jb 

P3.6,MAIN3 

;Fine conversione ? 


s jmp 

MAIN2 


MAIN3 ; 





clr 

TRO 

;T0 in off, disabil. Timer 0. 


setb 

PI. 7 

; Se il Timer è in overflow, si 


jnb 

TF0,MAIN4 

; attiva il led L7 e si trasmette 




; TH0 = 255 e TL0:=:255 


clr 

PI. 7 



clr 

TFO 



mov 

THO,#0FFh 



mov 

TLO,#0FFh 


MAIN4: 

leali 

visconv 



s jmp 

MAINI 

;Loop infinito. 


Dovendo lavorare con il timer si ritiene utile ri¬ 
proporre la tabella relativa al TCON visibile in 
figura 3 

Il ciclo MAIN1 si propone di contare impulsi e dì 
stabilire la comparazione fra la rampa e la tensione 
di riferimento. Consigliando sempre una grande at¬ 
tenzione iniziamo Tesarne del ciclo con Tazzera- 
mento di TRO (cir TRO) , ossia con lo stop del timer. 


Questa istruzione apparentemente inutile diventa 
necessaria quando il ciclo ricomincerà. 

Con mov TH0,#0 e mov TL0,#0 si predispone il 
TO per un conteggio di FFH x FFFH, mentre con setb 
PI. 1 si predispone il port al livello alto in modo che 
possa essere pilotato da tensioni anche basse. Se il 
Pi .1 fosse a zero non potremmo più alzarlo (vedi 
primi capitoli sul funzionamento input/output). 


TCON: Tìmer/Counter Control Register (Bit Addressable) 


TF1 

TR1 

TFO 

TRO 

IE1 

IT1 

lEO 

ITO 


TFl 

TCON. 7 

Timer \ overflow fìag. Sei by hardware when thè Timer/Counter \ overflows, Cleared by 
hardware as thè processor vectors to thè inleirupi Service routine. 

TRI 

TCON. 6 

Timer 1 run control bit. Set/cleared by software to tum Timer/Counter 1 ON/OFF. 

TFO 

TCON. 5 

Timer 0 overflow flag. Set by hardware when thè Timer/Counter 0 overflows. Cleared by hardware 
as thè processor vectors to thè Service routine. 

TRO 

TCON. 4 

Timer 0 run control bit. Set/cleared by software to tum Timer/Counter 0 ON/OFF. 

lEl 

TCON. 3 

Extemal Interrupt 1 edge flag. Set by hardware when thè External Interrupt edge is detected. Cleared by 
hardware when thè interrupt is processed. 

ITI 

TCON. 2 

Interrupt ' type control bit. Set/cleared by software io specify falling edge/low level iriggered 

Extemal Interrupt. 

lEO 

TCON. 1 

External Interrupt 0 edge flag. Set by hardware when External Interrupt edge detected. Cleared by 
hardware when interrupt is processed. 

ITO 

TCON. 0 

Interrupt 0 type control bit. Set/cleared by software to specify falling edge/low level iriggercd 

Extemal Interrupt. 


figura 3 
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Con cir PI .0 si abbasso il port e si può scaricare 
C3 perché il corettore del BC557 viene a trovarsi a 
massa. Per la scarica di C3 è necessario un po' di 
tempo, anche se brevissimo, quindi prima di proce¬ 
dere alla carica di C3 viene avviato un breve ciclo 
di ritardo realizzato con le istruzioni mov R0/#0FFH 
e djnz R0,$. Dopo questa prima impostazione si 
setta PI .0 con l'istruzione setb PI .0 per dare il via 
alla carica di C3. Infatti se il collettore del BC557 
non è più collegato a massa dal port P1,0, la carica 
di C3 può avere inizio. 

Subito dopo l'inizio della carica di C3 (quasi 
immediatamente vista la brevità dei cicli macchi¬ 
na) si avrò la partenza del timer TO tramite l'istru¬ 
zione setb TRO. 

La carica del timer TO impiega un certo tempo 
e al termine di FFH x FFH si ha un over/flow (un 
fuori valore o flusso) che verrò segnalato dalla 
condizione 1 di TFO. Per verificare questa condi¬ 
zione si utilizza la breve routine: 


Avremo prima lo stop del timer TO (cir TRO) poi 
il settaggio a 1 del port Pi .7 (setb PI .7) ed even¬ 
tuale spegnimento del LED ad esso collegato e, 
se il TFO non è in overflow (jnb TF0,MAIN4), sal¬ 
to in MAINA dove è presente la routine di visua¬ 
lizzazione sul video del contenuto di TFHO e di 
TLO (VISCONV) ed il salto all'inizio (MAINI). 

Se invece si ha overflow il TFO sarò 1 quindi ver¬ 
ranno eseguite le successive istruzioni che prevedo¬ 
no l'azzeramento di TFO (clr TFO) il caricamento di 
TFHO e TLO con FFFH (mov TH0,#FFH e mov TL0,#FFH) 
e il successivo salto alla routine MAINA. 

In questo caso a video verranno visualizzati i 
numeri FFFH di TF^0 e di TLO, ma in codice deci¬ 
male 255. Con un nuovo salto a MAIN 1 si riesce 
cosi a capire il perché delle prime due istruzioni 
viste in precedenza. Infatti se non si ferma il timer 
(clr TRO} e non lo si azzera (mov TH0,#0 e mov 
TL0,#0) non si può ricominciare un nuovo ciclo di 
conteggio. 


MAIN2: j b TFO,MAIN3 

jb P3.6,MAIN3 
sjmp MAIN2 


;Overflow del Timer 0 ? 
;Fine conversione ? 


Con l'istruzione jb TF0,MAIN3 salta alla su¬ 
broutine MAIN3 quando si ha l'overflow, quindi 
a conteggio finito, mentre con l'istruzione jb 
P3.6,MAIN3 si salta sempre alla subroutine 
MAIN3, ma solo dopo che il port P3.6 è diventa¬ 
to alto. Questa ultima condizione si verifica quan¬ 
do la rampa supera il valore della tensione di rife¬ 
rimento. Se non si è ancora in queste condizioni 
l'istruzione sjmp MAIN2 rimanda all'inizio della 
routine fino a che il timer sta contando. Tenere 
sempre presente che durante i salti sjmp MAIN2 
il timer TO continua imperterrito a contare. 

Quando si verificherà una delle condizioni so¬ 
pra viste verrò eseguita la routine MAIN3: 


Per quanto riguarda la visualizzazione alla rou¬ 
tine VISCONV si può affermare che rappresenta 
le stesse istruzioni viste per il programma CONT- 
SER.SRC, con l'unica differenza che il dato da 
visualizzare non é RO mia TF^0 e poi TLO. 

Se si utilizza lo stesso circuito si può, con il se¬ 
guente programma, realizzare un semplice compa¬ 
ratore in grado di illuminare un LED quando la ten¬ 
sione prelevata da Vref supera il valore presente ai 
capi di C3. Se non si prevede alla scarica di C3, 
come nel precedente programma, dopo che lo stes¬ 
so si é caricato, ci troviamo a disporre di una tensio¬ 
ne di riferimento di circa A,6 - A,8 volt. 

Il programma che segue si pone lo scopo di 


MAIN3: 


clr 

TRO 

setb 

PI .7 

jnb 

TF0,MAIN4 

clr 

PI .7 

clr 

TFO 

mov 

THO,#0FFh 

mov 

TLO,#0FFh 


;T0 in off, disabil. Timer 0. 

;Se il Timer è in overflow, si 
; attiva il led L7 e si trasmette 
;TH0 = 2 5 5 e TL0 a=2 55 
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trasferire il valore delTuscita del port P3.6 al port 
PI .7 e quindi di avere un bit in funzione di una 
comparazione. 

Questo programma, come il precedente, utiliz¬ 
zando il comparatore di bordo, non ha la possi¬ 


bilità di essere simiulato (il simulatore utilizza ap¬ 
punto tale comparatore) e quindi si dovrà fare più 
attenzione nella programmazione; ricordarsi che 
arrivare a 1000 programmazioni del chip non è 
poi così impossibile. 


; Prograirima COMP . SRC : Copia sulla linea PI. 7 (led Lll) lo stato 
; della linea P3.6 


ADDR 


START : 


MAINI: 


TXBYTE: 


RXBYTE: 


VISMES: 


EQU 

OOOOh 

org 

ADDR+OOOOh 

Ijmp 

START 

org 

ADDR+0035h 

clr 

TRI 

clr 

TRO 

mov 

SCON,#01010010b 

mov 

TMOD,tOOiOOOOlb 

mov 

PCON,#OOOOOGOOb 

mov 

TLl,frOFDh 

mov 

THl,#0FDh 

rfiov 

TLO,#00h 

mov 

THO,#00h 

setb 

TRI 

mov 

DPTR,#MES1 

acall 

VISMES 

mov 

C,P3.6 

mov^ 

P1.7,C 

s jmp 

MAINI 

jnb 

TI,TXBYTE 

clr 

TI 

mov 

SBUF,A 

ret 


jnb 

RI,RXBYTE 

mov 

A,SBUF 

clr 

RI 

ret 


push 

ACC 

mov 

A,#0 

move 

A,@A+DPTR 

c jne 

A,#36,VISMES2 

s jmp 

VISMESF 

: leali 

TXBYTE 

ine 

DPTR 

s jmp 

VISMESl 

: pop 

ACC 

ret 




rInizio codice in EPROM. 


/Vettore di reset. 

/Salto all'inizio del codice. 


/Inizio del codice. 


Timer/counter TI in off. 
Timer/counter TO in off. 
Settaggio registro SCON 
Settaggio TMOD 

Il MSB in PCON deve essere a 0 
Si carica TI per generare 
un baud rate di 9600 Baud 
Si resettano i registri di TO 

TI in on, abil. alla com. 


/Visualizzazione del messciggio. 


; Reset del flag TI, 
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MESI: DB 12 

DB '*** GESTIONE DEL COMPARATORE DELL'89C2051 
DB 13,10,10 

DB 'Copia sulla linea Pi.7 della linea P3.6 (uscita 
DB 'del comparatore di bordo)' 

DB 13,10,10,'$' 


end 


Il punto "chiave" del programma è la routine: 

MAINI : mov C,P3.6 

mov PI.7,C 
sjmp MAINI 

Non si fa altro che prelevare in continuazione 
l'uscita di P3.Ó (dipendente dalla comparazione 
di Vref con la tensione ai capi di C3) e trasferirla 
al port P1 .7. 

Il restante programima si preoccupa solo di in¬ 


viare un messaggio al video senza indicazioni ag¬ 
giuntive. 

Costo del corso 

Il corso completo di scheda montata e collau¬ 
data, del set di cavallotti, dell'alimentatore, del 
simulatore-programmatore SIM205 1, del softwa¬ 
re AS/V\5 1, di n.l chip 2051, di un CD ROM 
contenente tutti i capitoli più le note tecniche del 
2051 e il set di istruzioni costa L. 800.000 


iiiiiiJiinHiiiiitJiiiitiiitririnirnTTTiT inTniTiTrnTTrinijmmT^ 


ATTENZIONE! 

ELETTRONICA FLASH HA CAMBIATO NUMERO! 

Segnaliamo a tutti i nostri lettori che i nostri numeri telefonici cambieranno dal 

1 marzo 2000 

I nuovi numeri telefonici sono i seguenti: 

tei 051.382.972 oppure 051.64.27.894 

mentre il fax è sempre raggiungibile allo 051.380.835 



e» 

via Mazzini, 84 
36027 - Rosé (VI) 
tei. e fax: 0424 858467 



Lorix srt 

Dispositivi Elettronici 

Via Marche, 71 37139 Verona 

www.lorix.com S&fax 045 8900867 

• Interfaccie radio-telefoniche simplex/duplex 

• Telecomandi e telecontrolli radio/telefono 

• Home automation su due fili in 485 

• Combinatori telefonici low-cost 

• MicroPLC & Microstick PiC e ST6 

• Radiocomandi 5 toni e DTMF 

• Apparecchiature semaforiche 

• Progettazioni e realizzazioni personalizzate 
di qualsiasi apparecchiatura 


- ..... - 

Anctie tu uuei 
auuarire uuì: ' 

CCNVIENC! 

Questo spazio costa solo i 

80.000 lire I [.V.A. esclusa) | 

Per informazioni: 

Soc Editoriale FELSINEA S.r.L. 
via Fattori n®3 - 40133 Bologna 
Tel. 051.382.972 - 051.64.27.89^ 
fax 051.380.835 
e-mail: elflash@tin.it 
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RICEVITORE SEIBT 
MOD. EA247 


Pietro Vercellino 


Descrizione e restauro del ricevitore tedesco SEIBT mod. EA247, del 1927, che 
copre la gamma da 200 a 3000m (100 - 1500 kHz). 


Descrizione 

Si tratta di un piccolo mono¬ 
valvolare tedesco a reazione alimen¬ 
tato a batterie, con ascolto in cuffia 
od anche per alcune stazioni, in al¬ 
toparlante a tromba. 

L’antenna non è critica e già un 
metro di filo è sufficiente. La sta¬ 
bilità di ricezione è ottima. 

L’apparecchio si presenta in una 
scatoletta di legno verniciato in nero 
di 18x15x8 cm. circa, con pannello 
di ebanite nera dello spessore di 
3mm, fissato con quattro viti. 

Le alimentazioni arrivano alla 
batteria tramite un cavetto esapolare 
multicolore intestato con quattro 
spinotti e due forcelle e con l’indi¬ 
cazione a targhetta delle tensioni cui 
collegarli. 



figura 1 - Ricevitore SEIBT con cuffia. 
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Il pannello costituisce il supporto di tutti i 
componenti. 

Sul lato esterno troviamo: 

• Manopola grande per la sintonia 

• 2 supporti bobine di cui uno rotante con levetta 
di azionamento 

• Manopola piccola per regolazione tensione di 
filamento 

• 6 boccole opportunamente posizionate a costi¬ 
tuire lo zoccolo della valvola 

• 4 boccole per cuffia, antenna, terra 
Airinterno del pannello, oltre ovviamente alla 

filatura, in rame nudo 01,5, abbiamo: 


• Gruppo RC di griglia 

• Trasformatore BF rapp. 1:4 

• Condensatore variabile di sintonia 

• Reostato regolazione filamento 

• Contatti interruttore 

Notare anche “Fartistico” fermacavo di filo in¬ 
trecciato. 

Schema 

Lo schema pubblicato (figura 2) è stato rica¬ 
vato daH’esemplare in mio possesso, il n°326592. 
Il tutto è “imperniato’Nu una particolare vai- 




figura 3 - Ricevitore SEIBT con pannello smontato. 


figura 4 - Ricevitore SEIBT. Vista interna pannello. 
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vola doppia che dovrebbe essere, secondo le mie 
deduzioni peraltro non avvalorate da riscontri, 
una Telefunken REZ 404S. 

Il circuito è di una semplicità disarmante ed 
il numero dei componenti ridotto al minimo. 

La sintonia è effettuata con circuito LC serie 
mediante variabile a mica di 500pF; il primo triodo 
rivela in reazione (che è regolabile spostando una 
bobina rispetto aU’altra), mentre il secondo triodo 
amplifica la BF che viene trasferita in griglia tramite 
accoppiamento a trasformatore (rapp. 1:4) (Marca 


MTF garantito due anni come 
recita la scritta sovraimpressa! ). 

Il reostato consente di ottimiz¬ 
zare l’accensione della valvola. 

Sotto il variabile c’è uno scher¬ 
mo di stagnola che ha lo scopo di 
minimizzare l’effetto della mano 
dell’operatore durante la sintonia. 

Il funzionamento di questo ri¬ 
cevitore è molto buono in rapporto 
alla semplicità circuitale; la sen¬ 
sibilità è molto elevata, buona la 
selettività e la stabilità di ricezio¬ 
ne, almeno nella gamma provata 
delle onde medie-lunghe. 

Durante le prove come alimen¬ 
tazione sono state usate le seguen¬ 
ti sorgenti: 

• Alimentatore 5Vcc per il filamento 

• Pila piatta 4,5V per polarizzazione di griglia 

• 10 pile 9V in serie per le anodiche -r30V e 
-h90V; il basso consumo (~ l,5mA) consente 
di usare anche pile “poco cariche”. 

Per antenna si sono usati fili di lunghezza 
variabile da 1 a lOm, senza avere particolari 
problemi. 

In conclusione si tratta di un simpatico rice¬ 
vitore facile, da usare e riparare, che tiene poco 
posto e che ha il gradevole 
aspetto della vera “vecchia 
radio” con tanto di valvola a 
vista e bobine a nido d’api. 

L’unico inconveniente è 
l’impiego di un tipo di valvola 
particolare, non reperibile, che 
mi ha costretto a tenere l’esem¬ 
plare accantonato per anni fino 
alla “eroica” decisione di 
assemblare un surrogato di 
doppio triodo per poterne fi¬ 
nalmente sentire la voce. 

Ri-costruzione delle 
valvola antica” 

La sostituzione funzionale del 
doppio triodo è stata effettuata 
come viene descritto qui di se¬ 
guito senza minimamente alte¬ 
rare alcunché rispetto aH’origi- 


INSUPERABILE 

lE HDÌIITil DElLiI CPSil DOTE. SEIBT 01 BERIINO 9119 FIEII9 DI 10119110 


Georgette I 

a 1 valvola 

riceve la stazione locate 
e alcune estere in alto- 
parlante in modo sorpren¬ 
dente 


NEUTRODINA El 541 
a 5 valvole con una sola 
manopola 



Georgette II 

a 2 valvole 

riceve le stazioni estere 
forte in altopariante e so¬ 
stituisce gli apparecchi a 
3 e 4 valvole 


TUTTI GLI APPARECCHI 
per 200 a 3000 metri 
lunghezza d’onda 


CERCANSI RAPPRESENTANTI PER ALCUNE ZONE LIBERE 


RAPPRESENTANTE GENERALE 

APISS.a. Milano (120) 

Telef. 23-760 - Via Goldoni. 34-36 



Uìsitate il nostro Stand 917 
alla FIERA DI MILANO 

PADIGLIONE RADIO 


figura 6 
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figura 7 - Assemblaggio provvisorio dei componenti. 


ne e con nessun ulteriore problema per un eventuale 
futuro completamente d'epoca, col pezzo “giusto”. 

L'ideale sarebbe stato il poter disporre di uno 
zoccolo di valvola originale ma come dicevo si 
tratta di un tipo piuttosto particolare difficilmente 
reperibile. Occorre pertanto ricostruirlo e le 
possibili soluzioni sono due: ricavare il “bicchie¬ 
rino” dal pieno mediante tornitura di un blocchetto 
di ebanite, bachelite, Celeron ecc. oppure utiliz¬ 
zare un pezzo di tubo di cartone bachelizzato di 
diametro opportuno e chiuderlo da un lato me¬ 
diante incollaggio di un fondello dello stesso 
materiale. La seconda soluzione è anche la più 
comoda per i collegamenti. I piedini si ricavano 
da barretta di ottone 03mm filettandone un estre¬ 
mo M3 per circa 10.5mm. 

Un altro problema da risolvere è il bulbo in 
vetro ed anche in questo caso l'ideale sarebbe 
utilizzare la vecchia valvola originale non più 
funzionante, oppure un simile bulbo di vecchia 
valvola. La non disponibilità del pezzo mi ha 
indotto ad utilizzare il bulbo di una comune lam¬ 
padina bruciata da 60W opportunamente tagliato. 



figura 8 - Zoccolo - Bulbo - Supporto a “T”. 



figura 9 - Complessivo finito senza “involucro”. 

Questa del taglio è ovviamente una operazione 
delicata ma il “trucco” sta nel togliere prima il 
vuoto; poi con una limetta a sezione triangolare 
a taglio molto fine si incide il bulbo nella zona 
dove si prevede di tagliare... quindi a volte va 
bene a volte no... occorre provare. 



figura 10 - “Valvola” finita. 




88 


Marzo 2000 



















Ricevitore SEIBT mod. EKl^l 




A. 6 Piedini ottone 03 nim. 

B. Fondello zoccolo cartone bachelizzato sp. 4 mm. 034 nim. 

C. Disco di “ schermaggio " cartoncino paraffinato 033.5 mm 

D. Corpo zoccolo cartone bachelizzato 036 mm. (int. 034 mm.) alto 30 mm. 

E. Colonnina supporto plexiglas 06 mm. lunga 33.5 mm 

F. Supporto valvole plexiglas sp. 1.5 mm., 10X24 mm. 

G. 2 Manicotti 09 mm. lunghi 40 mm. rete metallica finissima 

H. Bulbo in vetro da lampada 60 W 

I. 12 Dadi bassi M3 

J. 6 Pagliette di collegamento foro 03 mm. 

K. Resistere 12.50 72W 

figura 11 - Sostituzione RJEZ404S: dati costruttivi e schema collegamenti. 
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NB: si raccomanda di lavorare con i guanti per 
evitare spiacevoli eventuali tagli. 

Ed ora veniamo al cuore dell’oggetto. Nell’inter¬ 
no dello zoccolo/bulbo devono essere alloggiati due 
triodi subminiatura su un apposito supporto a T 
” possibilmente in plexiglas ben lucidato a simulare 
il vetro. Per rendere più veritiero l’oggetto conviene 
calzare poi sulle due valvole due manicotti (09mm 
e lunghezza 40mm) di griglia metallica a maglie 
finissime a ‘‘ rappresentare ” le placche dei due triodi. 
I reofori delle valvole, isolati all’occon-enza con 
sterling o teflon (dopo averli infilati nei fori appositi 
del disco di schermaggio) vanno poi collegati op¬ 
portunamente ai vari piedini dello zoccolo 
preventivamente muniti di pagliette di collega¬ 
mento. 1 reofori di un capo del filamento vanno 
collegati in serie con interposta una resistenza da 
ViW 12.50 che provocherà l’opportuno 
adeguamento delle tensioni di accensione dalla 
alimentazione prevista di 4V. Per nascondere sia 
la resistenza che i collegamenti alle pagliette si 
interpone nello zoccolo un apposito disco di 
cartoncino paraffinato. 

Sono spiacente, ma purtroppo non sono in grado 
di fornire la sigla delle subminiature impiegate, 


a suo tempo fornitemi da un amico già con le 
scritte illeggibili; ricordo però che erano Raytheon 
con filamento a 1.25V e, comunque, possono 
essere reperite presso i vari mercatini del surplus. 

Siccome il bulbo ha il foro di base di diametro 
opportuno, esso va applicato allo zoccolo a 
montaggio completato delle due valvole e resi¬ 
stenze, bloccandolo poi nella posizione corretta 
con un po’ di colla. 

Il risultato finale si può definire buono este¬ 
ticamente ed ottimo elettricamente, certo che 
l’aspetto non è ‘^a pera” come l’originale, ma più 
a “palloncino”, però... tutto sommato è gradevol¬ 
mente d’epoca. Dimenticavo : ricordatevi di 
asportare con carta abrasiva finissima la scritta 
“ da lampadina” presente sul bulbo e lasciare un 
forellino nello zoccolo in modo che l’interno 
“respiri”. 

Mi auguro che gli schizzi e le foto chiariscano 
eventuali dubbi e comunque resto a disposizione per 
delucidazioni e/o consigli. 

Infine ringrazio per la collaborazione I IRBO e 
ROBERTO. 

PS: coìnimque se qualcuno avesse un esemplare di 
REZ 404S e fosse disposto a cederlo si faccia vivo. 



£ttw»KB&wrmwr^ «AuiS 

CONVBEINCJ 

Questo spazio costa, so^p 

90.000 lire (I.V.A. escluda.) 

Per informaziont : 

Soc Editoriale FELSINEA S.r.L. 
via Fattori n®3 - 40133 Bologna 
Tel. 051.382.972 - 051.64.27.894 
fax 051.380.835 
e-mail: elflash©tin.it 



ANTENNE NKO - LOG PERIODICHE 

HF'VHF / UHF in sintonia continua 

Franco Coladarci 
via Morrovalle, 164 / Se. M - 00156 Roma 
tei./fax 06.4115.490-celi. 0347.7615.654 
e-moi!: soiitefranco@libero.it 
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doppio boom 110 - 230 - 416 cm ^ 
Guadagno 9- 13 -15 dBI [ 
185.000 -320.000-480.000 j . 
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SMPS 12/24V per auto 


SMPS 12/24V 
PER AUTO 

Andrea Dini 


In passato abbiamo realizzato differenti tipi di inverter DC/DC per 
automobile, sempre mirati all^utilizzo Hi-Fi: in questo caso il circuito innalza 
la tensione di batteria di 12\/cc a 24V Limpiego può essere svariatissimo, 
da caricabatterie per elementi nickel-cadmio ad alimentatore per 

strumentazione mobile. 


Come già accennato nel frontespizio di artico¬ 
lo, il circuito si differenzia dai classici invertitori 
DC/DC che alzano la tensione di batteria ad ol¬ 
tre 30V duali, concepiti specialmente per utilizzi 
Hi-Fi-Car e audiomobile; al contrario questo cir¬ 
cuito in uscita eroga 24Vcc se all'ingresso ne ven¬ 
gono forniti 1 2V circa. La corrente 
massima erogata è di 6A continui 
a 24Vcc, oppure 1 OA impulsivi per 
50mS. 

Il circuito ha inoltre un'altra pe¬ 
culiarità ovvero il completo isola¬ 
mento tra alimentazione di ingres¬ 
so ed uscita. Le due tensioni sono 
integralmente isolate quindi il ne¬ 
gativo di uscita è perfettamente flot¬ 
tante. Questo permette l'alimenta¬ 
zione di apparati di misura anche 
particolari, circuitazioni audio che 
non accettano masse comuni o ri¬ 
dondanti. La circuitazione adotta¬ 


ta è un triplo parallelo push-pull di PNP con rea¬ 
zione di controllo di tensione a secondario isola¬ 
to dedicato allo scopo. Il circuito SMPS è del tipo 
autooscillante con controllo della stessa oscilla¬ 
zione tramite giunzione di controllo reversa, 

Ai profani questa particolarissima circuitazione 
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SMPS 12/24V per auto 




potrà sembrare impossibile, un errore tipografico 
o di disegno sullo schema elettrico e sullo stampa¬ 
to, ma ciò non è: infatti dobbiamo ricordare che 
al momento dell'oscillazione il punto A risulta di 
poco più positivo del comune di alimentazione 
(in questo caso +Vcc) per cui il transistore TR7 
risulta, anche se strano, polarizzato conveniente¬ 
mente. Esso tramite TR8 viene controllato, quindi 
aperto o richiuso a seconda del livello di tensione 
presente sulla base dello stesso TR8. Il trimmer PI 


regola il livello di switch, ossia il valore in cui TR8 
conduce oppure no. 

In questo modo è possibile regolare la tensio¬ 
ne disponibile sull'uscita. Per avere tensione in 
uscita completamente svincolata dall'ingresso, 
compreso le masse, occorre prelevare da TI un 
altro secondario che alimenterà solamente il cir¬ 
cuito di controllo della tensione in uscita. 

Solo in questo modo potremo essere davvero 
sicuri dell'isolamento tra i due circuiti. 
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Abbiamo utilizzato transistori PNP perché ser¬ 
vendoci di circuitazione negativa potremo porre 
a massa il centrale del trasformatore con conse¬ 
guente facilitazione di stesura del circuito. TR7 e 
TR8 costituiscono un circuito interruttore controlla¬ 
to in tensione il cui funzionamento, come già ac¬ 
cennato, dipende dalla tensione sul secondario 
m-n di TI e posizione di PI . I due piccoli avvolgi¬ 
menti a-b e f-g generano alternativamente sui fina¬ 
li una leggera controspinta in tensione durante la 
comimutazione, tale da indurre la tripletta oppo¬ 
sta a quella in conduzione al momento, a spe¬ 
gnersi coattivamente. Nell'altro semiperiodo av¬ 
viene l'esatto opposto. 

Questo escamotage tecnico rende più sicura 
la commutazione o per meglio dire lo spegnimen¬ 
to del gruppo finale anche in presenza di carichi 
notevoli. 

Le basi dei finali sono connesse ad un altro 
secondario, detto di autoeccitazione a zero cen¬ 
trale. Questo avvolgimento pilota alternativamen¬ 
te le basi dei transistori in modo da farne accen¬ 
dere solo un gruppo per volta ed innescare l'oscil¬ 
lazione. 

L'uscita, avvolgimento o-p, eroga tensione mag¬ 
giore di quella in ingresso, essa verrà raddrizza¬ 
ta e filtrata tramite condensatori di spianamento 
ed il ripple ridotto al minimo tramite circuito L/C. 

Il montaggio non è consigliato a coloro che 
sono proprio alle prime armi e si consigliano i 
Lettori di andare per gradi, con ordine, ma so¬ 
prattutto controllando passo per passo tutto il la¬ 
voro svolto. 


La bobina Lì è realizzata avvolgendo 20 spire 
di filo da 1 ,5mm su bacchetta in ferrite diametro 
8mm; TI è un trasformatore toroidale da 4,5cm 
in ferrite i cui avvolgimenti sono da realizzare come 
da elenco componenti. 

Gli avvolgimenti a-b e f-g possono essere rea¬ 
lizzati facendo passare all'interno del toroide il 
bavette di connessione degli emitter dei finali com¬ 
mutatori. Qgnuno per solo mezza spira. Questo 
collegamento potrà essere volante. 

Qvviamente quando parliamo di avvolgimenti 
doppi o accoppiati intendiamo di tipo controfa¬ 
se, questo è necessario perché si inneschi la oscil¬ 
lazione spontanea e continua. 

TR1, TR2, TR3, TR4, TR5 e TRó, come pure LRZ 
debbono essere ben raffreddati quindi isolati con 
miche termoconduttive tra loro e dalla aletta. 

Il circuito è opportuno sia chiuso in una scato¬ 
letta metallica posta a massa negativa per evitare 
ronzii che si dipartirebbero ogni dove bloccando 
qua e là apparecchiature o limitandone il funzio¬ 
namento. Realizzato il circuito, dovremo ricordar¬ 
ci di utilizzare per l'alimentazione e per l'uscita 
cavi da ómmq minimo ed interporre sui positivi 
fusibili rapidi, da 20A sui 1 2V e 8-1 OA sui 24V. 

Qra non resta che, dopo il classico controllo del 
lavoro appena finito, dare tensione. Se nessun fusi¬ 
bile si é interrotto ed in uscita avremo tensione potre¬ 
mo connettere all'uscita una lampada 24V/60W, 
anche due da 1 2V in serie tra loro, sempre da ÓOW 
(anche per auto) indi leggeremo col tester la Vout e 
regoleremo PI per avere 24V sotto carico. 

Arrivederci! _____ 




ERRATA CORRIGE II 

Rìv. n°191 pag. 103 - Art. "No Problemi" 

Nello schenna elettrico del progetto relativo all'amplificatore in Classe A con le óLó, che appare nella 
pagina 1 05, l'uscita negativa del trasformatore di uscita è necessario sia collegata a massa affinché 
la rete di reazione svolga la sua funzione correttamente mentre nel disegno pubblicato tale 
collegamento è stato erroneamente omesso. 

Riv. n°190 pag. 75 - Art. "The Russian" 

Anche in questo caso nello schema elettrico del finale a vajvole è stato omesso il collegamento a 
massa del lato negativo di entrambi i trasformatori di uscita. È necessario effettuare tale collegamen¬ 
to affinché la rete di reazione svolga la sua funzione. 

Per questi errori chiediamo scusa ai Lettori 
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C.B. RADIO 
FLASH 

Livio Andrea Bari St C. 


Apparati CB d’epoca - Storia della 
CB - Club Vecchi Ricordi CB 

Apriamo questa terza puntata del 
nuovo millennio CB parlando della 
Mostra Mercato 19° MARC di Geno¬ 
va svoltasi nei giorni 18 e 19 Dicem¬ 
bre 1999. 

Ho visitato la manifestazione la mat¬ 
tinata del Sabato 18 in compagnia di 
Massimo, il collezionista genovese di 
apparati CB d’epoca, fondatore del no¬ 
stro club Vecchi Ricordi CB. 

Fin dall’apertura la folla era molto 
rumorosa ed era difficile riuscire a 
guardare sui banchi senza faticare! 
Come sempre accade in queste occa¬ 
sioni ho incontrato un sacco di vecchi 
amici che ormai vedo solo una o due 
volte l’anno in occasione del MARC. 
Tutti sono o sono stati dei CB. Molti 
di loro sono diventati OM. 

Tutti quelli che mi seguono su Elet¬ 
tronica Flash si sono complimentati per 
aver aperto un nuovo filone 
collezionistico, tecnico e culturale par¬ 
lando di apparati CB d’epoca a dimo¬ 
strazione che questi argomenti risulta¬ 
no di grande interesse per moltissimi 
appassionati di radio. Girando per i ban¬ 
chi con Massimo la nostra attenzione è 
stata attratta da uno splendido esempla¬ 
re di ricetrasmettitore d’epoca per la 
CB: il Midland 13880B stazione base, 
uno dei più attraenti apparati degli anni 


’70, 5 watt 23 canali e modi di emissio¬ 
ne AM e SSB (con possibilità di LSB e 
USB). Questa autentica chicca per col¬ 
lezionisti dal palato fine Tabbiamo tro¬ 
vata sul banco del Gabbiano, un vec¬ 
chio CB di Genova Rivarolo che ora si 
occupa di vecchi apparati con vendite, 
scambi ecc. (Enrico Casalino tei. 
010.7401707) insieme al Gabbiano ho 
trovato un vecchio amico: il 
Pennsylvania che collegavo molto spes¬ 
so nel ’70 e anni seguenti dal suo QTH 
di Cornigliano, una delegazione geno¬ 
vese che i CB pittorescamente indica¬ 
vano come “città del fumo” per via delle 
acciaierie Italsider. 

Pennsylvania è un OM da oltre 20 
anni e mi ha invitato a continuare sulla 
strada intrapresa con il nostro club “vec¬ 
chi ricordi CB”. 

Dopo un quarto d’ora di ricordi CB 
con i due amici e un poco di trattativa, 
Massimo ha acquistato il Midland e ha 
ottenuto come “omaggio” un VFO di 
costruzione artigianale per apparati CB 
a 23 canali. 

A parte questo in Fiera erano repe¬ 
ribili parecchi apparati CB d’epoca ma 
a prezzi purtroppo non molto interes¬ 
santi e quindi Massimo si è limitato a 
questo acquisto anche perché dispone 
di una collezione molto ricca e quindi è 
alla ricerca di “pezzi” particolarmente 
rari o interessanti. 



Prossimamente incominceremo a 
“visitare” la collezione di Massimo 
descrivendo i vari apparati e sono 
certo che una marea di ricordi affio¬ 
rerà nella mente dei nostri Lettori. 
Presso il MARC abbiamo visitato lo 
stand di Elettronica Flash presidiato 
da Giorgio Terenzi e dal Direttore 
Rag. Marafioti. Qui purtroppo per 
pochi minuti e anche a causa della 
folla ho mancato un incontro il verti¬ 
cale non previsto ma graditissimo con 
VINAVIL il vecchio CB e grande 
collezionista che spesso ci delizia con 
la descrizione dei suoi apparati CB 
da collezione. 

Mi è spiaciuto davvero molto ma la 
mattinata era finita ed io dovevo recar¬ 
mi a Bolzaneto dove avevo appunta¬ 
mento con mia moglie e quindi non ho 
potuto trattenermi per aspettarlo pres¬ 
so lo stand. 

E a proposito di VINAVIL ecco 
che questo mese ci presenta un altro 
apparato della sua collezione. Debbo 
dire che questo FREEDOM è una 
vera rarità di cui non avevo mai nep¬ 
pure sentito parlare. Ma ormai tutti 
sappiamo che le risorse di VINAVIL 
sono quasi infinite... 

Ciao carissimo Livio, 

sono Vinavilop. Oscar. SonocVac¬ 
cordo con te per l'errore riguardante 




Marzo 2000 


95 











C.B. Radio Flash 






la definizione C.B., perché ancora 
oggi con alcuni ‘^Old CB" mi ritrovo 
a discuterne delle intere serate ma 
inutilmente, perché ormai è talmente 
radicata la definizione banda citta¬ 
dina che preferisco lasciar perdere. 

Questo mese propongo un C.B. 
base acquistato alla Fiera di 
Friedrichshafen nel Giugno ’99, per 
soli 20 marchi. Come capita quasi 
sempre Fapparato è mancante del 
manuale d'uso e dello schema elet¬ 
trico e anche dei quattro piedini 
regolabili di sostegno. Le condizioni 
estetiche sono buone. Il rice- 
trasmettitore Old CB del mese é il 
Freedom della American Electronics 
con sede nello stato dell’Indiana 
(U.S.A.), anno di costruzione 1975 
(in Giappone), le dimensioni sono in 
mm: L240 HI00 P230 peso kg 3,150. 
Il frontalino è diviso in due parti; a 
sinistra la mascherina forata di pro¬ 
tezione per l’altoparlante di colore 
nero, l'altra parte di color legno. Qui 
trovano posto i comandi da Dx a Sx 
nella parte superiore lo strumento di 
buone dimensioni (48x22mm), diviso 
in due scale, quella superiore per il 
segnale ricevuto, quella inferiore per 
il segnale trasmesso RF Power, con a 
fianco il LEO rosso indicatore di tra¬ 
smissione, a destra il commutatore 
dei canali. Nella parte inferiore da 
sinistra a destra: presa microfonica 


11 Freedom della American Electronics a "pancia scoperta". 


Il Freedom della American Electronics. 


a sei poli, i due commutatori CB- 
Page (P.A.) e limitatore di rumore 
(Noise Limiter), il comando Delta 
Fune a tre posizioni { - o +), sqiielch, 
interruttore generale con funzione di 
volume. Nella parte posteriore da 
sinistra a destra presa antenna, pre¬ 
sa per altoparlante esterno, presa 
per altoparlante per Futilizzo Page 
iP.A.) morsettiera alimentazione C.C. 
a J3,8V, porta fusibile, cordone ali¬ 
mentazione a I i7Vca con la classica 
spina a due lamelle. 


Una volta aperto il Baracchino si 
presenta bene. I cavi di collegamento 
sono tutti ordinati in un unico fascio 
ina i componenti che sono fissati tutti 
in modo irregolare, stagnati da un 
lato aderenti al circuito stampato e 
dall’altro lato con il reoforo lungo 
così pure i quarzi, l’intelaiatura del 
CB è simile a quella degli apparati di 
tipo valvolare con le asole per il 
trasformatore di alimentazione il 
grande condensatore di filtro e il 
circuito stampato. I quarzi sono sedi¬ 
ci: sei master da 16,965 - 17,015 - 
17,065 - 17,115 - 17,165 - 

17,215MHz, quattro per la trasmis¬ 
sione 10,000 - 10,010 - 10,020 - 
10,040, quattro perla ricezione 9,545 
- 9,555 - 9,565 - 9,585MHz. L’appa¬ 
recchio utilizza due transistor 
2SC10Ì4 in controfase per la bassa 
frequenza e un 2SD187 con il classi¬ 
co contenitore cilindrico di allumi¬ 
nio come premicrofono, pilota R.F. 
2SC1957, finale RF 2SC18J6. Il fil¬ 
tro RF da abbondante uso di conden¬ 
satori fissi e impedenza e di un solo 
compensatore ceramico; la serigrafia 
dei componenti è buona: indica il tipo, 
la posizione e la polarizzazione. Esisto¬ 
no solo due Test Point inutilizzabili 
perché coperti dai componenti. Nel lato 
destro sopra al trasformatore la pia¬ 
strina di alimentazione, a cui ho sostitu¬ 
ito la resistenza di limitazione del diodo 
Zenere un fusibile con reofori stagnati 
neicircuito stampato da 125V/1A, nel 
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Inisfo rifiato re è presente un av- 
volt^irnento a 220V per rendere più 
pratico il suo funzionamento, il tran¬ 
sistor di potenza è un EC96Ì, il tutto 
è molto ben dimensionato. 

Dal lato saldature si nota la possibi¬ 
lità di inserire un altro quarzo Master, 
probabilmente il circuito stampato era 
utilizzato per altri modelli perché dcd 
lato componenti la serigrafia evidenzia 
la mancanza di parecchi componenti. 
Chissà perché il trasformatore di ac¬ 
coppiamento tra pilota efincdi di bassa 
frequenza è fissato direttamente a mas¬ 
sa sul circuito stampato e con lunghi 
collegamenti alla sua sede serigrafata, 
così pure una impedenza di blocco di 
ferrite fissata nelle viti di sostegno dello 
strumento e anche qui c’è un lungo 
collegamento con cavetto schermato no¬ 
nostante lo spazio a disposizione sul 
lato componenti. Le dimensioni piccole 
deir altoparlante (0 óOmm) rendono 
rascolto difficoltoso. L’altoparlante è 
originale. Le piccole dimensioni sono 
strane per un modello da base. 

Il Delta Tane è un commutatore a 
tre posizioni - o i collegamenti sono 
solo nella posizione - con una escur¬ 
sione tra - e 0 di 900Hz, il comando 
ANL una volta inserito è buono, un 
diodo a goccia (io li chiamo così) in 
ceramica da oltre 3A protegge da in¬ 
versioni di polarità quando si alimenta 
rapparecchio con una tensione ester¬ 
na in c.c. 

Utilizzando ralimentazione inter¬ 
na (a J3,5V) trasmette con una por¬ 
tante di 5,5W che salgono fino a 6,5- 
7W modulando. L ’assorbimento nel¬ 
la linea a 220Vè di 75mA in ricezione 
e I50mA in trasmissione. La partico¬ 
larità di questo ‘'Old CB” è d’essere 
veramente un “Baracchino”: non 
solo a parole ma anche di fatto per¬ 
ché in aria entra di tutto e di più... 
(hi-hi). Hanno dimenticato aperta non 
solo la finestra ma anche la porta 
nella MF a 455kHz! Ci rivediamo 
alle prossime con la descrizione del 
famoso Pace 123. Ciao! 

’73 a tutti e un 88- alle XYL da 
Vinavil op. Oscar 

Vinavil c/o 
Ass. G. Marconi 
C.P. 969 
40100 Bologna 

im0d 


Notizie dalle Associazioni CB 

In questo articolo è riportata una 
gradita lettera inviata da 1 AD002 
FELICE che risponde alle considera¬ 
zioni da me espresse sulla rivista di 
Novembre ’99. 





Gruppo Radio Italia 


Torino, 8 Gennaio 2000 
Ciao Livio, 

da qualche tempo non invio informazio¬ 
ni riguardanti il gruppo Alpha Delta ma 
non credere che sia venuto meno il 
piacere di farlo, anzi la voglia è tanta 
mentre il tempo, tiranno, diminuisce di 
volta in volta. Il 1999 ha visto il gruppo 
un po’ meno attivo del solito, questo 
perché è venuto a mancare, da parte di 
qualche socio fondatore, lo spirito con 
cui era nato il gruppo Alpha Delta. 
Poco importa, chi è rimasto con me a 
“tirare il carretto” è cosciente che le 
novità inerenti la gestione del l’associa¬ 
zione sono dovute all’introduzione del¬ 
le più recenti leggi che governano 
sull ’associazionismo. L ’uguaglianza dei 
diritti e doveri dei soci e l’assoluta 
trasparenza della gestione, costituisco¬ 
no una delle basi sulle quali si appoggia 
l ’attuale concetto di “Associazione sen¬ 
za scopo di lucro”, appellativo che il 
gruppo Alpha Delta vuole mantenere. 
L ’applicazione delle leggi, in Italia, sem¬ 
bra essere affidato al caos che regna 
sovrano e questa realtà l’hai enunciata 
anche tu nell’articolo pubblicato sul 
numero di novembre 1999, in cui de¬ 
scrivevi l’attuale situazione della 
Citizen’s Band. E incredibile ma, 
putroppo, è vero che la Banda del Cit¬ 
tadino è stata erroneamente chiamata 
Banda Cittadina e dopo tutti questi anni 
siamo ancora vittime di una errata in¬ 
terpretazione dell 'originale termine in¬ 
glese. È giusto pensare ad un rinnova¬ 
mento della banda degli 11 metri, del 
resto non mi risulta che agli utenti di 
Internet sia impedito di comunicare con 
cittadini stranieri, quindi non capisco 
perché il mezzo di comunicazione usato 
possa decretare diritti e doveri in misu¬ 
ra diversa fra un cittadino ed un altro. 
Credo, però, che sia utile un esame di 
coscienza, per noi utenti della CB, per¬ 
ché oltre alle diversità decretate a prio¬ 


ri dal Legislatore esistono 
differenziazioni volute proprio dagli 
utenti degli 11 metri. Infatti, per iscri¬ 
versi a qualche “Grande Gruppo”, è 
necessario esibire le prove di collega- 
menti effettuati con paesi stranieri, quasi 
come dire: ti puoi iscrivere al gruppo 
XXYY solo se hai infranto almeno 50 
volte le leggi. Ora, se Tunico requisito 
necessario per usare la CB è essere “un 
cittadino” e se lo statuto di un associa¬ 
zione non prevede discriminazioni raz¬ 
ziali, religiose ecc. non ti sembra che 
anche da parte nostra ci sia l'intenzione 
di selezionare “quel" cittadino fra i 
cittadini? Il gruppo Alpha Delta non 
applica questi parametri per accettare 
o rifiutare nuove adesioni e, spesso, 
come altre piccole associazioni, svolge 
la funzione di “vivaio” per coloro che 
non possono cominciare l’attività di 
Dxer in un grande gruppo perché non 
possiedono i requisiti di base necessari. 
In veste di neo presidente eletto del 
gruppo Alpha Delta e contro la logica 
adottata dalle piccole associazioni come 
la nostra, mi permetto di sostenere che 
una tale situazione non è coerente con 
quello che vorremmo ci vefusse conces¬ 
so, in barba a leggi obsolete ed antiqua¬ 
te. Il messaggio che vorrei inviare è 
mirato a riflettere sugli aspetti che ca¬ 
ratterizzano la Banda del Cittadino ed i 
suoi attuali utenti per evitare che in 
futuro, spero non lontano, si possa go¬ 
dere tutti degli stessi diritti, a parità di 
doveri compiuti senza vedersi negare 
qualcosa perché non si è iscritti al grup¬ 
po PINCO o PALLINO. Ricorderai i 
tempi dell 'OIAR e sarai cosciente che si 
è persa una grande occasione, per cui 
credo che non si debba lasciarsi sfuggi¬ 
re un ulteriore tentativo per definire 
una volta per tutta la figura del Dxer. 
Mi piacerebbe che altre associazioni si 
esprimessero a tal riguardo ed in attesa 
di eventuali approfondimenti, mi con¬ 
gedo con un cordiale saluto rivolto a te, 
a tutti i collaboratori di E. F. e senz 'altro 
a tutti i Lettori di questa sempre verde 
rivista. Ciao! 

1 AD 002 Felice 
To bave information atout Alpha Del¬ 
ta Group Radio Italia please write to: 

Alpha Delta Gruppo Radio Italia P.O 
Box 149 I - 10078 Venaria - TO 

http://\velcome. to/alphadelta_gri/ E- 
Mail: alphadelta_gri@hotmail.coni 
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Spero che alla lettera di Felice 
facciano seguito altre opinioni 
espresse da singoli CB e/o da asso¬ 
ciazioni che ovviamente verranno 
pubblicate per dar modo di svilup¬ 
pare il dibattito. 

Grazie per i saluti Felice e a risen¬ 
tirci presto! 

Ora veniamo al l’attività del Club 27 
di Catania. 



Il testo che se^ue si riferisce alla 
manifestazione svoltasi il 7,8,9 di¬ 
cembre 1999 presso il complesso 
fieristico "LE CIMINIERE" di Cata¬ 
nia. 

Stavolta sono state le scuole a venire 
dalle istitiizioìd e dal volontariato, 
visitando stand e ricevendo materia¬ 
le informativo con lo scopo di creare 
la cultura della Protezione Civile sin 
dalla giovane età. 

**Progetto Scuoia Sicura 
anno 1999 ” 

Ormai da diversi anni quasi come un 
appuntamento automatico, si svolgo¬ 
no in collaborazione tra i Ministeri 
deirinterno (Protezione Civile) e del¬ 
la pubblica istruzione, incontri pres¬ 
so le scuole medie ed elementari, con 
lo scopo di infondere sin dalla tenera 
età la cultura del rischio, della vul¬ 
nerabilità, del soccorso... 

Da alcuni anni le scuole effettuano 
periodicamente simulazioni per pro¬ 
vare Pallontanamento dal fabbrica¬ 
to instabile verso luoghi esterni più 
sicuri. 

In tutto questo contesto le istituzioni 
chiedono al volontariato di collabo- 
rare per la piena riuscita delle mani¬ 
festazioni, ed infatti quasi annual¬ 
mente i soci della struttura provin- 



11 sismografo in funzione. 


LASER. 


ciale FIR-CB/SER di Catania si tro¬ 
vano investiti della organizzazione 
di alcuni incontri avente come scopo 
principale la diffusione della cultura 
dell 'autoprotezione. 

Quest’anno è stata realizzata dalla 
Prefettura di Catania e dal comando 
VV.FF. qualcosa di diverso poiché 
stavolta sono stati gli alunni e le 
scolaresche a venire a visitare nei 
primi giorni di dicembre, gli stands 
delle componenti istituzionali e del 
volontariato, presso il centro fieristico 
"LE CIMINIERE" di Catania. 

Le foto evidenziano la ricchezza di 
stands e di materiale didattico distri¬ 
buito alle scolaresche ed al pubblico 
incuriosito; la struttura provinciale 
EIR-CB/SER di Catania ha parteci¬ 
pato con due stands espositivi alle¬ 
stiti dai volontari del gruppo SER di 
Catania. 

Nel primo oltre ad opuscoli vari, cam¬ 
peggiava un computer che in automati¬ 
co mostrava una presentazione su CD¬ 
ROM realizzata dai volontari catanesi, 
ed accanto alcune apparecchiature ra¬ 
dio 27 e 43MHz.. Nella parete accanto 
al primo stand un sismografo che ha 


attratto diverse persone e ragazzini che 
hanno voluto sapere molte cose su que¬ 
sto argomento. 

Nello stand all'ultimo piano, invece, si 
trovava un videoregistratore con una 
cassetta riguardante un'esercitazione 
effettuata alcuni mesi addietro e poi il 
resto delle apparecchiature. 

Un computer con il programma 
GSHPC 2.02 è in primo piano: a 
scopo dimostrativo i volonlari del 
SER di Catania hanno pure messo in 
funzione il visore portatile per tra¬ 
smissione SSTV, VC-H l che ha anco¬ 
ra una volta dimostrato di essere 
insuperabile... 

Ma stavolta la struttura SER ha voluto 
superare sé stessa poiché ha messo in 
piedi 2 stazioni LASER ricetrasmittenti 
ed ha fatto passare attraverso il fascio 
LASER le emissioni SSTV che poi veni¬ 
vano decodificate dal computer. 
Sebbene qualcuno dubitasse della 
qualità delle immagini, dopo averle 
viste si è rimangiato tutto... 

Era presente anche un terminale 
pocket in 27MHz. (rete FIR-CB/SER 
Italia costruenda... ). 

Ancora una volta dunque, i volontari 



Il logo della nuinilesta/ionc. 


Da sinistra: RTx Rete Racket 27MHz. Rtx 43MHz, centralina LASER, iiilerfaccia per 
SSTV, Computer e GSHPC. 
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della struttura SER hanno partecipato 
con grande senso di serietà per E impe¬ 
gno di fondo della manifestazione di¬ 
mostrando nello stesso tempo di poter 
essere all 'altezza circa la risoluzione di 
complesse questioni tecniche inerenti 
le radio-comunicazioni d'emergenza. 

Eper concludere ecco due comunica¬ 
ti del GRAL, uno relativo al famoso 
contest A. Marasso e Taltro che con¬ 
cerne la pubblicazione “QSL 
COLUMN 2000”. 



GRUPPO RADIOASCOLTO LIGURIA 
Internet - hnp://members.xoom.itA'adiozen/gral 
E-maìl - ristort@tln.it 

Il Gruppo Radioascolto Liguria, li¬ 
bera associazione che dal 1987 pro¬ 
muove la pratica della ricezione di 
segnali radio a distanza, per ricor¬ 
dare la figura di un suo caro amico e 
valido appassionato ha istituito il 
Diploma ‘‘Antonio Marasso". 

Il certificato, riprodotto su carta tipo 
pergamena e di piccolo formato, è ri¬ 
volto in particolare ai titolari di licen¬ 
za OM ed SWL e viene rilasciato a tutti 
coloro che hanno collegato o ascoltato 
una stazione radioamatoriale ligure, a 
partire proprio dal 1987. 

Per riceverlo, sarà quindi necessario 
inviare fotocopia di una conferma 
QSL relativa al predetto contatto, 
unitamente al vostro indirizzo e a 3 
IRC, presso: 

Luca Botto Fiora 
Via al Carmelo 5/5 
16035 Rapallo GE 


Il 40% della somma equivalente alla 
quota richiesta sarà devoluto all 'As¬ 
sociazione “MOSAICO", organizza¬ 
zione di volontariato impegnata nel¬ 
la risocializzazione di persone con 
disturbi psichici e nella 
sensibilizzazione dell'opinione pub¬ 
blica al problema della salute menta¬ 
le (http://www.look.it/asso/mosaico). 
Nella speranza di annoverarvi tra i 
possessori del Diploma “Antonio 
Marasso ", ringraziamo di cuore per la 
preziosa collaborazione e auguriamo 
a tutti buona attività DX. 

ComuwiMto StO'fnpa 

Il GRAL - Gruppo Radioascolto Li¬ 
guria è lieto di comunicare la realiz¬ 
zazione di “QSL COLUMN 2000": 

- 25 pagine formato A4 (21 x29,7cm) 

- Divisione per continenti, paesi e 
specializzazioni 

- Indirizzi postali 

- Modalità di conferma 

- Tipologia del rimborso per le spese 
postali 

- Nomi dei compilatori le conferme 

- Indice alfabetico delle emittenti 

- Oltre 200 emittenti di radiodiffu¬ 
sione 

- Stampa in qualità laser 

- Elegante rilegatura plastificata. 

Per riceverne una o più copie invia¬ 
re, per ciascuna di esse, 5 IRCs (Buo¬ 
ni di Risposta Internazionali) al se¬ 
guente indirizzo: 

Luca Botto Fiora 
Via al Carmelo 5/5 
16035 Rapallo (Genova) 


In attesa di ricevere le vostre richieste, 
ringraziando anticipatamente, auguria¬ 
mo a tutti buoni ascolti. 

Gruppo Radioascolto Liguria 


COME METTERSI IN CONTATTO 
CON LA RUBRICA CB 

Sarà data risposta sulla rubrica a 
tutti coloro che scriveranno al coor¬ 
dinatore (L.A. Bari, Via Barrili 7/1 1 
- 16143 Genova) ma dovranno avere 
pazienza per i soliti terribili tempi 
tecnici. Chi desidera ricevere una ri¬ 
sposta personale deve allegare una 
busta affrancata e preindirizzata con 
le sue coordinate. 

La rubrica CB è un servizio che 
la rivista mette a disposizione di 
tutti i lettori e di tutte le Associa¬ 
zioni ed i gruppi CB. 

Le Associazioni CB e i lettori 
che inviano al responsabile della 
rubrica CB materiale relativo a ma¬ 
nifestazioni, notizie CB ecc. per 
una pubblicazione o una segnala¬ 
zione sulla rubrica sono pregati di 
tenere conto che il redattore della 
rubrica CB spedisce i testi ed i 
materiali a Bologna per la stampa 
con un anticipo consistente. Perciò 
il materiale dovrebbe essere invia¬ 
to tre mesi prima del mese di coper¬ 
tina della rivista in cui si chiede la 
pubblicazione. Non verranno riti¬ 
rate le lettere che giungono gravate 
da tassa a carico del destinatario! 

Elettronica Flash, la rivista che 
non parla ai Lettori, ma parla con i 
Lettori. 


Afictie tu uuoi 
auuarìre c]ui2 

CCNVIENE! 

Questo spazio costa solo 

80.000 lire 'I.V.A. esclusa) 

Per Informazioni: 

Soc Editoriale FELSINEA S.r.L. 
via Fattori n®3 - 40133 Bologna 
Tel 051.382.972 - 051.64.27.89- 
fax 051.380.835 
e-mali: elflash@tin.it 


AUDIO FREQUENZA & RADIO FREQUENZA 

CENTRO LABORATORIO HI-FI sa s 

COMPONENTISTICA ATTIVA E PASSIVA 
AMERICANA NORME MIL 



COMPONENTI PROFESSIONALI 
AITEC VECCHIA PRODUZIONE 



Tel. 0584.963.419 - Fax 0584.324.128 

via Don Minzoni, 7 • 55049 VIAREGGIO (LU) 
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Il phokssiomuu 

m UN PACZZO 
DI ASSOIUTA 
CONCOAACNZA 

jgf vJU 




Presa per cuffia 
Strumento a lancetta 
Discriminatore a 3 toni 
secondo la lunghezza del braccio 
Piatto cercametalli a tenuta stagna 
"Ground" che evita falsi segnali da terreni mineralizzati 
Alimentazione a batterie (3x9V) 
Peso 2,46kg - Dimensioni 71,5x22,7x15,3 


Elettronica Import ~ Export 


Paoletti Ferrerò 


viaPicitese,24-501il5Fiieiize 
lei. 055,31M28-f® 055,319.551 
tei, deWi065,319,367/056,319.(31 
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Fiera Intemazionale di Genova • 15-16 aprile 2000 

orario: sabato 09,00!18,30 — domenica 09,00/18,30 


ENTE PATROCINATORE: 

A.R.I. - Ass. Radioamatori Italiani - sez. di Genova 
Salita Carbonara, 65/h - 16125 Genova 
Casella Postale 347 - tel./fax 010255158 


ENTE ORGANIZZATORE E SEGRETERIA: 
STUDIO FULCRO 

c/o Fiera di Genova, Pie Kennedv, l • 16129 Genova 
Tel. 010561111 - Fax^O 10590889 
E-rnail: expolab^tin.it 


-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo 
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NO Problem ! 




Annusiamo di già aria di primavera! Sta tornando il bel tempo e sembra di avere abbandonato 
solo ieri i bagordi dell'inizio duemila. Per dire la verità ho passato un Capodanno da schifo 
essendomi fidato di un amico che ha maldestramente organizzato un cenone. Giorni dopo le 
abbiamo pensate proprio tutte visto che i soldi non sono tornati indietro e lo festa proposta per 
riparare è stata più volte procrastinata, riducendosi alla fine ad un disertato dopocena: 

1) andare alla trasmissione di Lubrano, 2) scrivere a Forum, 3) spedizione punitiva 
dall'organizzatore... Alla fine ha prevalso il buon senso e tutto è esperienza per il futuro! 
Ribadisco un concetto già espresso in passato ma sempre valido: non c'è donna, amico o festa 
fedele come l'hobby dell'elettronico. Un aiuto se sei incavolato, un ottimo stimolante o 
calmante a seconda dei casi. Mi consolo perché, molti dicono che il vero inizio del millennio 
sarà il prossimo anno (attenti fin da ora alle fregature in agguato!). 


Minimagnetoterapia 


Vorrei vedere pubblicato uno di quei piccoli 
circuiti contenuti in apparecchi palmari di 
magnetoterapia a pile. 

Ciro di Napoli 


vertenti parallelate, tali da poter pilotare un piccolo 
trasduttore magnetico tipo captatore telefonico 


R.: Ecco il suo piccolo gioiellino. 

Il circuitosi componedi un oscillatore 
C/MOS che pilota un booster sempre 
C/MOS composto da coppie buffer in- 


R1 = IkQ 
R2 - 3,3kQ 
R3 - R4 - 1 OOQ 
PI — 22kQ pot, lìn. 
CI = lOOpyF/lóVel. 
C2 = lOpiF/lóVel. 

SI ™ interruttore slitta 
DII ■“ LED rosso 
ICl = CD 4093 
IC2 = CD 4049 
CPTl = vedi testo 
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NO Problem ! 


CJ 


(CPTl). 

Do recenti studi di consiglia di 
tenere intasca Tapparecchioacce¬ 
so in modo che irradi il suo benefi¬ 
co flusso magnetico per tutta la 
giornata. 

Un LED testimonia il funziona¬ 
mento del circuito. L'alimentazio¬ 
ne è a pile 9V piatte. 

PI è un potenziometro o 
trimmer che regola la frequenza 
di esercizio. 

Si consiglia di porlo a circa metà 
corsa. 

Buone applicazioni. 



fNTEGRATO DOLBY LM 11^2 


Questa richiesta è un poco strana ma molto 
interessante, infatti un Lettore, venuto in possesso 
dell'integrato Dolby LM 1112 co¬ 
struito dalla National, vorrebbe + 
utilizzarlo. * 

Si tratta di un Dolby B com¬ 
pressore espansione e limitatore 
di rumore e, con pochi compo- 
nenti ed utilizzando lo schema 
proposto, potrete migliorare il 
vostro segnale audio, ovviamen¬ 
te questo circuito è ottimizzato 




OUTPUT 


RI = lOkQ 
R2 = 3,3kQ 
R3 = 47kQ 
R4 = 150kQ 
R5 = 330kQ 
R6 = 270kQ 
Cì = 220A/F/16Vel. 

C2 = C4 = l;uF/16Vel. 

C3 = 470pF 
C5 = 33nF poli. 

C6 = 1 nF poli. 

C7 = 22/7F/25V el. 

C8 = 4,7nF poli. 

C9 = CIO = lOiUF/lóVel. 
CI 1 = 47nF poli. 

C12 = lOOnF poli. 

C13 = 330nF poli. 

ICl = LM 112 Dolby Lab. 



jàjKUÉi&' 


per l'uso con nastri. 

L'applicazione è a curva inversa per la registra¬ 
zione. 
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NO Problem ! 




SuPERBASSI CON IL TDA 1552 


Questo progetto è un'applicazione del TDA 
1552 che potrete utilizzare convenientennente 
nel piccolo stereo portatile o con quello domesti¬ 
co. Gli integrati così accoppiati in push-pull 
acustico doppio erogano totalmente 1 40W mas¬ 
simi. Il circuito si presta ottimamente a riprodurre 
le note ultrabasse e ad essere alimentato a pile o 
da rete, non in automobile avendo le masse di 
segnale e alimentazione a differenti livelli 
elettrici. ICl e IC2 vanno abbondante¬ 


mente dissipati. PI è il livello d'ingresso e P2 il 
preset di livello degli amplificatori. Alimentate 
tutto con 1 óVcc. Il consumo massimo è di 1 2A. 



R1-R2-R5 = R6 - 2,2kQ 

R3 - l,5kQ 

R4 - 6,8kQ 

R7 - 4,7kQ 

R8 - 3,3kQ 

R9 - 1 OOQ 

RIO - 12kQ 

RI 1 ^ IkQ 

PI = 1 OkQ poi. lin. 

P2 = 1 OkQ pot. lin. o trimmer 
CI = C2nF cer. 

C2 = 1 OOnF cer. 

C3 = 100^F/25V el. 

C4 = 22p/F/25V el. 

C5^C8 - 18nF poli. 

C9 = 2,2p/F poli. 5 mm 
CI 0 — 8,2nF poli. 

CI 1 = 220nF poli. 

C12 = 4700)L7F/25V el. 

CI 3 - 220aìF/ 25V el. 

C14^C17 - 470nF poli. 

ICl - TL072 

IC2 = IC3 - TDA 1552 

DI = ÌN4007 

AP1-AP2 = 4 + 4Q/30 + 30W subwoofer 
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NO Problem ! 




Metronomo con 555 


Con questo schema elettrico vogliamo venire 
incontro a tutti gli appassionati di elettro¬ 
nica e musica cui serve un semplice cir¬ 
cuito di metronomo. Il metronomo, o 
segnatempo musicale, è realizzabile con 
modica spesa utilizzando un comunissi¬ 
mo 555 e pochi altri componenti. 

I controlli PI e P2 regolano rispettivamente 
volume in uscita e frequenza della battuta. TRI è 
preferibile sia dissipato con piccola aletta ad "U" ed 
API è un minialtoparlante da 32Q/1 W. Alimentate 
tutto con piletta 9V piatta. 

Buone lezioni di musica... elettronica. 



RI - 47kQ 
R2iR4 - l,2kQ 
PI = 4,7Q pot. lin. 

P2 “ 1 MQ pot. lin. 

CI = IjUF poli. 

C2 = 1 OnF polì. 

C3 = lOO/jF/lóVel. 

TRI - BD 139 (dissipato) 

ICl - LM 555 

DII = LED rosso 

DI2 - LED verde 

SI — interruttore 

API = lóQ/ìW 
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NO Problem ! 


jOFT-Sta 

Gentile Redazione, è da solo un anno che 
seguo con grande interesse la vostra rivista, 
soprattutto perché vedo che, fra quelle già in 
commercio, è Runica a pubblicare schenni "fai da 
te'valvolari, semplici, funzionanti, e alla portata 
di tutti. 

A tale proposito scrivo per chiedervi, se non ha 
deIRincredibile, di aiutarmi ad "abbellire" quel- 
Tamplificatore valvolare pubblicato nel mese di 
Agosto '99, nella sezione intitolata "Sapore di 
More". 

L'amplificatore in oggetto è quello che impiega 
come valvole finali le mitiche "óVó". Mi chiedevo 
se fosse possibile riuscire ad aggiungere allo sche¬ 
ma un circuito che fosse in grado di pre-riscaldare 
il filamento di tali valvole, "avvisandomi", per 
esempio tramite comune spia 220V posta su pan¬ 
nello anteriore, quando il filamento è pronto (cal¬ 
do), per poi dare tensione al circuito ed accendere 
l'amplificatore. 

Spero che quanto chiedo, 
voglia sì impegnarvi, ma non 
disperarvi, vi saluto e vi rin¬ 
grazio, augurando a tutti 
buon lavoro. 

Fabrizio - Sulbiafe (MI) 


PER AMPU VA. VOI ARE 

R.: È cosa buona e giusta e di certo non ci farà 
disperare! 

Il circuito chetesté andiamo a proporre si appli¬ 
ca all'alimentatore originario dell'apparecchio 
valvolare. L'interruttore SI alimenta tutto, trasfor¬ 
matore del soft-start e circuito alimentatore 
preesistente. Il soft-start è così composto: un timer 
ritardatore inserisce l'anodica dell'alimentatore 
dopo alcuni secondi dall'accensione mentre un 
altro timer cortocircuiterà i resistor R4, R5 e Ró in 
serie all'alimentazione di filamento. I due timer 
sono realizzati a C/MOS e transistore commutato¬ 
re per i relè. Tre LEO evidenziano lo stato di 
accensione, filamenti riscaldati e anodica pronta. 

Tramite PI regoleremo il tempo di ritardo della 
connessione anodica, l'optimum è circa una qua¬ 
rantina di secondi mentre P2 regolerà il tempo di 
stand-by o preriscaldamento dei filamenti, il tempo 
ottimale sarà circa 1 0 secondi. 

In sintesi non appena daremotensione i filamenti 



RI -R3 - IkQ 
R4-RÓ = 3,3Q/5W 
R7-R8 - 4,7kQ 
R9-R10 - ìOkQ 
RII - IMQ - IW 
PI =^P2 == 2,2MQ trìmmer 
C1-C2 = 100/L/F/25Vel. 
C3 = 100 aìF/ 1ÓV el. 

C4 - 22|iF/lóV el. 

DII --DI3 - LED rosso 
DV-D4 - 1N4148 
B1 - 50V/1A 
TRI -TR2 = BC337 
ICl = 7812 

RI1=RI2 = 12V/1SC - 8A 
SI — interruttore 
TI - 220/1 2V - 5W 



IfLinilipWlCA 


Marzo 2000 


105 























































































NO Problem ! 


rzi 



30d^<j: 


DALL'USCITA 
ANODICA 
ALIHENTATOR 


ANODICA 

AMPLIFICATOf 


AI FILAMENTI 


DALL'USCITA 
FILAMENTI 
ALIMENTATO^ 


F T N 
22eV RETE AC 


PRIMARIO 
TRASFORMATORE 
DEL FINALE 


verranno preriscaldati a bassa corrente evitando 
loro lo stress elettromeccanico dovuto all'applica¬ 
zione della piena tensione e fino a riscaldamento 
avvenuto dell'alta corrente, infatti i resistori in serie 
la limiteranno. Trascorso il tempo il relè, 


cortocircuiterà i resistori fornendo ai filamenti tutta 
l'energia necessaria. 

L'altro timer inserirà la tensione anodica, anche 
in questo caso, solo dopo che il temipo preimpostato 
sarà trascorso. Si ricorda che il tempo di inserzione 
anodica deve essere ben più lungo di quello di 
preriscaldamento dei filamenti. 




t^l 

Ricetrasmittenti 


• Accessori • 




TR751-TS50S-TS140-TS440-TS680-TS690 

TS450AT-TS790-TS850-TS930-TS940 

IC706MKII-IC275H-IC76MC751A-IC756 

IC735-IC765-IC78MCR7MCR72-ICR75 

ICR100-ICR7000-FT726-FR69600-FR67 


AOR 8200-AOR3000-AOR5000-IC706MKII&-ICQ7 
ICR2-IC821H(£2,500.ooo)-ICR10-KR75-rCR8500 
ALAN507LPD-Qlim. &ZV2500 25A-alim. &ZV4000 40A 
yUP-7100-yUP-9000-THD7E‘THe71-TMe707-TMV7E 
FT100*FT50R-5TD AX400-T5147-T5277-T5570 
T5870-T5505-UBC 9000XLT-DJ541C e tanto altro 


SIAMO PRESENTI ALLE FIERE DI FERRARA IL 05-06, SGAND/ANO IL 19-20 FEBBRAIO 2000 
CON LA PIU' ORANDE ESPOSIZIONE DI APPARATI USATI GARANTITI 
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MO PROBLEMI: DOLBY LM1112 


MO PROBLEMI: MIMIMAQMETOTERAPIA + 



MO PROBLEMI 


TDA1552 


TUTTI I C.S. DI QUESTO 
NUMERO SONO REPERIBILI 
ANCHE IN FORMATO 
DIGITALE ALLA PAGINA WEB 
www.elflash.com/stampati.htm 




.^nc::Vii^ 'tu uuc:>i ; 

uuì: ' 

CONVIENiEI i 

Questo spazio Gosta solo 

90.000 lire esclusa) 

Per informazioni: 

Soc Editoriale FELSINEA S.r.L. 
via Fattori r\^3 - 40133 Bologna 
Tel. 051.382.972 - 051.64.27.894 3 
fax 051.380.835 
e-mail: elflash©tin.it 


liLlEll'tipNieS. 


Marzo 2000 




Via Cervia, 24 
52022 Cavriglia (AR) 
Tel/Fax 055.966122 
Email chs@chs.lt 
www.chs.it 


’ Progettazione elettronica digitale e di potenza 
per applicazioni 

' Sviluppo di firmware per microcontrollori 
Motorola (HC(7)05), Microchip (PICI6 c 
Pie 17), Atmcl ( AVR), Hitachi (H8/3xxx) 

' Trasformazione di firmware esistente per 
adattarlo a mierocontrollori Flash industriali, 
illuminotecnica, audio, autotrazionc, su 
specifica del Client 

• Sviluppo di interfacce grafiche in Visual 
Basic per la gestione di apparecchiature 
industriali e da laboratorio, complete di 
Database ed opzioni gestionali specifiche 
' Possibilità di aggiornamento del software 
tramite Internet _^ 
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40139 BOLOGNA - via G. Dozza, 3 D/E/F 
Tel. 051 6278668 - 051 6278669 ~ Fax 051 6278595 


•ÌC . rodio 
cemmunìcolìon s.r.i 


40137 BOLOGNA - via Siqonio, 2 
Tel. 051345697 - 051343923 ~ i^x 051345103 


















ILTRO SOPPRESSORE DI DISTURBI STATICI E SEMISTATICI, 
DIGITALE, CON ALTOPARLANTE AMPLIFICATO 



DCSS48 è un sistema progettato per migliorare considerevolmente la qualità delia radiocomunicazione 
eliminando i disturbi statici ed altri rumori di fondo dal segnale audio ricevente. 
Questo accessorio esterno per ricetrasmettitori e ricevitori è indicato per stazioni fisse e mobili. 
Può essere installato facilmente e, una volta completata la procedura, il suo funzionamento è automatico. 
Amplificatore audio 6 Watt. 

PIÙ DELLE PAROLE CONTANO I FATTI, 
PROVATELO PRESSO IL VOSTRO RIVENDITORE 



GTE INTERNATIONAL 
tìértb Sèvardi, 7 • 42010 Mancasale Reggio Emilia (Italy) 
Commerciale Italia 0522/509420 • FAX 0522/509422 
• Ufficio Informazioni / Cataloghi 0522/509411 
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£ PUOI ANCHS RtSPARMfm^! 

abbonarsi per l anno eo^a solb^ii« 0 bO 
con un risparmio del 21% sul cm^o bóL^icoii 
e su tutte le nostre pubblicazionL 


AK73M Tif Aif€fJiri>a 


MODULO DI ABBOMAMEMTO A 


Milite 


COQMOME 


liOME: 



STATO (solo per i non residenti in Italia): 
V/i comunico di voler sottoscrivere: 


ABBOMAMEMTO AMMUALE 


ABBOMAMEMTO SEMESTRALE 


che avrà corso dal primo mese ra gg iungibile 


Allego pertanto: 


Copia del versamento su C.C.P.T. n^ 14878409 
Copia di versamento tramite V/aglia Postale 
Assegno personale NOM TRASFERIBILE 


intestato a : Soc. Editoriale Felsinea S.r.l. - via Q. Fattori n^ - 40133 Bologna 


Firma 


spedire o inviare tramite Fax a; Soc. Editoriale Felsinea S.r.l. - via G. Fattori n - 40 ].-<0 Bologna 
tei. 051.382.972 - 051.382757 fax 051.380.835 - URL: www.elflash.eom -- Email: elOash g tin.it 
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Al.AnHP53 


RICETRASMETTITORE CB 
43 Mhz, 24 Canali 

L'Alan HP53 è operante su 24 canali della nuova banda 
a 43 Mhz. 

Questa .frequenza non è consentita come uso 
privato/amatoriale. 

È la soluzione ideale per piccole e medie imprese industriali, 
commerciali, artigiane e agricole e può essere utilizzato in 
ausilio ad attività sportive (caccia, pesca, ecc.) ed agonistiche 
(gare ciclistiche, ecc.). 

Questo apparato è particolarmente utile per gli addetti 
alla sicurezza e al soccorso sulle strade, alla vigilanza del 
traffico, delle foreste, della sicurezza notturna e per tutti 
i collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in 
mare. È controllato a microprocessore e PLL ed è stato 
progettato con specifiche per i punti 1,2,3,4,7 dell'articolo 
334 del C.P.. 

Di dimensioni molto compatte, è un condensato di 
tecnologia e accorgimenti tecnici studiati per agevolarne 
l'uso. 

Le caratteristiche principali dell'AlJVN HP53 sono le 
seguenti: DUAL WATCH (possibilità di rimanere sintonizzati 
su 2 canali), funzione SCAN ( ricerca automatica di un 
canale sul quale ci sono comunicazioni), LCR (richiamo 
dell'ultimo canale selezionato), funzione LOCK (blocco 
della tastiera), funzione H/L (livello di potenza della 
trasmissione) ed infine i tasti Q.UP/DOWN (per spostarsi 
di 10 canali verso l'alto/basso). L'apparato è inoltre dotato 
di presa per microfono/altoparlante esterno e per ricarica. 
Ha in dotazione: 

• 1 PACCO VUOTO PER 6 BATTERIE ALCAUNE 

• 1 PACCO VUOTO PER 8 BATTERIE RICARICABOJ 
CON RELATIVA PRESA DI RICARICA 

• 1 CARICATORE DA MURO PER LA RICARICA 

• 1 adattatore: per l uso in auto in grado 

DI AUMENTARE L'APPARATO SEN2[A SCARICARE 
LE BATTERIE E CON UNA PRESA PER L'EVEN¬ 
TUALE ANTENNA ESTERNA (SERVE PER 
AUMENTARE lA DISTANZ/^ RAGGIUNGIBILE) 

• 1 ATTACCO A CINTUR/^ 

• 1 CINGHIA DA POLSO 


1 


Vìe lìubirilc SeveIv 
UHicìe Ceiuiut^lB 

. 

Inlei nel Lli'iEìlrìàÈ 
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-„,Ì! ÌÌteHà 0522/509420 • FAX 0522/509422 
ifffóio Informazioni /Cataloghi 0522/509411 
tÉxmciiUttc.lt - Sito HTTP: www.cfo.it 












Per il controllo e Tautomazione industri ale ampia sce lta 
tra le centinaia di schede professionali 




GPC® 1 54 GPC® 884 

1 MC15 con quarzo do MHz codice oxn- AH) I 88 ES (core do 16 bit comratibile PC) da 26 o 40 MHz 
patibile Z80; fino a 512K RAM, fino o cielki S«it 4 da 5x10 cm. Confrc^tote le caratteristiche ed il 

512K FWSH con gestione di RAM-ROM n-. 

FMCV' c ■ I oir a 1 i;i;^' Back-Up tramite batteria al Uho; 512K FLASH; Orologio con 
t:- J r . u ol a»; F ™le fino od 8K; 3 Conlolori do 16 bit; 

di I/O, 2 linee seridi: uno RS 232 piu uno ^ Aboco® I/O BUS; 16 linee di I/O; 2 linee di 

j RS 232 0 RS 422-485, Wotcn-Dog, T'imer, \ ] ||p| 0 g converter da 12 bit; 2 linee seriali in RS 
Coonter; ecc. Programma direttamente io 232, RS 422 o RS 485; ecc. Progromma direttamente la 
FLASH di bordo tramile il OS FGDOS. pLASH di bordo con il programma utente. Vari toois di sviluppo 
Ampia dotazione di linguoggi od alto libel- software tra cui Turbo PoscqI oppure tool per Compilortore C 
lo come PASCAL, C, BASIC, ecc, della Borland completo di Turbo Debugger: ROM-DCiS: ecc. 

||X3l4!V!l li.a57.000trTA - 184,38+JVA 

Qnd» I àAMHcUp M ^ U* pii é rara i iMra b Mi MPM Strii 4. 

Una nuovissimo serie di mini schede Professionaii, di solo 5x10 cm, ad un prezzo eccezionale, 

Perchè impiegare il proprio prezioso tempo nella proGetfazione di uno scheda CPU quando la si può trovare già pronta nella nuova Serie 4? Queste schede, realizzate su 
circuiti multistrato, sona disponibili con i più diffusi pP quali: 80C32; 89C52; 80C320; 89C520; 80C151; 89S8252; 89C55; 80C552; Z80; 84C15 Zi 80,68HCÌ1, 
AMDl 88ES; ATmegot 03; ecc. Possono essere montate in Piggy-Bock sul Vs. circuito oppure si possofKi affiancare direttamen te nello stesso conteni tore da iBo rrg DIN come 
nei coso delle ZBR xxx; ZBT xxx; ABB 05; ecc. Ampia scelta di toois e di Kit di sviluppo software come CoHpÉÉHi C lASK; MSCAl, àmmàkr, «c. 

QTP 03 

Quick Termino! Panel con 3 tosti 

Finalmente potete dotare anche le 
Vs. oppiicazioni più economiche di 
un Pannello Operatore completo, 
Se avete bisogno di più tosti sce¬ 
gliete lo QTP 4x6 che gestisce 
h no 0 24 feH. Pur sembrando dei 
normali display seriali sono invece 
dei Terminali Video completi. 
Disponibile con display LCD retrail- 
luminato o Fluorescente nei formati 
2x20; 4x20 0 2x40 caratteri; 3 
tosti esterni oppure tastiera 4x6; 
Buzzer; linea seriale settabile a 

_ livello HL; RS232; RS422; RS485; 

Current Loop; E' in grado di contenere 100 messaggi; ecc. 

A partire da IÌL129.0004WA *' 

PASCAL 

Completo ambiente di sviluppo integrato PASCAL per Windows 
95, 98 0 NT. E' compatibile con il potentissimo Borland DClPHI. 
Genera dell'ottimo codice ottimizzato che occupa pochissimo spa¬ 
zio, Dispone di un veloce simulatore. Consente di mischiore sor¬ 
genti PASCAL con Assembler. Provate il Demo disponibile in Web. 
E' disponibile nello versione per Z80 e ZI80; Atme! AVR; 
68HCn, 8052 e derivati. IÌI.367.000+-IVA ^ Ì89,54+IVA 




GPC^ 011 

General Purpose Controller 84C011 

84C011 con quarzo da 

ìóMHz codice compatibile Z80; fino a 256K RAM con batteria al Litio; fino a 
256K EPROM o FLASH, RTC con batteria ai Litio; 4 linee di A/D converter da 
11 bit; 40 linee di I/O, 2 linee seriaii; una RS 232 più una RS 232, RS 422 o 
RS 485; Watch-Dog; Timer; Counter; ecc. Consuma in pieno lavoro solo 
0,48VV, Alimentatore da rete incorporato e contenitore per barra ad Omega. E' 
in grado di pilotare direttamente Display LCD e tastiera. Tramite il sistema ope¬ 
rativo 'C-DOS gestisce RAM-Oisk e ROM-Disk e programmo direttamente lo 
FLASH di bordo con il programma dell'utente. Lavora in PASCAL, C, BASIC, 
FORTH, FGDOS, ecc. . 1^ re T v-O VA 3544l+WA 

PREPROM-03aLV 

Programmatore , 

Universale per EPROM, 

FLASH, E' serioli, 

EEPROM. Tramite oppor¬ 
tuni adapter opzionali pro¬ 
grammo anche GAL, pP, E' 
seriali, ecc. Completo di software, 
alimentatore esterno e cavo per 
porta parallela del PC. Vt j50.000+f\4A 2B4,00+IVA 

GPC® x94 

Controllore nello versione 
a Relay come R94 oppure 
a Transistors come T94. 
Fanno porte delia Svii M 
e sono completi di conteni¬ 
tore per borro od Omega, 
9 ingressi optoisoloti e 4 
Dorlington optoisoloti di 
uscite do 3A oppure Relay 
da 5A; LED di visualizza¬ 
zione dello sfato delle I/O; 
lineo seriale in RS 232, RS 
422, RS 485 o Current 
Loop; Orologio con botte- 
ria al Lilio e RAM tamponata; E^ seriale; alimentatore switching incor¬ 
porato; CPU 89C4051 con 4K di FLASH. Vari tool di svilupp softwa¬ 
re come ÌASCORL U, IADOB, ecc. rappresento la scelta attimale. 
Disponibile anche con programma di Teleconfrollo tramite ALB; si 
gestisce direttamente dalla seriale del PC. Fornito di numerosi esempi. 
Prezzi a partire do UL200.000*IA € 103,294^^ 






SIM3051 

Se, nei Vs. progetti, volete 
cominciare ad usare degli 
economici e potenti pP 
questo é l'oggetto giusto. 
Vi consente di lavorare con 
il potente pP 89C4051 
della ATMEL da 20 piedini 
che ha 4K di FLASH interna ed é codice compatibile con la popo¬ 
larissima famiglia 8051. Fa sia da ln*Circuil EmulotCM che da 
Programmatore delia FLASH del pP. Co~::'-:!o di A r.-:-!r -v 
.Vare LH.322.000+IVA ' 166,30+IVA 

PIKprog - 51&AVRprog 

Progrommafore, a Bosso Costo, per 
_ ^ pP Pie oppure per MCS51 ed Atmel 

W’ ' AVR, E' inoltre in grado di program- 

\ mare le EEPROM serioli in IIC, 

Microwire ed SPI. Fornito completo 
di software ed alimentatore da rete. 
Uf.335.000+IVA - 173,00^IVA 

BASCOM 

Il più completo ed economico tool di sviluppo Windows per lavorare 
con il pP Atmel , Il BASCOM (Provate il Demo BASCOM-LT ed AVR 

disponibile nel ns. Web) genera immediatamente un compatto codice 
macchina. Questo completo 
ambiente di sviluppo é disponi- 
bile in varie versioni sia 
per pP della fom. B051 
per i veloci RISC 
‘ AVR. Il compilo- 
i tore BASIC é 




gestione dell'IO-BUS; 1WIRE, SPI; Display LCD; ecc, inearpra un sofi¬ 
sticato Simulatore per il Debugger Simbolico, a livello sorgente BASIC, 
del programmo. Anche per chi si cimenta per lo primo volta non è mai 
stoto cosi semplice economica e veloce lavorare con un monochip, 
Prezzi 0 partire do Ut. 1 SO.OOO+IVA *: 77,47+IVA 

Cfi ¥•< 1 II solo CD dedicato ai microcantroliari. Centinaia di listati 
^ ^ di programmi, pinout, utility, descrizione dei chips per i 
^ ^ più popolari pP quali 8051, 8952, 80553. PlC, Ó8K, 
" ‘ Ó8HC11,H8, Z8, ecc.. Ut. 120.000+IVA * 62,0044VA 

SIMEPROM-01B 

Simulatore per EPROM 2716....27512 

Ut250.00(MMIk € 129,n4NB 

SIMEPROM-02/4 

Simulatore per 
EPROM 271Ó...,27C040 

ijL75aOOOflVÌB € WAMtk 



QTP G26 

Quick Terminal Panel LCD Grafico 

Pannello operatore professionale, IPó5, con display LCD retroilluminato. 
Alfanumerico 30 caratteri per 16 righe; Grafico do 240 x 128 pixels. 2 
linee seriali e CAN Consolar galvanicamente isolate. Tasche di perso¬ 
nalizzazione per tasti, LED e nome de! pannello; 26 tasti e 16 LED; 
Buzzer; alimentatore incorporato 

Compilatore Micro-C 

Vasta disponibilità di Toois. a basso costo, per lo Sviluppo 
Software per i pP della fam. Ó8HC08, 6809, Ó8HC11, 
Ó8HC1Ó, 8080, 8085, 8086, 8096, Z8, Z80, Atmel AVR, 
8051, ecc. Sono disponibili Assemblatori, Compilatori C, 
(\Aonitor Debugger, Simulatori, Disassemblotori, ecc. Richiedete 
documentazione. Uijl00.0001OIA € 103#294l\4A 

LADDER-WORK 

Economico Compilatore lADDBl per schede e Micro dello fam. 
8051. Genera un efficiente e compatta codice macchina per 
risoivre velocemente qualsiasi problematica. Ampia documenta¬ 
zione con esempi. Ideale anche per chi é vuole iniziare. Toois di 
sviluppo a partire dalle IÌ1.352.0004IVIL € 



GPC® 


F2 

General Purpose Controller 80C32 

Disponibilità' eli un kit per chi vuole vavo- 
rare con la famiglio 8051. La cosa inte¬ 
ressante che, con l’accasione, e' stata 
fatta una completa panoramica sulle 
risorse 5/H per quanti vogliano comincia¬ 
re a lavorare con un micro 8051. Oltre o 
moltissimi programmi Dema, sono dispo¬ 
nibili i manuali delle schede, in RoloM, 
gli schemi elettrici; molli esempi di pro¬ 
grammi, ecc, Vi consigliamo di dare 
un'occhiata al nostro sito per renderVi 
canta di quanta passa essere interessante. 
Tutte le informazioni sono disponibili sia 
in Italiano che in Inglese su due distinti 
siti in modo da facilitare il collegamento, 

h%://www.jrib.it/C3R«/F2_tól9r }4^7/w«w.gritexaii/0P!9/F2>lRi 

Per quanti vogliono cercare degli esempi di programmazione, semplici che 
utilizzano soluzioni a basso costo, Vi segnaliamo il seguente indirizzo; 

f*p://www.^»n/CWTIù_iil«P 

Kit contenente Circuito Stampato GPC F2; 2 PROM programmate; 
Quarzo da 11 0592 MHz; Dischetto con manuale, schemi, monitor 
M052, esempi, ecc UU5.00(M\lk € 


1T0.1 
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